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ドコモ W_CDMA.GSM/GPRS 方式 
このたびは 、 「docomo SMART series P -04 A / P -05 A 」 をお買い上げいただきまして、 
まことにありがとうございます。 

P —04 A / P -05 A をご使用の前に本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。 


本書のご使用にあた 



■ 本書では、 「P-04A/P-05A」 を 「FOMA 端末」と表記させていただいております。 

■ 本書の手順や画面は、主に P-04A 本体色 「BLACK」 のお買い上げ時の設定で記載しています。 


< P-05A をご利用の方へ> 

本書は P -04 A の操作や表示を中心に記載しております。 

P -05 A をご利用の方は本書を読む上で以下の点にご留意ください。 

• P -05 A では、カメラ機能またはカメラ機能に関する操作はご利用できません。(静止画/動画撮影、パー]-ドリーダーなど） 

• P -04 A と操作や表示が異なる箇所に fP -05 A ) マークで 補足説明をしています。 

• P -05 A をご使用の方は ( g ポタンを_ポタンと読み替えてください。 

■ 本書で記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 

■本 FOMA 端末は、きせかえツール (P.37 参照)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデ 
ザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。 
また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。 


取扱説明書のダウン□ー ドについて 

本書は主な操作手順をご紹介する取扱説明書です。本書の最新情報や詳細な説明を記載した「取扱説明書(詳細版)」 
は、ドコモのホームページよりダウン□ー ドできます。 

(http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.htnnl) 

また、 FOMA 端末には「使いかたナビ」を搭薩しております。操作確認のご参考としてご利用ください。 （ P .26 参照） 


* 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 

* 本書の内容や、ホームページの URL および記載内容については、将来予告なしに変更することがあります。 
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本体付属品および主なオプシヨン品 



<本体付属品> 


•P-04A/P-05A 本体 
(保証書、リアカバー P32 
[ P -05 A 〕 リア カバー P33) 




•取扱説明書(本書） 


※「取扱説明書(詳細版)」はドコモのホーム 
ページよりご覧ください。 


.P-04A/P-05A 用 CD-ROM 

PDF 版「パソコン接続マニュアル」 

PDF 版「区点コードー覧」を収録していま 
す0 



•電池パック P1 7 









Li-ion 〇 ° 


<主なオプシヨン品> 
•FOMA AC アダプタ 01/02 
(保証書、取扱説明書付き） 



•卓上ホルダ P 31 
(取扱説明書付き） 
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i モードメー Jl 


► P .54 


号貝ド到四ノ/叫ノレ/こ 

を添付できます。 



コンシヱ ルとは、待受画面上 
のキャラクター(マチキャラ）が 
役立つ情報(インフ オメーシヨ 
ン)を教えてくれたり、サイトか 
らスケジュール （ i スケジユー 
ノレ)をダウンロードすることに 
より便利にご利用いただける 
サービスです。 


//デコメール®/デコメ®絵文字 



ビューブラインド 

ポイスレ コーダー I 

テキスト本文に加えて、 

ノ P 古认壬 ■UTSTT— 1 — ノ II い、 

► P .38 

► P .84 J 


斜めの角度からデイ 
スプレイを見えにく 
<できます。周囲の 
視線を気にせずに利 
用でぎます。 



音声をメモ代わりに録音 
できます。打ち合わせ中 
などに録音すると、何度 
も再生できて便利です。 


ワンプッシュオープン 
► P .19 , 

ボタン操作で FOMA 端末を 

1 

開くことができます。 

-- 

:-- 


► P .90 


さまざまな□ック機能を搭薩しています。 



P -04 A / P -05 A の主な機能 
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一夕を移し替える 


microSD カードを使ってデータを移し替えることができます。 


microSD カードへバックアップしたデータを 
移し替える 


く電話帳•メール(受信 BOX •送信 BOX •保存 BOX) の場合〉 

待受画面 ►[^► UfeKi 1> mjcroSD > microSD データ参照 
舞 電話帳•受信巳 0 X •送信巳 0 X •保存巳 0 X ( いずれかを選択） 
►移し替えたいデータを選択►©►本体へ全件上書コピー 
I 端末暗証番号を入力 ► YES ^ YES ^ NO (電話帳のみ） 


く画像•動画の場合> 

待受画面 ►©►データ BOX ►マイ ピクチャ • i モーション 
(いずれかを選択）►ピクチャ•ムービー(いずれかを選 
択)►移し替えたいデータが入っているフォルダを選択 
I 複数選択►©►©►本体へコピー 


電話帳•メールを一括で移し替えるには 

1 . 待受画面 ►@_ LifeKi 1> nnic 「 oSD ►バックアップ/ 
復元 ►本体へ 復元 

2. 端末暗証番号を入力 >YES 


はじめに 
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microSD カードへデータをバックアップする 


く電話帳•メール(受信 BOX •送信 BOX •保存 BOX) の場合〉 

待受画面 ►@_ UfeKi 1> mic 「 oSD ^ mjc 「 oSD データ参照 
I 電話帳•受信巳 0X •送信巳 0X •保存巳 ox( いずれかを選ぶ） 
► ©► microSD へコピー►端末暗証番号を入力 ►YES 
►YES (電話帳のみ） 


<画像•動画の場合> 

待受画面►©►データ BOX ►マイピクチャ • i モーション 
(いずれかを選択）保存したいデータが入っているフォルダ 
を選択►©►複数選択 ‘©►©► microSD へコピー 


電話帳•メールを一括でバックアップするには 

1■待受画面姽) ► LifeKi 1> mic 「 oSD ►バックアップ/ 
復元 ► microSD へバックアップ 
2.端末暗証番号を入力 >YES 

• パックアップデータは、その都度上書きされます。 

• 一括ノ（ックアップしたデータは、一括復元機能を持つ機種にのみ 
移し替えることができます。 

• 画像•動画は一括バックアップできません。 














赤外線通信を使う 


赤外線通信によって、赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パ 
ソコンなどと、電話帳やメール、ブックマークなどを送受信でき 
ます。 

赤外線通信機能が搭載された機種であれば、赤外線通信により 
データの移し替えができるので、機種変更のときなどにもご利 
用いただけます。 

• 操作方法については P.86 参照 



C 通信を使う 


iC 通信機能対応の他の FOMA 端末と、マークどうしを向き合 
わせることで、電話帳や写真、トルカなどのデータを送受信でき 
ます。 

iC 通信機能が搭載された機種であれば、 iC 通信によりデータの移 
し替えができるので、機種変更のときなどにもご利用いただけま 
す。 

• 操作方法については P.86 参照 


電話帳お預かりサービスを使う 


お預かりセンターのサイトで FOMA 端末の電話帳を定期的にお 
預かりセンターへ更新、保存するように設定できます。電話帳の 
ほかに、画像、メールも預けることができ、紛失や機種変更時な 
どに簡単に保存データを復元できます。 

• お申し込みが必要な有料サービスです。 

• 別途パケット通信料がかかります。 

• 電話帳お預かりサービスの詳細については「ご利用ガイドブッ 
ク （i モード <FOMA> 編)」をご覧ください。 


i コンシェルでお預かりサービスを利用するには 

自動お預かり/更新設定 

待受画面 i コンシェル ►@(MENU) ►設定 
►自動 お預かり/更新設定►画面に従って操作する 
お預かりデータ確認 

待受画面 i コンシェル ►hZII(MENU) ►設定 
► お預かりデータ確認►画面に従って操作する 
お預かりデータ更新 

待受画面►傾 i コンシェル ►hZII(MENU) ►設定 
► お預かりデータ更新►更新したいデータにチェック 
► © (^) ► 端末暗証番号を入力 ►YES 
お預かり通信履歴 

待受画面►獅 i コンシェル ►hZII(MENU) ►設定 
► お預かり通信履歴►履歴を選択 












■「安全上のご注意」は下記の 6 項目に分けて説明しています。 

FOMA 端末、電池ノてック、アダプタ、 

FOMA 力ードの取り扱いについて〈共通〉 

FOMA 端末の取り扱いについて . 

電池パックの取り扱いについて . 

アダプタの取り扱いについて . 

FOMA 力ードの取り扱いについて . 

0 医用電気機器近くでの取り扱いについて. 


安全上のご注意 



■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく 
お使いください。 

また、お読みになった後は大切に保管してください。 

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財產 
への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守 
りください。 

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生 
じる危害や損害の程度を説明しています。 


A 危険 


この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 
または重傷を負う危険が切迫して生じる 
ことが想定される」内容です。 


警告 
水注意 


この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 
または重傷を負う可能性が想定される」内 
容です。 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷 
害を負う可能性が想定される場合および 
物的損害のみの発生が想定される」内容で 
す0 


■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 


0 

禁止 


禁止（してはいけないこと）を示します。 


② 

分解禁止_ 


分解してはいけないことを示す記号です。 


(§) 

濡れ手禁止 


濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 


水濡れ禁止 


水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい 
けないことを示す記号です。 


❶ 

fe 7J\ 


指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと） 
を爪します。 


電源プラグを抜く 


電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示 
す記号です。 


P.P. 


p PP.P 
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FOMASffi 末、電池バック、アダプタ、 
FOMA カードの取り扱いについて 
〈共通〉 


卜、 危険 

0 高温になる場所(火のそば、暖房 
器具のそば、こたつの中、直射日 
光の当たる場所、炎天下の車内な 
ど)で使用、保管、放置しないでく 
ださい。 

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、 
発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原 
因となります。 

また、ケースの一部が熱くなり、やけど 
の原因となることがあります。 


② 

分解禁止 


分解、改造をしないでください。 
また、八ンダ付けしないでくださ 
い。 

火災、けが、感電などの事故または故障 
の原因となります。また、電池パックを 
漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり 
ます。 


濡らさないでください。 

水やぺットの尿などの液体が入ると発 
熱、感電、火災、故障、けがなどの原因と 
水濡れ禁止なります。使用場所、取り扱いにご注意 
ください。 


FOMA 端末に使用する電池パッ 
クおよびアダプタは、 NTT ドコ 
モが指定したものを使用してく 
指爪 ださい 0 

指定品以外のものを使用した場合は、 
FOMA 端末および電池パックやその他 
の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障さ 
せる原因となります。 

A 警告 

0 電子レンジなどの加熱調理機 
器や高圧容器に、電池パック、 
FOMA 端末やアダプタ 、 FOMA 
禁± カードを入れないでください。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ 
たり、 FOMA 端末、 アダプタの 発熱、発 
煙、発火や回路部品を破壊させる原因と 
なります。 


0 強い衝撃を与えたり、投げ付けた 
りしないでください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機 
禁止器の故障、火災の原因となります。 


0 充電端子や外部接続端子に導電 
性異物(金属片、鉛筆の芯など)が 
_ 触れないようにしてください。ま 

た、内部に入れないようにしてく 
ださい。 

ショートによる火災や故障の原因とな 
ります。 


〇 ガソリンスタンドなど引火性ガ 
スが発生する場所に立ち入る場 
合は必ず事前に携帯電話の電源 
f 日〜をお切りください。また充電もし 
ないでください。 

ガスに弓 I 火する恐れがあります。 

ガソリンスタンド構内などでおサイフ 
ケータイをご利用になる際は必ず事前 
に電源を切った状態で使用してくださ 
し〉。 （1 C 力ードロックを設定されている 
場合にはロックを解除した上で電源を 
お切りください） 


〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、 
発熱、変色、変形など、いままでと 
異なるときは、直ちに次の作業を 
行つてください0 

1.電源プラグをコンセントやシ 
ガーライタソケットから抜く。 

2. F 0 MA 端末の電源を切る。 

3.電池パックを FOMA 端末から 
取り外す。 

そのまま使用すると発熱、破裂、発火ま 
たは電池パックの漏液の原因となりま 
す0 













安全上のご注意(つづき) 


は 

じ 

め 
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A 注意 

0 ぐらついた台の上や傾いた場所 
など、不安定な場所には置かない 
で < ださし、。 

u _ _落下して、けがや故障の原因となります。 

0 湿気やほこりの多い場所や高温 
になる場所には、保管しないでく 
ださい。 

^ _故障の原因となります。_ 

〇 子供が使用する場合は、保護者が 
取り扱いの内容を教えてくださ 
し、。また、使用中においても、指示 
どおりに使用しているかをご注 
意ください。 

_けがなどの原因となります。_ 

乳幼児の手の届かない場所に保 
管してください。 

_ 誤つて飲み込んだり、けがなどの原因と 
指爪なったりします。 


O FOMA 端末をアダプタに接続し 
た状態で長時間連続使用される 
場合には特にご注意ください。 

ぼ/パ充電しながら i アプリやテレビ電話、 
ワンセグの視聴などを長時間行うと、 
FOMA 端末や電池ノ くック • アダプタの温 
度が高くなることがあります。 

温度の高い部分に直接長時間触れると 
お客様の体質や体調によっては肌に赤 
みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低 
温やけどの原因となる恐れがあります。 


FOMASS 末の取り扱いについて 

A 警告 

赤外線ポートを目に向けて送信 
しないでください。 

,目に影響を与える可能性があります。 
また、他の赤外線装置に向けて送信する 
と誤動作するなどの影響を与える場合 
があります。 

0 エアバッグの近くのダッシュ 
ポードなど、エアバッグの展開 
による影響が予想される場所に 
祭止 FOMA 端末を置かないでくださ 
い0 

エアバッグが展開した場合、 FOMA 端末 
が本人や他の人などに当たり、けがなど 
の事故や故障および破損の原因となり 
ます。 





医用電気機器などを装着してい 
(X) る場合は、胸ポケットや内ポケッ 
卜への装着はおやめください。 

FOMA 端末を医用電気機器などの近く 
で使用すると、医用電気機器などの故障 
_の原因となる恐れがあります。_ 

0 FOMA 端末内の FOMA カードや 
microSD 力ード挿入口に水など 
の液体や金属片、燃えやすいもの 
などの異物を入れないでくださ 
い。 

_火災、感電、故障の原因となります。_ 

〇 航空機内や病院など、使用を禁 i £ 

された区域では、 FOMA 端末の 
電源を切ってください。 

ZK 電子機器や医用電気機器に影響を与え 
る場合があります。また、自動的に電源 
が入る機能を設定している場合は、設定 
を解除してから電源を切ってください。 
医療機関内における使用については各 
医療機関の指示に従ってください。 

また、航空機内での使用などの禁止行為 
をした場合、法令により罰せられること 
があります。 
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〇 八ンズフリーに設定して通話す 
る際は、必ず FOMA 端末を耳か 
ら離してください。 

また、イヤホンマイクを FOMA 
端末に装着し、ゲームや音楽再生 
をする場合は、適度なポリューム 
に調節してください。 

音量が大きすぎると難聴の原因となり 
ます。 

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故 
_の原因となります0 _ 

〇 心臓の弱い方は、着信バイブレー_ 

夕(振動)や着信音量の設定に注 
意してください。 

^ /JN " _心臓に影響を与える可能性があります。 

〇 屋外で使用中に、雷が鳴り出した 
ら、すぐに電源を切って安全な場 
所に移動してください。 

落雷、感電の原因となります。 


〇 高精度な制御や微弱な信号を 
取り扱う電子機器の近くでは、 
FOMA 端末の電源を切ってくだ 
ホさぃ。 

電子機器が誤動作するなどの影響を与 
える場合があります。 

※ご注意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器、その他の医用 
電気機器、火災報知器、自動ドア、その 
他の自動制御機器など。 

植込み型心臓べースメ_力および植 
込み型除細動器、その他の医用電気機 
器をご使用される方は、当該の各医用 
電気機器メーカもしくは販売業者に 
電波による影響についてご確認くだ 
_さい0 _ 

〇 万が一、ディスプレイ部やカメラ 
のレンズを破損した際には、割れ 
たガラスや露出した FOMA 端末 
の内部にご注意ください。 

ディスプレイ部やカメラのレンズの表 
面には、プラスチックノてネルを使用しガ 
ラスが飛散りにくい構造となっており 
ますが、誤って割れた破損部や露出部に 
触れますと、けがの原因となります。 


0 

禁止 


0 

禁止 


^\、 注意 

0 ストラップなどを持って FOMA 
端末を振り回さないでください。 

本人や他の人などに当たり、けがなどの 
胃± 事故や故障および破損の原因となりま 
す。 


誤ってディスプレイを破損し、液 
晶が漏れた場合には、液体を口に 
したり、吸い込んだり、皮膚につ 
けたりしないでください。 

液晶が目や口に入った場合には、す 
ぐにきれいな水で洗い流し、直ちに 
医師の診断を受けてください。 

また、皮膚や衣類に付着した場合 
は、すぐに アルコール などで拭き 
取り、石験で水洗いしてください。 
失明や皮膚に傷害を起こす原因となり 
ます。_ 

着信音が鳴っているときや、 
F 0 MA 5 崩末でメ ロディを再生して 
いるときなどは、 スピーカーに 耳 
を近づけないでください。 

難聴になる可能性があります。 









安全上のご注意(つづき) 


は 

じ 

め 

に 


0 人の近くや顔を近づけて、ワン 
プッシュオープンで FOMA 端末 
を開かないで<ださい。 

本人や他の人に当たり、けがの原因とな 
ります。 


〇 自動車内で使用した場合、車種に 
よっては、まれに車載電子機器に 
影響を与える場合があります。 

^ 安全走行を損なう恐れがありますので、 
_その場合は使用しないでください。_ 

〇 お客様の体質や体調によっては/ 

かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる 
ことがあります。異状が生じた場 
合は、直ちに使用をやめ、医師の診 
療を受けてください。 


下記の箇所に金属を使用しています。 


使用箇所 

素材 

表面処理 

上筐体 
リアカバー 

ステンレス 

焼き付け塗装 

サイド上ボタン 
サイド下ボタン 

ABS 

アルミニウム蒸着、 
八ードコート 

ワンプッシュ 
オープンボタン 
の金属部分 

アルミニウ 
ム 

アルマイト処理 

充電端子 

金同合金 

ニッケルメッキ下地 
に金メッキ仕上げ 


O FOMA 端末を開閉する際は、指 
やストラップなどを挟まないよ 
うご注意ください。 

す胃/」\けがなどの事故や破損の原因となりま 

_す0 _ 

〇 ワンセグを視聴するときは、十分 
明るい場所で、画面からある程度 
の距離を空けてご使用ください。 

# 視力低下につながる可能性があります。 

〇 リアカバーは金属製のため取り 
扱いにご注意ください。 

手や指を傷つける可能性があります。 

指 7K 



電池バックの取り扱いについて 


■電池パックのラベルに記載されている表 
示により、■池の種類をご確認ください。 


表示 

電池の種類 

Li-ion 

リチウムイオン電池 


卜、 危険 

0 端子に針金などの金属類を接触 
させないでください。また、金属 
製ネックレスなどと一緒に持ち 
示 111 運んだり、保管したりしないでく 
ださい。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ 
_る原因となります 0 _ 

0 電池パックを FOMA 端末に取り 
付けるときに、うまく取り付けで 
_ きない場合は、無理に取り付けな 
いでください。また、電池パック 
の向きを確かめてから取り付け 
てください。 

鼋池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ 
_る原因となります 0 _ 

0 火の中に投下しないでください。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ 
る原因となります。 

禁止 
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0 釘を刺したり、八ンマーで叩いた 
り、踏みつけたりしないでくださ 

木木十し、0 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ 
る原因となります。 


〇 電池ノ V ° ック内部の液体が目の中 
に入ったときは、こすらず、すぐ 
にきれいな水で洗った後、直ちに 
胃ホ医師の診療を受けてください。 

失明の原因となります。 

A 警告 

落下による変形や傷など外部か 
らの衝撃により電池パックに異 
常が見られた場合は、直ちに使用 
をやめてください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機 
器の故障、火災の原因となります。 


0 

禁止 


〇 所定の充電時間を超えても充電 
が完了しない場合は、充電をやめ 
てください。 

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させ 
る原因となります。 


〇 電池ノ v ° ックが漏液したり、異臭が 
するときは、直ちに使用をやめて 
火気から遠ざけてください。 

/バ漏液した液体に引火し、発火、破裂の原 
因となります。 


〇 ぺットが電池パックに噛みつか 
ないようご注意ください。 

_ 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機 
fe/Jv 器の故障、火災の原因となります。 

注意 

0 —般のゴミと一緒に捨てないで 
ください。 

発火、環境破壊の原因となります。不要 
禁止となった電池パックは、端子にテープな 
どを貼り、絶縁してからドコモショップ 
など窓口にお持ちいただくか、回収を 
行つている市町村の指示に従ってくだ 
さい0 


0 濡れた電池パックを充電しない 
で < ださい。 

電池パックを発熱、発火、破裂させる原 
禁止因となります。 


❶ 

指示 


電池パック内部の液体が皮膚や 
衣服に付着した場合は、直ちに使 


洗い流してください。 

皮膚に傷害を起こす原因となります。 



警告 


0 アダプタのコードや電源コード 
が傷んだら使用しないでくださ 
い。 

感電、発熱、火災の原因となります。 


0 AC アダプタや卓上ホルダは、風 
呂場などの湿気の多い場所では 
使用しないでください。 

^ ^ 感電の原因となります。 


0 

禁止 


DC アダプタはマイナス アース 
車専用です。プラス アース 車には 
使用しないでください。 

火災の原因となります。 


0 雷が鳴り出したら、 FOMA 端末、 
アダプタには触れないでくださ 
い0 

落雷、感電の原因となります。 


0 コンセントやシガーライタソ 

ケットにつながれた彳犬態で充電 
_ 端子をショートさせないでくだ 

さい。また、充電端子に手や指な 
ど、身体の一部を触れさせないで 
ください。 

火災、故障、感電、傷害の原因となりま 
す。 


はじめに 
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安全上のご注意(つづき) 



は 

じ 

め 

に 


0 充電中は、アダプタおよび卓上ホ 
ルダを安定した場所に置いてく 
_ ださい。また、アダプタおよび卓 
上ホルダを布や布団で覆ったり、 
包んだりしないでください。 
FOMA 端末が外れたり、熱がこもり、火 
_災、故障の原因となります。_ 

0 アダプタのコードや電源コード 
の上に重いものをのせたりしな 
いで < ださい。 

感電、火災の原因となります。 


濡れ手禁止 


濡れた手でアダプタのコード、コ 
ンセントに触れないでください。 

感電の原因となります。 


❶ 

指爪 


指定の電源、電圧で使用してくだ 
さい。 

誤つた電圧で使用すると火災や故障の 
原因となります。海外で使用する場合 
は、海外で利用可能な AC アダプタを使 
用してください。 

AC アダプタ: AC100V 
DC アダプタ: DC12V-24V 
(マイナスアース車専用） 

海外で利用可能な AC アダプタ： 

AC100V -240V 

(家庭用交流コンセントのみに接続する 

こと） 


O DC アダプタのヒューズが万 
が一切れた場合は、必ず指定の 
ヒューズを使用してください。 

指定外のヒューズを使用すると、火災、 
故障の原因となります。指定ヒューズに 
関しては、個別の取扱説明書でご確認く 
ださい。 


❶ 

指示 


❶ 

J 日爪 


電源プラグについたほこりは、拭 
き取ってください。 

火災の原因となります。 


AC アダプタをコンセントに差 
し込むときは、金属製ストラップ 
などの金属類を触れさせないよ 
う に注意し、確実に差し込んでく 
ださい。 

感電、シヨート、火災の原因となります。 


〇 アダプタをコンセントやシガー 
ライタソケットから抜く場合 
は、アダプタのコードや電源 
コードを無理に引っ張らず、電 
源ブラグを持って抜いてくださ 
い0 

コードを引っ張るとコードが傷つき、 
感電、火災の原因となります。 


電源プラグを抜く 


万が一、水などの液体が入った 
場合は、直ちにコンセントやシ 
ガーライタソケットから電源プ 
ラグを抜いてください。 

感電、発煙、火災の原因となります。 


電源プラグを抜く 


お手入れの際は、電源プラグを 
コンセン ト や シガー ライタソ 
ケットから抜いて行ってくださ 
い。 


感電の原因となります。 


FOMA カードの取り扱いについて 


^\、 注意 

O FOMA カード (1 C 部分)を取り外 
す際は切断面にご注意ください。 

手や指を傷つける可能性があります。 

指示 


長時間使用しない場合は、電源 
Rt ； プラグをコンセントから抜いて 

感電、火災、故障の原因となります。 
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医用電気機器近くでの取り扱いにつ 
いて 


■本記載の内容は「医用電気機器への電 
波の影響を防止するための携帯電話端 
末等の使用に関する指針」(電波環境協 
議会)に準ずる。 


A 警告 


❶ 

指示 


医療機関の屋内では次のことを 
守って使用してください。 

-手術室、集中治療室 (ICU) 、冠状動脈疾 
患監視病室 (CC U) には FO M A 端末を 
持ち込まないでください。 

•病棟内では、 FOMA 端末の電源を切っ 
て < ださい。 

•□ビーなどであってち付近に医用電気 
機器がある場合は、 FOMA 端末の電源 
を切ってください。 

•医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 
禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の指示に従ってくださ 
い0 

• 自動的に電源が入る機能が設定されて 
いる場合は、設定を解除してから、電源 
を切って< ださい。 


〇 満員電車の中など混雑した場所 
では、付近に植込み型心臓ペース 
メーカおよび植込み型除細動器 
を装着している方がいる可能性 
がありますので、 FOMA 端末の 
電源を切るようにしてください。 
電波により植込み型心臓べースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
_を与える場合があります。_ 

〇 植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器を装着 
されている場合は、装着部から 
FOMA 端末は 22 cm 以上離して 
携行および使用してください。 
電波により植込み型心臓べースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
_を与える場合があります。_ 

〇 自宅療養などにより医療機関の 
外で、植込み型心臓ペースメーカ 
および植込み型除細動器以外の 
fa/jx 医用電気機器を使用される場合 
には、電波による影響について個 
別に医用電気機器メーカなどに 
ご確認ください。 

電波により医用電気機器の作動に影響 
を与える場合があります。 


はじめに 
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取り扱い上の注意 


共通のお願い 

■水をかけないでください。 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、 FOMA 力ード 
は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、 
湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかるこ 
とはおやめください。また身に付けている場合、 
汗による湿気により内部が腐食し故障の原因と 
なります。調査の結果、これらの水濡れによる故 
障と判明した場合、保証対象外となり修理できな 
いことがありますので、あらかじめご了承願いま 
す。なお、保証対象外ですので修理を実施できる 
場合でも有料修理となります。 

■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きな 
ど)で拭いてください。 

•FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面 
を見やすくするため、特殊コーティングを施し 
てある場合があります。お手入れの際に、乾いた 
布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく 
場合があります。取り扱いには十分ご注意いた 
だき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭き 
など)で拭いてください。また、ディスプレイに 
水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シ 
ミになったり、コーティングがはがれることが 
あります。 

•アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 
くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが 
あります。 

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してくだ 
さい0 

端子が汚れていると接触が悪 < なり、電源が切れ 
たり充電不十分の原因となったりしますので、端 
子を乾いた綿棒などで拭いてください。 

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意く 
ださい。 


■エアコンの吹き出し口の近くに置かないで 
ください。 

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故 
障の原因となります。 

■ FOMA 端末や電池ノ V ° ックなどに無理な力が 
かからないよラに使用してください。 

多くのものがつまった荷物の中に入れたり、衣類 
のポケットに入れて座ったりするとデイスプレ 
イ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因 
となります。また、外部接続機器を外部接続端子 
に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因 
となります。 

■ FOMA 端末、アダプタ、卓上ホルダに添付さ 
れている個別の取扱説明書をよくお読みく 
ださい。 

■ディスプレイは金属などで擦ったり引つか 
いたりしないで < ださい。 

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。 


FOMA 端末についてのお願い 

■極端な高温、低温は避けてください。 

温度は 5°C 〜 35°C、 湿度は45%〜85%の範囲で 
ご使用ください。 

■一般の電話機やテレビ•ラジオなどをお使い 
になっている近くで使用すると、影響を与え 
る場合がありますので、なるべく離れた場所 
でご使用ください。 


■お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情 
報内容は、別にメモを取るなどして保管して 
くださるようお願いします。 

万が一登録された情報内容が消失してしま5こ 
とがあっても、当社としては責任を負いかねます 
のであらかじめご了承ください。 

■ FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたりし 
ないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 

■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部 
接続機器を接続する際に斜めに差したり、差 
した状態で引っ張ったりしないでくださし、。 
故障、破損の原因となります。 

■ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末を 
閉じないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 

■使用中、充電中、 FOMA 端末は温かくなりま 
すが、異常ではありません。そのままご使用 
ください。 

■カメラを直射日光の当たる場所に放置しな 
いでください。 

素子の退色 • 焼付きを起こす場合があります。 

■通常は外部接続端子カバー、 microSD 力一 
ド差し込みロカバーをはめた状態でご使用 
ください。 

ほこり、水などが入り故障の原因となります。 

■リアカバーを外したまま使用しないでくだ 
さい0 

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となっ 
たりします。 








■ディスプレイやキーまたはポタンのある面 
に、極端に厚みのあるシールなどを貼らない 
でください。 

故障の原因となります。 

■ microSD カードの使用中は、 microSD カー 
ドを取り外したり、 FOMA 端末の電源を切つ 
たりしないで < ださい。 

データの消失、故障の原因となります。 

■磁気カードなどを FOMA 端末に近づけたり、 
挟んだりしないでください。 

キャッシュカード、クレジットカード、テレホン 
カード、フ□ッピーディスクなどの磁気データが 
消えてしまうことがあります。 

■ FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけな 
いでください。 

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能 
性があります。 


電池パックについてのお願い 

■電池パックは消耗品です。 

使用状態などによって異なりますが、十分に充電 
しても使用時間が極端に短くなったときは電池 
パックの交換時期です。指定の新しい電池パック 
をお買い求めください。 

■充電は、適正な周囲温度 (5° C 〜 35° C ) の場 
所で行ってください。 

■初めてお使いのときや、長時間ご使用になら 
なかったときは、ご使用前に必ず充電してく 
ださい。 

■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 
パックの劣化度により異なります。 


■電池パックの使用条件により、寿命が近づく 
につれて電池ノ V ° ックが膨れる場合がありま 
すが問題ありません。 

■電池パックを長期保管される場合は、次の点 
にご注意ください。 

-満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 
-電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程 
消費している状態)での保管 
電池パックの性能や寿命を低下させる原因とな 
ります。 

長期保管に適した電池残量は、目安として電池ア 
イコン表示が2本の状態をお勧めします。 

アダプタについてのお願い 

■充電は、適正な周囲温度 (5° C 〜 35° C ) の場 
所で行ってください。 

■次のような場所では、充電しないでください。 
• 湿気、ほこり、振動の多い場所 
-一般の電話機やテレビ•ラジオなどの近く 

■充電中、アダプタが温かくなることがありま 
すが、異常ではありません。そのままご使用 
ください。 

■ DC アダプタを使用して充電する場合は、自 
動車のエンジンを切ったまま使用しないで 
ください。 

自動車のバッテリーを消耗させる原因となりま 
す。 

■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の 
場合、そのコンセントの取扱説明書に従って 
ください。 

■強い衝撃を与えないでください。また、充電 
端子を変形させないでください。 

故障の原因となります。 


FOMA カードについてのお願い 

■FOMA 力ードの取り付け/取り外しには、必 
要以上に力を入れないようにしてください。 
■使用中、 FOMA カードが温かくなることがあ 
りますが、異常ではありません。そのままご 
使用ください。 

■他の 1 C カードリーダー/ライターなどに 
FOMA カードを挿入して使用した結果とし 
て故障した場合は、お客様の責任となります 
ので、ご注意ください。 

■ 1 C 部分はいつもきれいな状態でご使用くだ 
さい。 

■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き 
など)で拭いてください。 

■お客様ご自身で、 FOMA カードに登録された 
情報内容は、別にメモを取るなどして保管し 
てくださるようお願いします。 

万が一登録された情報内容が消失してしま5こ 
とがあっても、当社としては責任を負いかねます 
のであらかじめご了承ください。 

■環境保全のため、不要になった FOMA 力ード 
はドコモショップなど窓口にお持ちくださ 
い0 

■極端な高温•低温は避けてください。 

■ 1 C を傷つけたり、不用意に触れたり、ショー 
卜させたりしないで<ださい。 

データの消失、故障の原因となります。 

■FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたり 
しないで < ださい。 

故障の原因となります。 











取り扱い上の注意(つづき) 


は 

じ 

め 
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■ FOMA カードを曲げたり、重いものをのせた 
りしないで < ださい。 

故障の原因となります。 

■FOMA カー ドにラベルやシールなどを貼つ 
た状態で、 FOMA 端末に取り付けないでくだ 
さい。 

故障の原因となります。 


FeliCa リーダー/ライターについ 
てのお願い 

■ FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター 
機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 
使用しています。 


■自動車などを運転中の使用にはご注意くだ 
さい。 

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の 
対象となります。やむを得ず電話を受ける場合 
は、八ンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全 
な場所に停車してから発信してください。 

■ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内 
で使用してください。 

FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機能 
は日本国内での無線規格に準拠しています。 
海外でご使用になると罰せられることがありま 
す0 


■使用周波数は1 3.56 MHz 帯です。周囲で他 
のリーダー/ライターをご使用の場合、十分 
に離してお使いください。また、他の同一周 
波数帯を使用の無線局が近くにないことを 
確認してお使いください。 


注意 

■改造された FOMA 端末は絶対に使用しない 
でください。改造した機器を使用した場合は 
電波法に抵触します。 

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の 
技術基準適合証明等を受けており、その証とし 
て「技適マーク©」が FO M A 端末の銘版シールに 
表示されております。 FOMA 端末のネジを外し 
て内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等 
が無効となります。技術基準適合証明等が無効 
となった状態で使用すると、電波法に抵触します 
ので、絶対に使用されないよ5にお願いいたしま 
す0 
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FOMA 端末について 


• FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル•地下•建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMA 
サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル•マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用にな 
れない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場 
合がありますので、ご了承ください。 

•公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。 

• FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 

しかし、 W - CDMA _ GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受し 
たとしても、ただの雑音としか聞きとれません。 

• FOMA 端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信さ 
れてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 

-お客様は SSL をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様による SSL のご利用にあたり、ドコモ 
および別掲の認証会社はお客様に対し SSL の安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとし 
ても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

認証会社：日本べリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グ□ーバルサイン株式会社、 RSA セキュリティ株式会社、 

セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン 
• この FOMA 端末は、 FOMA プラスエリアおよび FOMA 八イスピードエリアに対応しております。 

-この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワークおよびドコモの□ーミングサービスエリア以外ではご使用になれません。 
The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO’s roaming area . 

-お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど）は、別にメモを 
取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、 
登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• 大切なデータは microSD カードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink を利 
用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送•保管できます。 


€1 はじめに 
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各部の役割 


光センサ - 

明るさを感知します。（手で覆ったり、 
シー)レなどを貼らないでください。 
明るさを感知できないことがあります。） 

ディスプレイ - 


[□ I コマンドナビゲーシヨンポタン 

機能操作やメニュー操作を行います。 

©メールポタン- 


メ_ルメニューを表爪します。 

_メニューポタン- 

メインメニューを表示します。 

M 開始ポタン - 

通話を開始します。 

ダイヤルポタン - 



A'*abc 

M- 5 B 

た GHI な JKL は MNO 

"I B 日 

ま PQRS や TUV ら WXYZ 
'、 0 A/a 喊 わ_ + 、〇?マナ- 




電話番号や文字を入力します。 

送話口 - 


自分の声をここから相手に送ります。 


イヤホンのご利用について 

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。 

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の 
変換アダプタを接続してご利用ください。 

• 変換アダプタを抜き差しするときは、本体側プラグを持ってまっすぐに 
抜き差ししてください。また、抜くときは、外部接続端子カパーと本体側 
プラグを一緒に持たないよろにご注意ください。 

• 外部接続端子カバーの開けかたについては P.29 をご覧ください。 


はじめに 
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赤外線ポート 

赤外線通信や赤外線リモコンに使用します。 

受話口 

相手の声をここから聞きます。 

\ モードポタン/ i アプリポタン 

i モードメニューを表示します。 

® カメラポタン/ワンセグポタン 
[ P-05A ) ボタンが異なります。 

® ボイスレコーダーポタン/ワンセグポタン 

fLR | クリアポタン 

入力した文字を削除します。 

_0電源/終了ポタン 

電源の入/切や通話を終了します。 


@マルチポタン 

マルチタスクメニューを表示します。 


外部接続端子 

充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。 


平型スイッチ付イヤホンマイク 
の平型プラグ - 


イヤホン端子(平型） 

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続例 




本体側プラグ 
































































着信/充電ランプ 


スピーカー 


着信時や通話中、メール受信時などに以下の 
パターンで点灯/点滅します。 



左 

中央 

右 

着信 

点灯 

— 

点灯/点滅& 

メール受信 

— 

点灯 

点灯/点滅& 

不在着信あり 

点滅 

— 

— 

未助]メーノレ 
あり 

— 

点滅 

— 

不在着信あり 
/未読メール 
あり 

点滅 

点滅 

- 

充電中 

— 

— 

赤 < 点灯 


※着信イルミネーシヨン選択の設定内容で点灯/点 


1 _ 1 

□ 

n 


00 〇 /(jSaaM 



で 〇 〇 譯 




一 FOMA アンテナ/ワンセグアンテナ 

アンテナは本体に内蔵されています。 
より良い条件で通話/受信をするため 
に、アンテナ部を手で覆わないようにし 
てお使いください。 

カメラ 

fF05Al カメラは搭載していません。 

幻マーク 


おサイフケータイ利用時にこのマーク 
を読み取り機にかざします。 


滅します。 


ストラップ取り付け穴_ 




@サイド▲ポタン - 

受話音量や着信音量を上げます。 

@サイド▼ポタン - / 


受話音量や着信音量を下げます。 


— ワンプッシュオープンポタン 

ワンプッシュオープンボタンを押して FOMA 端末を開くことができます。 
m \ (開いた反動で FOMA 端末を落とさないようにご注意ください。） 



microSD カード差し込み 口 

mircroSD 力ードをここに差し込みます。 
























































ディスプレイの見かた 


電池残量(目安） 

i a B 

多い <—テ 少ない 

• 「_」の状態になったときは充電してくだ 
さい。 

電波の受信レベル（目安） 

mi? 

強い ^—^ 弱い 

iE "ヂ〇1\/1八サービスエリア外または 
^ 電波の届かないところ 

13… i コンシェルの新着インフォ 
メー シヨンあり 

[ sd ] … microSD カード装着中 
g …オール□ック中 
0回 …未読メッセージ R / F あり 
Q …未読 i モードメール ， SMS あり 
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待受画面について 


お買い上げ時の 
待受画面 


5009 
IQ 13 

HOUR MINUTE 

1000 


_ 


「ディスプレイの見かた」の画面は、お買い上げ 
時の待受画面から以下の設定を変更していま 
す。 

• 設定/サービス4ディスプレイ4画面 
表示設定-待受画面 — OFF 

• •設定/サービス-*•ディスプレイ-*•画面 
表示設定-時計-待受時計—® ( EzDI ) - 
パターン1 


ここでは主なアイコンを説明しています。 
ディスプレイに表示されるその他のアイコン 
の意味は、以下の操作で確認できます。 

待受画面—■設定/サービス-* 1 
ディスプレイ—表示アイコン説明 






















アイコンか 5 それぞれの機能に進むには 

「状態表示アイコン」「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」を利用して、それ 
ぞれの機能へ進むことができます。 

1 ■ 待受画面でアイコンを選ぶ 


お知らせアイコン 

y … 

不在 1 

…不在着信あり 

伝言 

•••伝言メモあり 

[U 

伝言 

•••テレビ電話伝言メモあり 

B 

メール 1 

•••新着 i モードメール ， SMS あり 

H ” 新着メッセ-ジ 卿 

貼り付けアイコン 


•••使いかたナビ 

國 

… i コンシェル 













画面下部に表示された内容を実行したいときは、表示に対応するポタンを押します。 
■主な表示例とボタン割り当て 


i みみみみ 


服 


C 

1 

■ai 




m/AF 


叢 

pr 


L 0 



〇 

@ポタンで行う操作を表示 


❷ 

@ポタンで行う操作を表示 

mmm mmm 

❾ 

©ポタンで行う操作を表示 

mrn^m ■:湖 

@ポタンで行うスクロールや項目の選択が 
可能な方向を表示 

▲ 

< ► 

▼ 

❹ 

©ポタンで行う操作を表示 

( P -05 A ) [ P ] ボタンで行う操作を表爪します。 

Ena Em 

❺ 

@ポタンで行う操作を表示 



じ元」_ ：—機能し 

マ、 ^ W ~ 


画面下部に表示された内容を操作する 
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■ai 


□ 


PQ/AF 


CLR 


© 

PWR HLD 

彐 


力、 ABC 

さ DEF 

5 

B 

な JKL 

は MNO 

日 

3 

や TUV 

ら WXYZ 

□ 

« 

わ -+ 

、〇 ? マナ - 

m 


r 1 

コマンドナビゲーシヨンポタン 

f n 1 1 n 1 

• カーソルまたは反転表示 
を上方向へ移動します。 

(押し続けると連続スク 
□—ルになります） 

• 表示内容を上方向へスク 
□ールします。 


• カーソルを右方向へ移動 
します。 

• 表示内容を画面単位で次 
の画面へスクロールしま 
す。(押し続けると連続ス 
クロールになります） 


C 

1 

> 

~ 4 

•操作を決定します。 

， r 

my 



1- [〇) 

• カーソルまたは反転表示 
を下方向へ移動します。 
(押し続けると連続スク 
□ールになります） 

• 表示内容を下方向へスク 
□_ ルします。 

• 力ーソルを左方向へ移動 
します。 

• 表示内容を画面単位で前 
の画面へスクロールしま 
す。（押し続けると連続ス 
クロールになります） 







































一を操作する 


本書では、最も簡単に選択できる方法でメニュー操作を説明しております。 

• メニュー機能によっては、@以外のボタンで操作できる場合があります。 


■3 

MONTH DAY 

IQ 13 

HOUR MINUTE 

mn 


待受画面 


二© 


一つ目 1 」の画面民るはを押 
します。また、どの画面からでも 
を押すと待受画面に戻ります。 



_ I デ-夕 BOX I J 


ー メニューアイコン 

メニューアイコン名 

選択されているメニューアイ 
コンの名前が表示されます。 
本書では、ここに表示される 
項目名を操作手順などに記載 
しています。 


1^1 

B 

旧 

け.、…心： 

□ 

口 


E3 



El 

□ 




■本書での手順の記載について 

本書では、上記の操作を以下のように記載しております。 


操作の起点となる画面 



最初に行うポタン操作 


メニューアイコン名 


設定•登録などの操作 
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ノ 

@ で項目を選んで @ を押しま 
す。繰り返し項目を選択して目的の 
i 機能を呼び出します。 



• 各機能のメニュー項目について 
は、「機能一覧表」をご覧ください。 
( P .1 10参照） 




各メニューを操作中、画面の右下に「 匿課通 J が 
表示されているときは、@を押すことで登録や 
編集、削除などの詳細な機能をご利用になれま 
す0 


<例> 電話帳の機能メニューを表示する 



.docoao. taro.AMdocoio 
• ne Jp 


I? «帚鳙括はドコモです 




B フレフ イツ クス 
作1ア奴卜 

□ テレビ電話画像遇択 

ii 発悝 

ナンパー 



W 


T9T 






































使いたい機能を調べる 


fol 


I 〇)で r © K 使いかたナビアイコン)を選び〔〇 Kmm ) 

▼ 

検索方法を選択 


使いかたナビ 


「キーワ ード検索„1 

「機能一覧検索， 

L 検索履歴 


探す方法 sa んで 



■おすすめの機能を表示します。 

• キーワ ー ドを入力して検索します。 

:能の一覧から検索します。 

• 過去の検索履歴を30件まで表示します。 


使いたい機能を検索する 


機能を実行します。各機能 
の操作を行います。 





機能の説明や操作方法を 
確認することもできます。 
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FOMA カード•鼋池パックを取り付ける 





リア カバーの 取り外し 

「〇」部分の周辺を押さえながら、ロックが外れるまで 
(2 mm 以上)矢印方向にスライドさせる 



■ FOMA 力ードの取り付け 

金色の ic 面を下にして、 力ー ドの表面を 
押しながら、ゆっくりと奥まで差し込む 



V 

矢印 


r ^ 

取り外すときはスライドさせな 
がらゆっくりと引き抜きます。 


■電池パックの取り付け 

矢印面を上にしてイラストのように 
FO M A 端末のくぼみと電池ノ V ° ックを 
確実に合わせて A の方向に押し付けて 
から、巳の方向に押し込む 


リア カバーの 取り付け 

U アカバーと FOMA 端末をイラストのようにあわせて、リアカバーを矢印方向にスライ 
ドさせて取り付ける 

• リアカバーと FOMA 端末に隙間がないことを確認してから、スライドさせて確実に閉 
じてください。 

閉じていない場合、リアカノ (一 は金属製のため手や指を傷つける可能性があります。 



取り外すときは突起を利用して 
上方向に持ち上げます。 


FOMA カードとは 

お客様の電話番号などの情報が 
記憶されている 1 C カードです。 
FOMA カードを取り付けないと、音声 
/テレビ電話、 i モード、メールの 
送受信などの通信をご利用で 
きません。 


はじめに 
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充電する 



■ AC アダプタ(別売)のコネクタの刻印面を下 
にして、卓上ホルダ(別売)のコネクタ端子へ 
水平に差し込む 



■ AC アダプタの電源プラグを起こし、家庭用 
などの AC 100 V のコンセントに差し込む 



FOMAS 器末を卓上ホルダに確実に差し込む 

• FOMA 端末は必ず閉じた状態で差し込んでください。 

• 市販のストラップなどをはさまないようにご注意ください。 



充電が完了した5、指で卓上ホルダを押さえな 
が 5 FOMA 端末の頭部をつかんで持ち上げ、 
取り外す 









AC アダプタのみで充電する 



刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで外部接続 
端子に差し込んでください。抜く場合は、 1 」リースボ 
タンを押しながら抜きます。 

• 充電するときは、外部接続端子のカバーを図の位 
置にしてください。 

外部接続端子のカノ（一は、左側 （ > マーク側)を A の 
方向に引っ張り出したあと、巳の方向に回転させま 
す0 


• コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら水平に引 
き抜いてください。無理に取り外そうとすると、故障の原因になります。 

• 充電を開始すると FOMA 端末の着信/充電ランプが赤色点灯し、充電が完了すると 
消灯します。 













1 秒以上押す 

電源を切るには 
2秒以上押します。 


電源を入れる 
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はじめに 




^TTdocomo 


ME 

NU 

ch 

^[□ 1 & 

m/AF 

あ./@ 

た 1 "^ HI 
ま ミ： 

r 1 d 

©一 1 
か 1 ^ ic 
な— KL 

ゃ兒V 

□ 

わ - + 

0 

PWR HLD 

$^EF 
は Ko 

!£ 



この画面は、アナログ無線機の 
チューニングをイメージした 


デザインです。 














































日付•時刻を設定する 


自動時刻時差補正する 


▼ 

現在の日付時刻を確認後、 

回 (1^) 



ポタン確認音•文字サイズを設定する 端末暗証番号を設定する （ P .88 参照) 



• 各項目は後からでも設定できます。 

• 長時間電池パックを外したままにしておくと、日付•時刻がリセットされる場合があります。 

•「11」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、日付•時刻が設定されていない場合は、手動時計設定の画面が表示され 
ます。 



















世界各国の時刻を表示する 


指定した地域の時刻が待受画面 
に表示されます。 


設定/サービス丨 


▼ 


▼ 


pi で地域を選んで回 (■» 



サマータイム 


海外での利用時に表示される滞在国の時刻やワールドウォッチで 
表示されている各地の時刻を1時間進めて表示します。 

待受画面設定/サービス時計►サマータイム kON 


はじめに 


32 















自分の電話番号を確認する 





[電話帳] 




自局番号 



右の画面で@ (K^a) を押すと、自分の名前やメール 
アドレスなどを登録できます。 

各項目を入力後、1 hi (^a) を押して登録完了です。 


09DXXXXXXXX 


相手に自分の電話番号を通知する 


爾英 


はじめに 


▼ 


KE 






発信者番号通知設定 
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文字を入力する 


電話帳の登録やメールの作成時などに文字を入力します。 


入カモードを切り替える 

を押すごとに入力 
モードが切り替わります。 


漢:漢字ひらがな入カモード 

ふ 

カナ:カタカナ入カモード 


英:英字入カモード 

山 

し 数:数字入カモード 


その他のポタン操作について 

卜1(■國） 

:「絵文字」「記号」などを入力する 
改行を入力する 

(文字を入力したあとに押すと、大文字/ 
小文字の切り替えや濁点 • 半濁点の入力 
がでぎます。） 

0(1 秒以上） 

:確定 • 消去などをした文字を元に戻す 
文字を消去する 




□ 


ME 
NU 

^ C R 

咚ボィス ( 

1 i ! 

あ./ @ か | BC 

M- ! i 

た GHI な KL 

n b 

ま PQRS や TUV 


はじめに 
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■文字を入力する 

各ダイヤルボタンを繰り返し押すと、そのポ 
タンに割り当てられている他の文字を入力で 
きます。 

<例 >121を押す場合 

漢字ひらがな入カモード 

「か - *•き—•く—け—こ」 

カタカナ入カモード 

「力—キ—ク—ケ—コ—2」 

英字入カモード 

「 a—b-^c—A-^B—C—2 」 

数字入カモード 

「2」 


文字を変換•確定する 

0で変換する範囲を指定する 
® で候補リストに カーソルを 移動する 
® で変換候補を選択する 
丨 で文字を確定する 
















































< 文字の入力例 > 「お菓子」と入力する場合 


文字入力画面 


■ ひ 5 がなを入力 

滇全 8512/512«卜 

W 


0 を 5 回、を 1 回、 
@を 2 回押す 

/ 


「あ」「い」のように同じボタンで文字を1 
続けて入力する場合は、丨〇1で力ーソル 
を移動させます。 



WWM 

おか B 



おかしなおかしく 
おかしお！*し御蕖子 
お頭尾頭付き置かし 
置かした岡島岡_ 

男鹿市置かして丘島 



■文字を確定 

@で「お菓子」を 

選んで® ( Ea ) 


お蕖子 k 



のはに。？、がを 
ですとでも！ !? !! 

-，つてかだ 

ねよだけどから 
ですかでしよ5でしよ 
でもだったでした 




漢字に変換 


_で候補リスト 
に カーソルを 移動 


itb| HEflipi 

j^a 


おかしい gars 
おかしなおかしく 
おかしお貸し》蕖子 
お頭尾頭付き置かし 
置かした岡島岡蝙 
男鹿市置かして丘* 


霞 




































着信音を変更する 


着信音量 


<例>電話の着信音を変更する 



設定/サービス] 


砂： 

一 ▼ 一 






1 


V 

着信音を選択 





バイブレータ 



着信を振動でお知らせします。 


設定/サービス] 





パターンを選択 












































着信/充電ランプの色などを 
設定する 



1^ 『删に 

設定/サービス1 U す。 


個別に設定する場合は、イル 
_シヨンの種類を選択し 


パターンを選択 


I r 


メールを受信したときなどに 
設定した色で点滅します。 




きせかえツールを利用する 




w 


着信音や待受画面、メニューアイコンなどをまとめて設定できます。 



変更したメニューアイコンを元に戻すには 

し待受画面 ►@►@(1^) ►リセ ット機能 
2.端末暗証番号を入力 ►メニュー 画面リセット kYES 


































待受画面を変更する 



設定/サービス丨 



動画 （ i モーション)を設定す 
る場合は「 i モーション」を選 
択します。 


サイトからダウン□ードした 
画像を設定する場合は 
「 i モード」を選択します。 



照明設定 


ディスプレイとポタンの照明を OFF に設定します。 



待受画面で1秒以上押す 


HmH 


■待受画面に 「 f 」 が 
表 TJX されます。 


ON に戻すには 

同様の操作を行います。 


周りの人からディスプレイを見えにくくします。 


待受画面で1秒以上押す 



■待受画面に「0」が 
表 TJX されます。 


解除するには 

同様の操作を行います。 
































































-アイコン設定 


メインメニューの表示を設定します。 





1 

1 

V 

パターンを選択 


「シンプルメニュー」に 
設定すると、基本機能に 
絞って使いやすくしたメ 
ニューに切り替わります。 



文字サイズ設定 


文字のサイズを変更します。 



設定/サービス] 




文字サイズを設定すると以下のように 
表 TJX されます。 


KJ 2009/10/13 
10:00 •* 
BSSldocomo. taro, 
■ a 会嫌開催案内! 


明日、新携帯電話 
の発表があります 
B 寺間は午前10時 
からとなります。 
END 


C12009710/13 
10:00 .♦ 
GBildoconio. taro. AA@d 
E !1 会議開催案内 

羽日、新携帯電話の発 
表があります。時間は 
^前10時からとなりま 


?! 


-END— 


拡大表示 























































電話をかける 




テレビ電話をかける場合は、 
0の代わりに @( SES 11) 
を押します。 



市外局番から 
電話番号を入力 


(3 で通話を終了 


I DIALING 1 


mxmxm 


y-y 


ngnxxxxxxxx 


テレビ電話中の画面について 

©( Ena ) :受信/送信映像の表示位置切替 
( P -05 A ) fPl を押します。 

(^ l ([ iPO ) :送信映像の代替画像/カメラ映像切替 
( P -05 A ) ご利用できません。 

〇：送信するカメラ映像のズーム倍率調節 
し P -05 AJ ご利用できません。 


ゆったり I >ー ク 音声電話中に© ( EEHS ) を押すと、相手の音声速度をゆっくりにできます。 
もう一度© ( SzMS ) を押すと、通常の速度に戻ります。 


電話を受ける 


電話がかかってくる fr ] 0で通話を終了 


着信音が鳴り、着信/充電ランプ 
が点滅します。 


テレビ電話がかかつてきた場合 

同様の操作で受けられます。 
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= 履歴を利用して電話をかける 


待受画面►1〇1(着信履歴)または〇(リダイヤル）履歴を選択>0 ►[-1で通話を終了 


履歴には発着信した相手の電話番号が 
記憶されます。その履歴を利用して電話 
をかけられます。 




• ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP で標準化された、 3G-324M」 に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話 
とは接続できません。 

•3GPP(3「d Generation Partnership Project) : 

第 3 世代移動通信システム (IMT- 200 0) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。 

•3G-324M ： 

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。 

•本 F0MA 端末は通信速度 64kbps のテレビ電話にのみ対応しています。 

32kbps での通話はできません。 

•本 F0MA 端末は内側にカメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像はキャラ電、静止画または外側のカメラで撮影中の映像 
となります。 

外側/内側のどちらのカメラも搭載していないため、カメラ映像の送信はできません。 
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電話に出られないときは 


あらかじめ伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに相手の用件を録音•録画できます。 

• 電話がかかってくると、呼出時間が経過後、応答メッセージが再生されます。その後、相手の用件が録音•録画されます。 


伝言メモを設定する 




LifeKit 





電波の届かない場所や電源が入って 
いない場合など電話を受けられない 
ときはご利用できません。 


伝言メモを再生するには 




FOMA 端末に相手の用件を録音 
する機能なので、録音、再生の操 
作自体に料金はかかりません。 


1 


LifeKit | 

| 





テレビ電話メモの場合は 

「テレビ電話メモの再生/消去」を選択します。 


伝言メモを選択 



伝言メモ再生中に@«^1)を押し、 「YES」 を 
選択すると伝言メモを消去できます。 


着信中/通話中に保留したい場合は 


<着信中の場合 > 着信中鹹0►電話に出られるようになったら^ J 

• 保留中でも相手に通話料金がかかります。 

<通話中の場合> 通話中 ►@« an ) ►電話に出られるようになったら m 

• 保留中でも通話料金がかかります。 


















































マナーモー ドを設定する 


着信音やポタン確認音、アラーム音などの音が FOMA 端末から鳴らないようにポタン1つで設定できます。 




W 





マナーモードに設定すると、音の代わりに 
振動(パイブレータ）でお知らせします。 

















公共モードを利用する 




W 


公共モード（ドライブモード)を設定すると、運転中もしくは通話を控える必要のある場所にいて電話に出られない旨のガイダン 
スが相手に流れ、通話が終了します。 

公共モード(電源 OFF ) を設定すると、電源を OFF にしている場合の着信時に、電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優 
先席付近など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが相手に流れ、通話が終了します。 


公共モード （ ドライブモード) 



公共モード(■源 OFF ) 


解除するには 

同様の操作を行います。 


公共モード （ ドライブモード)中に 
着信があると、着信音は鳴らず、着 
信履歴に記憶されます。また、 ア 
ラーム 設定時刻になっても アラー 
ム 音は鳴りません。 


■ (¥)(2)(5)(2)(5)(T)«X* ■ 0 


解除するには 

待麵面 ►© 

































ッ ト ワークサービスを 利用す る 


〇) 


■% 


利用できるネットワークサービス 

RDMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。 

• サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。 

• 詳しくは「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)」をご覧ください。 

• お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 


サービス 名称 

お申し込み 

月額使用料 

留守番電話サービス 

要 

有料 

キヤツチホン 

要 

有料 

転送でんわサービス 

要 

無料 

迷惑電話ストツプサービス 

不要 

無料 

発信者番号通知サービス 

不要 

無料 

番号通知お願いサービス 

不要 

無料 

デュアルネツトワークサービス 

要 

有料 


サービス 名称 

お申し込み 

月額使用料 

英語ガイダンス 

不要 

無料 

マルチナンパー 

要 

有料 

2inl 

要 

有料 

公共モード（ドライブモード） 

不要 

無料 

公共モード（電源 OFF) 

不要 

無料 

OFFICEED 

要 

有料 

メ□デイコール 

要 

有料 


•「OFFICEED」 は申し込みが必要な有料サービスです。 

ご不明な点はドコモの法人向けホームぺージ (http://vwwv.doccimo.biz/d/21 2/)をご覧ください。 

•「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。 
• ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。 

• 本書では、各ネットワークサービスの概要を、 FOMA 端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。 
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ネットワークサービスを利用する(つづき） 





■留守番電話サービス 
• 留守番電話サービス開始 

待受画面 ►_) ►設定/サービス ^NW サービス ►留守番電話 ►留守番サービス開始 ►YES_YES ►呼 出時間(秒)を入力 

• 留守番電話サービス停止 

待受画面 ►_) ►設定/サービス ^NW サービス ►留守番電話 ►留守番サービス停止 _YES 
•留守番電話メッセージ再生 

待受画面 ►©►設定/サービス ^NW サービス ►留守番電話 ►留守番メッセージ再生 ►再生 (音声電話）•再生(テレビ電話) 
► YES ►音声ガイダンスに従って操作 


■キャッチホン 

• キャッチホン サービス 開始 

待受画面 ►設定/サービス ► NW サービス ►キャッチホン►キャッチホン サービス開始 ►YES 
• キャッチホン サービス 停止 

待受画面 ►©►設定/サービス ^NW サービス ►キャッチホン►キャッチホン サービス停止 _YES 
• 通話中にかかってきた電話に出る 

1/1を押すたびに通話する相手が切り替わります0 _ 

■転送でんわ サービス 
• 転送 サービス 開始 

待受画面 ► © ► 設定/サービス ► N W サービス ► 転送でんわ ► 転送サービス開始 ► 転送先設定►転送先の電話番号を入力 
►呼 出時間設定 ►呼 出時間(秒)を入力 ►開始 ►YES 
• 転送 サービス 停止 

待受画面 ►©► 設定/サービス ► N W サービス ► 転送でんわ ► 転送サービス停止 YES 
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FOMA 端末から利用できるサービス 




利用できる サービス 

電話番号 

番号案内サービス（有料：案内料+通話料） 

※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。 

(局番なし）104 

電報の発信（有料：電報料） 

(局番なし）115 

時報サービス（有料） 

(局番なし）117 

天気予報（有料） 

知りたい地域の市外局番+177 

警察への緊急通報 

(局番なし）110 

消防 • 救急への緊急通報 

(局番なし）119 

海上で事件 • 事故が起きたときの緊急通報 

(局番なし）118 

災害用伝言ダイヤル（有料） 

(局番なし）171 

コレクトコール（有料：案内料+通話料） 

(局番なし）106 



• コレクトコール (106) をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込 94.5 円)がかかります。 (2009 年4月現在） 

• 番号案内 （104) をご利用の際には、案内料100円(税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご 
案内しております。詳しくは一般電話から116番 (NTT 営業窓口）までお問い合わせください。 （2009 年4月現在） 

• 本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 

110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知 
されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命 
の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。 

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。 

• F0MA 端末から11〇番 • 119番 • 118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報 
は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、1◦分程度は着信のできる状態にしておいてください。 

• おかけになった地域により、管轄の消防署 • 警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一 
般電話からおかけください。 

•一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、 
サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。 

• 116番 ( NTT 営業窓口）、ダイヤル Q2、 伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。（一般電話 
または公衆電話から、 FOMA 端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます） 
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電話帳を登録する 






名前の入力画面が表示されます。 
入力して次に進みます。 



■名前を入力します。 

■フ u ガナを入力します。 
■電話番号を入力します。 
メールアドレスを入力 
します。 


この他にも住所や誕生日などが登録できます。 
また、〇を押して「設定」画面を表示すると、 



電話帳の相手からの着信音やメール着信音など 
を個別に設定できます。 
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電話帳を使って鼋話をかける 



@1を押すと、左右のタブ内1 

の電話帳が表示されます。 

L A 

r 同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場1 
合は lai を押して目的の電話番号を選択します。 



鼋話帳を削除するには 


待受画面 ►©► 電話帳を選択►[ね1(匿!^) ► 電話帳削除 ► 1件削除 ! >YES 


49 





















































国際電話をかける 




W 



日本から国際電話をかけるときは WORLD CALL を利用します。 


■WORLD CALL とは 

WORLD CALL はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 

FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 「WORLD CALL 」 もご契約いただいています 
(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。 

• 通話先は世界約240の国と地域です。 

•「WORLD CALL 」 の料金は毎月の FOMA サービスの通話料金と合わせてご請求いたします。 

• 申込手数料•月額使用料は無料です。 

• 一部の料金プランではご利用いただけません。 

• WORLD CALU こついては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

• ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。 

•通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話 
をかけることはできません。 




©(1秒以上） 
国/地域番号 
地域番号(市外局番） 
相手先電話番号 


号 


@で通話を終了 

@( as ^ E ) を押すと、国際テレビ電話発信になります。 1 


地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には、「◦」を除いて入力してください。 

ただし、イタリアなど一部の国 • 地域におかけになるときは「〇」が必要な場合があります。 


50 






















海外で利用する 



海外で電話をかけるには国際□ーミング (WORLD WING ) を利用します。 



■国際□ーミング (WORLD WING ) とは 

国際□ーミング (WORLD WING ) とは、 FOMA ネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを 
利用して通話や通信ができるサービスです。 

• 海外の主なネットワークには、 3 G ネットワーク、 GSM ネットワーク、 GPRS ネットワークの通信方式があります。 

• お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。 

•海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月 
以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合があり 
ますので、あらかじめご了承ください。 

• 国際□ーミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者に 
は着信料がかかります。 

•海外で FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。 

•「ご利用ガイドブック（国際サービス編)」 

•「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」 

•データ BOX の「マイドキュメント」内の「 i モード」フォルダにプリインストールされている「海外ご利用ガイド」 



鼋 

話 
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海外で利用する(つづき) 


% 







■海外で利用できるサービス 


通信サービス 

3 G 

GSM 

GPRS 

音声電話 M 

〇 

〇 

〇 

テレビ電話 M 

〇 

X 

X 

SMS 

〇 

〇 

〇 

j モード※ 2 

〇 

X 

〇 

i モードメール 

〇 

X 

〇 

i チヤネルが* 3 

〇 

X 

〇 

i コンシェル《 

〇 

X 

〇 

パソコンと接続して行うバケツト通信 

〇 

X 

〇 


〇:利用できます。 X :利用できません。 



嶔1 2 inl のモードが巳モードまたはデュアルモードの場合は、 B ナンパーから発信することはできません。 

$2 i モードの海外利用設定が必要となります。 

※彐 i チャネル設定が必要となります。 i チャネルの受信ごとに(ベーシックチャネル含む)バケット通信料がかかります。 
※斗 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフオメーシヨンを受信するたびにバケツト通信料がかかります。 


• 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。 

接続可能な国•地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームぺージ」をご覧ください。 
• 海外でのバケツト通信料は日本国内でのバケツト通信料と異なります。 
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滞在国外(日本を含む)に鼋話をかける 




@(1秒以上） 
国/地域番号 
地域番号外局番) 
相手先電話番号 



[■ 0で通話を終了 


®(3 HH ) を押すと、国際テレビ電話発信になります。 


• 日本に国際電話をかける場合や海外にいる WORLD WING 利用者にかける場合は、国/地域番号に「81」を入力してください。 

•地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国•地域におかけになるときは 
「0」が必要な場合があります。 


滞在国内に鼋話をかける 


手先電話番^^^^^^^^^^^ 通話を^^^ 

@( a ® E ) を押すと、テレビ電話発信になります 。 ii 

























i モー ド メールを 利用する 


i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、インターネットを経由して e - mail でのやりとりができます。 

テキスト本文に加えて画像などを添付できます。また、デコメ®絵文字も使えて簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。 
i モードメールの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。 




メ 

I 

ル 


モー ド メールを 送信する 



■ |izi)(BE1_) 



■各項目を入力 





メールアドレスを入力します。 
題名を入力します。 

画像などを選択します。 

本文を入力します。 



■ llZll(EFl) 


本文を入力中に®([1涵同) 
で絵文字が入力できます。 
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受信した i モー ド メールを 表示する 




i モードメールを受信すると、 
待受画面に「 g 」が表示されます。 





フ オルダを選択 


モードメールを 選択 




«indp.gif 


3 M •仆 


モード問い合わせ 


rfl 

I㈣ を1秒以上押して、 i モードセンターに新着 i モードメールやメッセージ 
R / F を問い合わせます。 

i モードメールやメッセージ R / F を受信すると、下記の画面が表示されます。 
_ 件数 

選択すると、各項目を表示できる画面になります。 


緊急速報 r エリアメール」 

気象庁から配信される緊急地震速報などをエリアメールとして受信できます。 
エリアメールを受信すると 「§」 が点灯します。 

受信内容が自動で表示されるものがあります。表示を消すには®を押します。 

SMS 

電話番号が宛先となるので、相手の FOMA 端末のメールアドレスがわからないと 
きでもメッセージを送信できます。 

メッセージ R/F 

ニュース速報などが自動的に届くサービスです。メッセージの種類にはメッセー 
ジ R (リクエスト)とメッセージ F (フリー）があります。 




メ 

I 

ル 


i モー ド メールを 返信するには 1 

i モードメール表示中にを押します。 

本文を入力し、送信します。 
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モードを利用する 


m 


■% 


i モードでは、 i モード対応 FOMA 端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、 
i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。 
i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 

i モードの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。 


■ i モードのご利用にあたって 

* サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。こ 
れらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以 
外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売したり、メールへの添付や i モード端末外へ出力する 
ことはできません。 

•別の FOMA 力ードを差し替えたり、 FOMA 力ードを未挿入のまま電源 ON にした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画- 
動画•メ □ディやメールで送受信した添付ファイル(静止画•動画•メ □ディなど)、「画面メモ」および「メッセージ R/FJ などを表示•再 
生できません。 

• FOMA カードにより表示•再生が制限されているファイルを待受画面•指定着信音などに設定されている場合、別の FOMA カードを 
差し替えたり、 FOMA カードを未挿入のまま電源 ON にすると、設定内容は初期状態にリセツトされます。 


■「 P - SQUARE 」 について 

お買い上げ時に登録されている i アプリ、キャラ電、マチキャラ、きせかえツール、テンプレート、辞書、 
デコメ®絵文字は 「 P - SQUARE 」 のサイトからダウン□ー ドできます。 
i Menu — メニューリスト—ケータイ電話メーカー- ^ P-SQUARE 



サイト接続用 QR コード 




サイトアクセス 
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サイトに接続する 









































アブ 1 J を利用する 


J JC 


-%- 


r i アプリ」とは、 i モード対応携帯電話用のソフトです。 i モードサイトからさまざまなソフトをダウン□ード％すれば、自動的に株価 
や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、 FOMA 端末をより便利にご利用いただ 
けます。 

※別途パケット通信料がかかります。 

• 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。 

• i アプリの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モード < RDMA > 編)」をご覧ください。 


アプリをダウンロードする 


i アプリダウンロードが可能な 
サイトでソフトを選択 



EM 


アプリを起動する 


(1 秒以上） 



YES 

1 



■お買い上げ時には以下の i アプリなどが登録されています。 


DCMX クレジットアプリ 
楽オク出品アプリ2 
地図アプリ 
i アブ U バンキング 


•ケータイ TOOL < GLOBAL > 

•ズ_キ_パ _DX Ver.P 
• G ガイド番組表リモコン 
• iD 設定アブ U 
※操作方法は各ソフトのヘルプをご覧ください。 

※お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。 
削除した i アプリは 「 P - SQUARE 」 のサイトから再びダウン 
□ー ドできます。 

■再ダウン □ー ド サービス 期限 

_「ケータイ TOOL < GLOBAL >」 「ズーキーパー DX Ver . P 」 : 
2013年1月末日 

※再ダウンロードサービスは期限内であつても予告なく休止 
または終了する場合があります。 




サイトアクセス 
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ンを利用する 


i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、 i モーション対応サイトから FOMA 端末に取り込み再生できます。また、 i モー 
ションを着信音に設定することもできます。 























チヤネルを利用する 




ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップと 
して流れます。また、 i チャネル対応ポタンを押すことで最新情報がチャネルー覧画面に表示されます。 
i チャネルには下記の2種類があります。 

「ベーシックチャネル」……ドコモが提供するチャネル 

(配信される情報の自動更新時にバケット通信料はかかりません。） 

「おこのみチャネル」 . IP (情報サービス提供者)が提供するチャネル 

(配信される情報の自動更新時に別途バケット通信料がかかります。） 

「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に詳細情報を閲覧する場合は別途バケット通信料がかかりますのでご注意ください。 
国際□ーミングサービスご利用の際は、自動更新•詳細情報の閲覧共にバケット通信料がかかります。 

• i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。 

• i チャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モードく FOMA > 編)」をご覧ください。 


チヤネルに接続する 


待受画面 

ID 13 

臓 



テロップ 


回 



各チヤンネルを選択すると 
それぞれの詳細情報画面が 
閲覧できます。 





サイトアクセス 
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ルを利用する 


») 


-%- 


i コンシェルとは、「執事（コンシェルジュ）」のように、待受画面上のキャラクター(マチキャラ）が、あなたの生活をサボートするサー 
ビスです。 

i コンシェルでは、鉄道運行情報や生活関連情報などのインフォメーションの受信、スケジュール/ i スケジュールのダウン□ード、 
電話帳_トルカ•スケジュール/ i スケジュールのお預かり•更新などをご利用いただけます。 

■ i コンシェルのご利用にあたって 

• i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。（お申し込みには i モードの契約が必要です） 

• 電話帳お預かりサービスのご契約をされていないお客様が、 i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時に電話帳お預かりサービ 
スにもご契約いただいたことになります。 

• インフォメーションにはドコモが提供する情報と IP (情報サービス提供者)が提供する情報の2種類があります。ドコモが提供するイ 
ンフォメーションは、情報の受信時にバケット通信料はかかりません。 IP (情報サービス提供者)が提供するインフォメーションは、 
情報の受信時に別途バケット通信料がかかります。 

• 詳細情報のご利用には別途バケット通信料がかかります。 

• 国際□-ミングサービスご利用の際は、受信•詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内 
でのバケット通信料と異なります。 

• コンテンツ(インフォメーション、 i スケジュールなど）によっては、 i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があ 
ります。 

• i スケジュール • トルカ•電話帳の自動更新時には別途バケット通信料がかかります。 

• i コンシェルの詳細については「ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。 



サイトアクセス 
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インフォメーションを受信すると「0」が 
点滅し、待受画面に内容が表示される 
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■メッセージを選択 





:ルを表示する 


ンを受信する 


インフォ メー シ 


:ルを利用する(つづき) 




サイトアクセス 



























フルブラウザを利用する 




W 


- J 入 - °ょ - 

パソコン向けに作成されたインターネットホームページを、フルブラウザの機能を利用して閲覧できます。 

•画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウン□ー ドなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、 
ご注意ください。バケット通信料の詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モードく FOMA > 編)」をご覧ください。 

• フレームで構成されたインターネットホームページも閲覧できます。また、選択したフレームごとに表示することもできます。 

• フルブラウザで SSL / TLS ※対応のページを表示できます。 

※日日し丁し日は認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。 SSL / TLS ページ 
ではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、書き換えを防止できます。また、サーバ認証によりなりすまし 
を防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。 




mmm 


• インターネットホームページによっては表示できな 
い場合や正しく表示できない場合があります。 


■ URL を入力 

Bin 

インターネットホームページに接続します。 



フルブラウザ画面の操作 

(j 前のページへ戻る pi : 標準に戻す 
(31： 次のページへ進む丨:拡大する 
(^ス1:縮小する 






























カメラで撮影する 



[ P -05 A ) カメラ機能はご利用できません。 


静止画の場合 



撮影画面の見かた 


カメラモード ■ 


®]: 静止画撮影（フォト）モード 
[〇:動画撮影(ムービー)モード 

フォーカス - 

フオ_カスを IQ |で合わせます。 


ズーム 


でズームできます。 


各種設定 

対応するボタンを押して 
各種設定の変更ができます。 
IJ 1: 明るさ（朝]) 

:ホワイトバランス （ fl # 0 ) 
:撮影モード （ H & L ) 

画質 （) 

画像サイズ (D 
高感度撮影 

フオーカス設定 （H ) 


© 

@ 

© 

© 

回 



フオルタ 
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カメラモードを切り替える 


撮影画面の機能メニューからカメラモードを「フォト 
モート」「ムーヒーモート」「連写モート」「ノ V —コート 
U ーダー」に切り替えられます。 

<例>ムービーモードで動画を撮影する 



回 (1 M ) 

録画を終了します 。 r ^ 


■ loi(Ksa) 



撮影した静止画を見る 




_ _曾 


• レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の極色•焼付 
きを起こすことがあります。 

• 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合 
があります。 

• microSD 力ードをご利用になるには、別途 microSD 力ードが必要と 
なります。 


® ■カメラ/ ワンセグ\音楽 
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ードを読み取るには 


カメラを使って QR コードを読み取り、データとして登録できます。 

データを使って電話をかけたり、 i モードメールの作成、インターネット接続などができます。 


■バーコードリーダーで読み取りを行うときは 

• できるだけコードがガイド枠内に大きく写る 
ようにします。 

• 才一ト フォー カスは約1 Ocm 以上の距離で 
フォー カスが合います。 

フォーカスが外れた状態で読み取りを行った 
場合は、認識率が低下します。 

• コードに対してカメラが平行になるようにし 
て読み取ってください。 


ガイド枠 



■ QR コードとは 

縦•横方向でデータを表現している二次元コー 
ドの1つです。読み取ると、漢字•カナ•英数字 • 
絵文字が表示されます。画像やメロディ情報を 
持つ QR コードもあります。 

• F0MA 端末で読み取ると「株式会社 NTT ドコ 
モ」と表示されます。 



<例>右記の QR コードを利用して P - SQUARE に接続する場合 



サイト接続用 QR コード 


1 . 待受画面►バーコードリーダー 

2. コード読み取り ► QR コードをガイド枠に合わせて@を押す 

3. URL を選択 ► i モード ^YES 
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ワンセクを見る 


D) 


令 




ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。 

映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、 NHK の受信料については、 NHK にお問い合わせください。 

※「データ放送サイト」「 i モードサイト」などを閲覧する場合は、バケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるため 
に情報料が必要なもの （i モード有料サイト)があります。 

※「ワンセグ」サービス詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 

社団法人デジタル放送推進協会 
ノ V° ソコン： http://www.dpa.or.jp/ 
i モー K : http://www.dpa.or.jp/ 1 seg/k/ 

※海外ではワンセグは利用できません。 

■電波について 

ワンセグは、放送サービスの1つであり、 F 0 MA サービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。 

次のような場所では、正しく動作しない場合があります。 

• 放送波が送信される電波塔から離れている場所 
• 山間部やビルの陰など 
• トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 
※ FOMA 端末を体から離したり近づけたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。 

■電池残量について 

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。ま 
た、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴ります。 

•確認画面で約1分間何も操作をしないと、自動的にワンセグが終了します。 

■初めてワンセグを利用する場合の画面表示について 

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。 

を押したあとに表示される確認画面で 「 no 」 を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。 

• 別の FOMA カードに差し替えたときや FOMA カードを取り外したときも免責事項の確認画面が表示されます。 
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ワンセクを見る(つづき） 


m 




チヤンネルを設定する 


はじめてワンセグをご利用になるときや地域が変わったときなどは「チャンネル設定」を行う必要があります。 




地域を選択 

▼ 

都道府県を選択 



都道府県ごとに設定されている放送局がチャン 
ネルリストに登録されます。 

登録したチャンネルリストを選択し、放送局を 
選択すると、ワンセグを視聴できます。 


©カメラ/ワン セグ/音楽 
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視聴画面の見かた 


映像 


字幕 


データ放送 



.視聴中に表示されます。 

番組情報(概要） 

ビデオ録画中 

画面表示切替/字幕設定値 


カモメは波の音を聞いてい 
た。 


Welcome to 〇〇ワンセグ 


〇〇ニュース 

放課後、□□□で遊ぼろ 

今週の占い 


操作 モード - 

a : 映像 モード 
遇:データ 放送 モード 

チヤン ネル （リモコン 番号） 



ぐちの i 

音量 


-放送電波の受信レベル(目安） 


視聴画面での操作について 

@:音量調節 l£j ( EE 3)(1 秒以上）：ビデオ録画 

回:選局 


• 録画したビデオは micraSD 力ード（「データ BOX」— 「ワンセグ」 — 「ビデオ」） 
に保存されます。 


•f ® 二 | msE l 日觀 «^ s 

Tplmol 

I フ 1 v¥1 „ 



















































Music & Video チヤネルを利用する 


― % - % - 

Music & Video チャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組 
が自動信されるサービスです。 

また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組 
は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。 

• Music & Video チャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モードく F 0 MA > 編)」をご覧ください。 
■ Music & Video チャネルのご利用にあたって 

• Music & Video チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。（お申し込みには i モード契約およびパ 
ケ•ホーダイ/パケ•ホーダイフル/パケ•ホーダイダブル契約が必要です。） 

• Music & Video チャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります 0 

• Music & Video チャネルにご契約いただいたあと、 Music & Video チャネル非対応の F 0 MA 端末に F 0 MA 
カードを差し替えた場合、 Music & Video チャネルはご利用いただけません。ただし、 Music & Video チャネ 
ルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。 

• i モードの解約を行った場合、配信番組フォルダの番組データが削除される場合があります。 

• 国際□ーミング中は番組設定や取得は行えません'海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してく 
ださい。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。 

※国際□ーミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかか 
りますのでご注意ください。 









番組を取得する 





Step 2番組を再生する 





画面に従って番組の設定操作を行う 

i 

1 


番組を選択 


Music & Video チヤネル再生時の操作方法 

停止 ©(押し続ける）:早送り 

一0寺停止 @ (押し続ける）:早戻し 


@ 

回 

回 


音量調節 
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音楽を聴く 




MUSIC I 




音楽再生時の操作方法 


回 


停止 次の曲 

一 B 寺停止 し〇1:前の曲または頭出し 


©:音量調節 (押し続ける）:早送り 

丨〇1(押し続ける）:早戻し 


9001/0001 

«T Theme of DOCOMO 

2 ドコモ太部 

► 00:20 / 02：33 ¢0 12 




• ダウンロードした着うたフル®やパソコンなどから取り込んだ音楽データを聴くことができます。 
「着うたフル」は株式会社ソニー•ミュージックエンターテイメントの登録商標です。 

■音楽データの取り扱いについて 

microSD カードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたつ 
ては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。 
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一夕を管理する 


〇> 


データ BOX には右記のよう 
なデータが保存できます。 


マイピクチャ 


マチキャラ 


カメラで撮影した静止画など 

ダウン□ー ドしたマチキャラ 


ミュージック 


キャラ電 


サイトから取得した着うたフル®など 

ダウン□ー ドしたキャラ電 


Music&Video チヤネル 


PC 動画 


ダウンロードした番組 


バソコンなどで保存した PC 動画 

i モーション 


ワンセグ 


カメラで録画した動画など 


ワ ンセグで録画した静止画/ビデオなど 

メ □ディ 


ドキユメントビ ユーア 


ダウン□ー ドしたメロデイなど 

メール(添付ファイル)から保存したワード、 
エクセルなど 

マイドキユメント 


SD その他ファイル 


ダウン□ー ドした PDF データなど 

メール(添付ファイル)から保存した非対応の 
ファイル 

きせかえツール 




ダウン□ー ドしたきせかえツールなど 





era 
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データを 表示する 


<例 >静止画を表示する 



キャラ電や PDF なども表示 
でぎます。 



























microSD カードを利用する 




〇> 


microSD カードをご利用になるには、別途 microSD カードが必要となります。 

• 本 FOMA 端末では市販の2 G バイトまでの microSD カード、1 6 G バイトまでの microSDHC カードに対応しています。 

(2009 年4月現在） 

• microSD カードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。 

また、掲載されている microSD カード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。 
i モードから P _ SQUARE (2009 年4月現在） 
i Menu — メニューリスト—ケータイ電話メーカ ー-^ P-SQUARE 

バソコンから http :// panasonic . jp / mobile / 

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 

• 力ード処理を行っているときは「13」が表示されます。カード処理を行っているときは絶対に microSD カードを抜いたり、 FOMA 端末 
の電源を切らないでくださしヽ。カード処理を行っていないことを確認してから FOMA 端末の電源を切って、 microSD カードを抜いてく 
ださい。 

• 本体 •microSD カード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。 

• microSD 力ードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。 

• パソコンなど他機器でフォーマツトした microSD カードは使用できないことがあります。必ず本 FOMA 端末でフォーマツトした 

microSD 力ードをご使用ください。 

• フォーマツトを行うと、 microSD カードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。 

• 本 FOMA 端末以外の機器で microSD カードの読み書きを行うと、ご利用の機器や操作方法によっては microSD カードが使用できなくな 
る場合があります。 

• パソコンなど他機器で使用している microSD カードを本 FOMA 端末で使用すると、本 FOMA 端末で使用するための新しいファイルや 
フォルダが作成されます。 



サイト接続用 QR コード 


〇 デ—夕蓮 
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microSD 力ード差し込み口の 
カバーを A の方向に引っ張り出 
し、 B の方向に回転させて開ける 





金属端子面を下にし、 
切り込みの部分が右 
側になつていること 
を確認して差し込む 




■ microSD 力ード差 
し込み口のカバーを 
閉める 


microSD カードを取り外すときは 

microSD 力ードをいったん奥まで押し込み、抜き取ります。 


• microSD 力ードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますのでご注意ください。 

■アイコン表示について 
^ :データを保存したり読み出したりできます。 

§ :データを読み込み/書き込み中です。 

"7 この表示が出ているときは、 microSD カードを抜いたり、 FOMA 端末の電源を切らないでください。 

:ライトプ□テクトがかかっています。 

_ :使用できません。 microSD カードを取り外して、再度取り付けてください。 

それでも 「@」 が表示される場合は、 「 microSD チェックディスク」または 「 microSD フォーマット」を行ってください。 


microSD 力ードを取り付ける 


デ—夕管理 
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icroSD カードを利用する(つづき） 


m 


ーマツトする 


microSD カードを初めて利用するときには、フォーマツト(初期化)する必要があります。 




しげ eKit 




microSD データ參照 



ータを表示する 


<例>静止画を表示する 





▼ 

フオルダを選択 


■ファイルを選択 


デ—夕管理 
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静止画の場合 


FOMA 端末内のファイルを microSD カード 
へ移動するには 

「 microSD へ移動」を選択します。 
















おサイフケータイを使う 


J JC 


おサイフケータイは、 1 C 力ードが搭載されており、お店などの読み取り機に FOMA 端末をかざすだけで支払いなどができます。 

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、おまかせ 
□ックや 1 C カード□ックなどのセキュリティも充実しています。 

おサイフケータイの詳細については、「ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。 

• FOMA 端末の故障により、 1 C 力ード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失•変化してしまう場合があります(修理時など、 
FOMA 端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去して 
し、ただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサボートは、 iC お引っこしサービスによる移し替えを除 
き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスを 
ご利用ください。 

•故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 1 C カード内データが消失•変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じ 
た損害について、当社としては責任を負いかねます。 

• FOMA 端末の盗難•紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。 


FOMA 端末の；3マークを読み取り機にかざして、 
目的のサービスを利用する 

FOMA 端末を読み取り機に近づけて通信が可能な状態 
になると着信/充電ランプが点灯します。 



このマークを読み取り機の 
読み取り部にかざします。 


便利な機能 
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マルチタスク/マルチアクセスについて 


@を使って、マルチアクセスとマルチタスクを利用できます。 


<例>音声電話中に i モードサイトを表示する 




W 


■マルチアクセス 

音声電話•バケツト通信 _ SMS の3回線を同時に使用できる機能で 
す。マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金が 
かかります。 

■マルチタスク 

FOMA 端末は、最大3つの機能(グループ)を同時に使用できる「マ 
ルチタスク」に対応しています。マルチアクセスとマルチタスクを 
組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。 



グループに属さない機能として、音声電話、テレビ 
電話、 64 K データ通信などがあります。 



■ i^Kon) 



• すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されているときは 
機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。 「 YES 」 
を選択すると元のメニュ_機能は終了し、新しいメニュ_機能 
が呼び出されます。 

•異なるグループのメニュー機能でも、条件によっては同時に使 
用できない場合があります。 






















アラームを 使う 







ステーシヨナ u ] 




(§)(_ 


アラームを選んで丨 izi )( isa ) 


各項目を入力 



アラームの 有効/無効を選択 
鳴らす時刻を入力 

アラームを毎日使う場合などに設定 
種類を選択 
音量を調節 
鳴動時間を設定 

•「 ON 」 に設定すると、約5分おきに1分間、最大6 
回 アラーム 音が鳴ります。 

•「 OFF 」 の場合は、鳴動時間を入力します。 

アラーム通知時に電源を入れるかどうかを設定 
-「電源 ON する」の場合、 FOMA 端末の電源を切っ 
ていても、設定時刻になると、自動的に電源が 
入ってアラーム音が鳴りますのでご注意くださ 
し、。 

マナーモー ド中でもアラームを優先して鳴らすか 
を設定 


• 公共モード （ ドライブ モー ド)中、オールロック中、パーソナル デー タロック 
中、おまかせロック中はアラーム音は鳴りません。 
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カレンダーでスケジュールを管理する 





(§)( 


{mmm\ 



件名を入力 
場所を入力 

一日中のスケジュールにするかどうか設定 
スケジュー〗レの開始日時を入力 
スケジュールの終了日時を入力 
スケジュールを毎日使う場合などに設定 
アラーム通知するかどうかを設定 
種類を選択 
内容を入力 


登録したスケジユールの内容を確認する 




ステー シ ヨナ u 






日付を選択 

スケジュールを選択 


電話帳に登録した誕生日ち確認 
できます。 


ぶ二 


^ t*J3A7* 

GS9«nan> 

E: 
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• i モード通信、バケット通信の通信時間_通信料金はカウントさ 
れません。 i モード利用料などの確認方法については、 i モード 
契約時にお渡しする「ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 
編)」をご覧ください。 

• 着もじの送信料金はカウントされません。 

• WORLD CALL 利用時の国際通話料はカウントされます。その 
他の国際電話サービス利用時はカウントされません。 

• 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。 



通話時間と通話料金を 
確認する 




「積算リセツト」を選択すると、 
今までの通話時間や通話料金を 
U セツトすることができます。 
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ポイスレ コーダーを 利用する 


W 








































バソコンと接続してデータ通信する 


FOMA 端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送 ( OBEX ™ 通信）とバケツト通信乇41<データ通信に分類されます。 
•海外では、 64 K データ通信はご利用になれません。 


データ通信の詳細については、付属の CD - ROM 内、またはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」 （ PDF 形式)をご覧ください。 
PDF 版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® が必要です。お使いのパソコンにインス I ルされていない 
場合は、付属の CD - ROM 内の Adobe ® Reader ® をインス I -ールしてご覧ください。 

ご使用方法などの詳細につきましては 、 「Adobe Reade 「ヘルプ」をご覧ください。 




便利な機能 


85 
















赤外線通信でデータを送受信 
する 


FOMA 端末は l 「 MC ™ バージョン 1.1 規格に準拠しています。 

赤外線通信機能を持つ機器との間で電話帳などのデータを送受信でき 
ます。ただし、相手機器によっては送受信できないデータがあります。 

•受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。 

/ 赤外線ポート V 
f 約 20 cm 以内 




<データを1件送信する場合> 

1.送信したいデータの画面 
2 ■赤外線送信 YES 

<データを1件受信する場合> 

1.待受画面® kLifeKit ►赤外線受信 
2 ■受信 ► YES 

※データを全件送信/受信する場合は認証ノ（スワード(任意の4 
桁の番号)の入力が必要です。 
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iC 通信でデータを送受信する 




iC 通信とは、 FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他の 
FOMA 端末と電話帳などのデータを送受信できる機能です。ただし、 
相手の FOMA 端末によっては送受信できないデータがあります。 



<データを1件送信する場合> 

1.送信したいデータの画面 
2.iC 送信 YES 

<データを1件受信する場合> 

1. 待受画面を表 7F した受信側の端末の/ S マー 
クと送信側の；3マークを向き合わせる 

2. YES 

※データを全件送信/受信する場合は認証ノ（スワード(任意の4 
桁の番号)の入力が必要です。 


























音声読み上げ機能を利用する 


着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メールの内容を自動で読み上げるように設定できます。また、ボイスダイヤルの操作を音声ガイダ 


ンスで案内します。 


音声読み上げ設定 


音声読み上げ音量 


読み上げたい項目 
にチェック 


以下の場合はメールの音声読み上げは行いません。 

• ワンセグの音声が流れているとき 
• マルチウインドウでメールを表示しているとき 
• microSD 力ードに保存しているメールを表示したとき 









































暗証番号について 


m 


J JC 


■%: 


■各種暗証番号に関するご注意 

-設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 n 11 i」n 234 」などの他人にわかりやすい番号はお避 
けくださし)。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。 

-暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当 
社は一切の責任を負いかねます。 

-各暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA 端末、 FOMA カードをド 
コモシヨップ窓口までご持参いただく必要があります。 

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。 



端末暗証番号 


お買い上げ時は「0000」 


ネットワーク暗証番号 


データ全削除や設定変更時に4〜8桁の番号で入力します。 


<変更するには> 

待受画面 © I 設定/サービス I ロック/セキュリティ 
►端末暗証番号変更 


ド コモ ショップまたはド コモ インフォメーションセンターや「お客様 
サボート」でのご注文時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種 
ネットワークサービスご利用時などに数字4桁で入力します。 


<変更するには> 

i モードから、お客様サボート内の「各種設定(確認•変更 • 
利用)」から変更できます。 
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i モードパスワード ご契約時は「0000」 

マイメニューの登録•削除、メッセージサービス、 i モードの有料サー 
ビスのお申し込み•解約などを行うときに4桁の番号で入力します。 
<変更するには> 

i モードから 、「 i Menu 」- ►「お客様サポート」 

— 「各種設定(確認•変更•利用)」 — 「 i モードパスワード変更」 
から変更できます。 




PIN 1 コード . PIN 2 コード 

ご契約時は「0000」 


PIN 1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、 F 0 MA 力ードを 
FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたび 
に使用者を確認するために4〜8桁の番号で入力します。 


PIN 2 コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申 
請を行うときに4〜8桁の番号で入力します。 

<変更するには> 

待受画面►©►設定/サービス►ロック/セキュリティ 

► FOMA 力ード ( UIM ) 設定端末暗証番号を入力 

► PIN 1 コード変更 . PIN 2 コード変更 


PIN ロック解除コード 


PIN □ック解除コードは、 PIN 1/ PIN 2 コードがロックされた状態を解 
除するときに8桁の番号で入力します。お客様ご自身では変更できま 
せん。 


電源を入れたときの 

セキュリティ 

ユーザー証明書の操作 
FirstPass 対応サイト 

への接続 

▼ ▼ 

PIN 1コード入力 

PI N 2コード入力 

3回連続入カミス 

▼ 

PIN ロック解除コード入力 

入力 0 K 

10回連続入カミス 

▼ 

▼ 

新しい PIN コードの 

ドコモショップ窓口に 

設定 

お問い合わせください 




























B 音証番号について(つづき) 



PIN 1コード入力設定 


FOMA 端末の電源を入れたとき、 PIN 1コードを入力しないと使用で 
きないようにします。 

待受画面►©►設定/サービス►ロック/セキュリティ 

► FOMA カード ( UIM ) 設定端末暗証番号を入力 

► PIN 1コード入力設定 WIN ^ PINl コードを入力 

<解除> 

待受画面►©►設定/サービス ►□ッ ク/セキュリティ 

► FOMA 力ード ( UIM ) 設定端末暗証番号を入力 

► PIN 1コード入力設定 ^ OFFkPINl コードを入力 


いろいろなロックを設定する 


オールロック 

電話の応答、電源の ON/OFF 以外の操作ができなくなります。 

待受画面►©►設定/サービス►ロック/セキュリティ 
►オールロックレ端末暗証番号を入力 
<解除> 

待受画面端末暗証番号を入力 
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■ C カードロック 

おサイフケータイやトルカ取得、 iC 通信などを使用できないようにし 
ます0 _ 

待受画面►©を1秒以上押す 
/ ftg ■除、 

待受画面►©を1秒以上押す端末暗証番号を入力 


おまかせロック 

FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだ 
けで、電話帳などの個人データやおサイフケータイの 1C カード機能に 
□ックをかけることができます。 

■おまかせロックの設定/解除 
QJ401 20-524-360 受付時間240寺間 
※パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除できます。 

• おまかせロックの詳細については「ご利用ガイドブック （ i モード 
< F 0 MA > 編)」をご覧ください。 


パーソナルデータロック 

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにします。 
待受画面►©を1秒以上押す 
<解除> 

待受画面 ►© を1秒以上押す端末暗証番号を入力 




























着信許可/拒否の設定をする 


登録外着信拒否 

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの電話を拒否します。 
待受画面►©►設定/サービス►ロック/セキュリティ 
I 登録外着信拒否端末暗証番号を入力>許可•拒否 


非通知着信設定 

発信者番号非通知理由(通知不可能、公衆電話、非通知設定)により、電 
話を受けるか受けないかを設定します。_ 

待受画面►©►設定/サービス►ロック/セキュリティ 
►非通知着信設定端末暗証番号を入力►項目を選択 
|> 許可•拒否 
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FOMA 端末の設定をお買い上げ時の状態に戻す 


設定リセツ 


「機能一覧表」の の項目をお買い上げ 

時の設定に戻します。 （ P .1 10参照） 

• の項目には、お買い上げ時の設定(ま 

たはお買い上げ時の状態)に戻らない機能 
を含んでいる場合があります。 




端末初期化 


登録データを一括して削除し、すべての項目をお買い上げ時の状態に戻します。 



設定/サービス ■ 





• お買い上げ時に登録されているデータは削除 
されません。 

• HD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応 
i アプリは削除されます。ただし、使用状況に 
よっては削除されないことがあります。 

• お買い上げ時に登録されている i アプリに保 
存されたデータは削除されます。ただし、削除 
されなかったおサイフケータイ対応 i アプリ 
に保存されたデータは削除されません。 

• お買い上げ時に登録されているデータを削除 
していても、端末初期化を行うと元に戻りま 
す。ただし、お買い上げ時に登録されている i 
アプリを削除した場合は元に戻りません。 

• 端末初期化を行うときは、電池をフル充電して 
おいてください。電池残量が不十分の場合は、 
初期化できないことがあります。 
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遠隔操作でデータを初期化する 


本機能の利用契約をすることで、管理者からのお申し出によ 
り、対象となる FOMA 端末の各種データ(本体/ microSD 


カード/ FOMA 力ード （ UlM ) 内のメモリ）を初期化すること 


ができるサービスです。 


■お問い合わせ先 
docomo Business Online 

パソコンから http :// www . docomo.biz 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があり 
ます。 


■遠隔初期化が起動すると 

操作ができなくなる旨の画面が表示され、初期化が開始されます。 

-遠隔初期化が起動すると、音声電話の着信に対する応答 • 応答保留 
を除いてすベてのボタン操作が□ックされ、各機能を使用すること 
ができなくなります。 

初期化が開始されると、すべての機能を使用することができなくな 
ります。 

•着信中、通話中に遠隔初期化が起動した場合、0と0を除いてす 
ベてのボタン操作がロックされます。初期化が開始されると、自動 
で着信や通話を終了します。 


• 「時計設定」は初期化されません。 

• パソコンと FOMA 端末を接続しているときは microSD 力ード 
を初期化できない場合があります。 



迷惑メール対策 


迷惑メール対策には以下の機能があります。 

「ご利用ガイドブック （ i モード < F 0 MA > 編)」をご覧ください。 

• URL 付きメール拒否設定 
• 受信/拒否設定 

• かんたんメール設定 

• i モードメール大量送信者からのメール受信制限 

• SMS 拒否設定 

• 未承諾広告※メール拒否 

• メール 設定確認 
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• まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックし 
て、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア 
更新については P .98 参照。 

• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないとき 
は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故 
障取扱窓口までお気軽にご相談ください。 

症状 

チェック項目 

参照先 

充電ができない 
(例： FOMA 端 
末の着信/充電 
ランプが点灯し 
ない、または点 
滅 する） 

•充電しながら通話や通信、その他機能の 
操作を長時間行うと、 FOMA 端末の温度 
が上昇して着信/充電ランプが点滅する 
場合があります。その場合は、 FOMA 端 
末の温度が下がってから再度充電を行っ 
てください。 


症状 

チェック項目 

参照先 


FOMA 端末の電 

• 電池パックが正しく取り付けられていま 

27 


操作中 • 充電中 

•操作中や充電中、また、充電しながら i 

— 

源が入らない 

すか。 



に熱くなる 

アブ U やテレビ電話、ワンセグ視聴など 



• 電池切れになっていませんか。 

28 



を長時間行った場合などには、 FOMA 端 


充電ができない 

• 電池パックが正しく取り付けられていま 

27 



末や電池パック、アダプタが温かくなる 


(例： FOMA 端 

すか。 




ことがありますが、安全上問題ありませ 


末の着信/充電 

• アダプタの電源プラグがコンセントまた 

— 



んので、そのままご使用ください。 


ランプが点灯し 

はシガーライタソケットに正しく差し込 



電池の使用時間 

-圏外の状態で長い時間放置するようなこ 

— 

ない、または点 

まれていますか。 



が短い 

とはありませんか。圏外時は通信可能な 


滅 する） 

• アダプタと FOMA 端末が正しくセットさ 

28 



状態になるよう電波を探すため、より多 



れていますか。 




くの電力を消費しています。 



• AC アダプタ(別売)をご使用の場合、 AC 

29 



•電池パックの使用時間は、使用環境や劣 

- 


アダプタのコネクタが FOMA 端末または 




化度により異なります。 



卓上ホ)レダ(別売)にしっかりと接続され 




•電池パックは消耗品です。充電を繰り返 

— 


ていますか。 




すごとに、 1 回で使える時間が次第に短 



• 卓上ホルダを使用する場合、 FOMA 端末 

— 



くなっていきます。十分に充電しても購 



の充電端子は汚れていませんか。汚れて 




入時に比べて使用時間が極端に短くなっ 



いるときは、端子部分を乾いた綿棒など 




た場合は、指定の電池パックをお買い求 



で拭いてください。 




めください。 
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症状 

チェック項目 

参照先 

電源断 • 再起動 
が起きる 

• 電池パックの端子が汚れていると接触が 
悪くなり、電源が切れることがあります。 
汚れているときは、電池パックの端子を 
乾いた綿棒などで拭いてください。 


FOMA 力ードが 
認識されない 

• FOMA 力ードを正しい向きで挿入してい 
ますか。 

27 

通話ができない 
(例:場所を移 
動しても「||」 
の表示が消えな 
い、電波の状態 
は悪くないのに 
発信または着信 
ができない） 

•電源を入れ直すか、電池パックまたは 
FOMA 力ードを入れ直してください。 

•電波の性質により、「圏外ではない」「電 
波状態は 「 uj を表示している」状態 
でも発信や着信ができない場合がありま 
す。場所を移動してかけ直してください。 

-指定着信拒否、指定着信許可など着信制 
限を設定していませんか。 

•電波の混み具合により、多くの人が集ま 
る場所では電話やメールが混み合い、つ 
ながりにくい場合があります。その場合 
は「しばらくお待ちください」と表示さ 
れ、話中音が流れます。場所を移動する 
か、時間をずらしてかけ直してください。 

27 
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保証について 


• FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受 
け取りください。記載内容および「販売店名•お買い上げ日」などの記載事項 
をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない 
場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 
証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

•この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更 
することがありますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末の故障•修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録され 
た内容が変化•消失する場合があります。万が一に備え、鼋話帳などの内容は 
メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、 FOMA 端末の修理 
などを行った場合、 i モード • i アプリにてダウン□—ドした情報は、一部を 
除き著作権法により修理済みの RDMA 端末などに移行を行っておりません。 
※本 FOMA 端末は、電話帳や i モーション、 i アプリの利用するデータを 
microSD 力ードに保存していただくことができます。 

※本 FOMA 端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サー 
ビス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセン 
ターに保存していただくことができます。 

※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink と FOMA 充電機能 
付 USB 接続ケーブル〇1/〇2(別売)または FOMA USB 接続ケーブル(別 
売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をバソコ 
ンに転送•保管していただくことができます。 



アフターサービスについて 


◎調子が悪い場合は 

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まず 
チェック」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないとき 
は、取扱説明書裏面•故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。 
◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合 

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の 
営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くだ 
さい。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますの 
で、あらかじめご了承ください。 
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•保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

•故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっ 
ても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障•損傷 
などは有料修理となります。 

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期 
間内であっても有料修理となります。 

• お買い上げ後の液晶画面•コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。 

■以下の場合は、修理できないことがあります。 

-故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシ_>)レが反応してい 
る場合） 

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露 • 汗などによる腐食が発見された場合 
や内部の基板が破損•変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク 
端子)•液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 
性があります） 

※修理を実施できる場合でち保証対象外になりますので有料修理となります。 

■保証期間が過ぎたときは 

ご要望により有料修理いたします。 

■部品の保有期間は 

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低 
保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇 
所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございます 
ので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇 
所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面•故障お問い 
合わせ先へお問い合わせください。 

◎お願い 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。 

-火災_けが • 故障の原因となります。 

•改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すこ 
とをご了承いただいた5えでお受けいたします。ただし、改造の内容に 
よっては故障修理をお断りする場合があります。 

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 

•液晶部やボタン部にシールなどを貼る 
•接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
•外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
•改造が原因による故障•損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理 
となります。 







• TOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故 
意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認で 
きないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けで 
きない場合がありますので、ご注意願います。 

•各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故障 • 修理や 
その他お取り扱いによって、クリア（リセット)される場合があります。お 
手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願い 
いたします。 

• FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッ 
シュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使 
えなくなることがありますので、ご注意ください。 

使用箇所:スピーカー、受話口部 

•TOM A 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切っ 
て電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、 
FOMA 端末の状態によって修理できないことがあります。 

◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウン□ー ド情報などについて 
•お客様ご自身で R 3 MA 端末などに登録された情報内容は、別にメモを取る 
などして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失 
に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねま 
す0 

- FOMA 端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデー 
夕または外部から取り込まれたデータあるいはダウン□ー ドされたデー 
夕などが変化•消失などする場合があります。これらについて当社は一切 
の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の FOMA 端末を代替 
品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本 
FOMA 端末は FOMA 端末にダウンロードされた画像•着信メロディを含む 
データおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを 
行います。（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度に 
よっては移し替えできない場合があります。） 

※^^パ端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる 
場合もしくは移し替えができない場合がございます。 



i モード故障診断サイト 
について 


ご利用中の FOMA 端末において、メール送受信や画像•メロディのダ 
ウン□—ドなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認い 
ただけます。 


IldQ _] D :0 D 


ms ,mw 

i そ-ド故 W 珍断 


i モード故 W 診断 

画* X-I などが正 
* に勘作しているか確認す 
る事がでさます。 


テス M 二;!-一 K 

この A ••デを Book«arkS 讎 
される攀をお勧めします 

i i i 

V 

JPEG 画 不テ扑 
r ニル•シ3ン画**示テスト 

圃儋 X - l 衷示テスト 
如テ•ィか》價テスト 

若 «刈テソ再生テスト 

177 # リ矿0ン0-卜 # テ1卜 

1\' ケ外通價科熏料！ 

K 】 

n そ-ド故障珍黼」につい 
てのお問い合せ 
※お問い合わせ先及び受付 
時間は地域によって異なり 


ます〇 



:. HIT 


機能 





TOP 画面 

「 i モード故障診断サイト」への接続方法 
i モードサイト： 

i Menu - ►お知らせ-►サービス•機能 
- i モード — i モード故障診断 



サイト接続用 QR コード 

• i モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。（海外から 
のアクセスの場合は有料になります） 

• FOMA 端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目 
は変更になることがあります。 

•各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよく 
お読みになり、テストを行ってください。 

• i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際 
に、お客様の FOMA 端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が 
自動的にサーバ （ i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送 
信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。 
•ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問 
い合わせ先」までお問い合わせください。 
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ア更新を行う 






ソフトウェアの一部に更新が必要な場合に、パケット通信を使って更新する機能です。 

※ソフトウェア更新のバケット通信料は無料です。更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お知らせ」にてご案 
内いたします。ネットワークに接続して確認もできます。「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法で更新できます。 

•ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。 

•ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウン□ー ドデータなどのデータを残したまま行うことができ 
ますが、お客様の FOMA 端末の状態(故障•破損•水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじ 
めご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウン□ー ドデータなどバック 
アップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。 

■ご利用にあたって 

•ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。 

• ソフトウェア更新(ダウン□ー ド、書き換え）には時間がかかることがあります。 

•ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。（ダウン□ー ド中は音声着信•着信 
転送 • 伝言メモ操作が可能です。） 

•ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフト 
ウェアダウン□ー ド中に電波状態が悪くなったり、ダウン□ー ドが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新 
を行ってください。 

•ソフトウェア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更 
新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数で 
すがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。 

• 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。 
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' 書き換え予告 
アイコン 


待受画面で書き換え予告 
アイコンを選択 




「0 K 」 を選択する 
と、待受画面に戻 
り、設定時刻に書き 
換えを開始します。 





「時刻変更」を選択した場合は、曜日、時刻を選択できます。 

「今すぐ書換え」を選択した場合は、すぐに更新を行います。 
書き換えが終了すると、自動的に再起動し、更新完了の確認画面 
が表示されます。 




ソフトウェア更新 
[金播] 3 : 00に 
塞換え開)！台します。 
開始前にフル充竃して 
おいてください。 

塞き換え中は 
全ての機能が使えません。 
他機能動作中は 
差換え開！！台しません。 


330 

001,0 


n p 


CTLPG 

□ ID 

nunuo 

ru_— 叩 





設定/サービス] 




端末暗証番号を入力 



自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウ 
ン□—ドし、あらかじめ「_動更新 
設定」にて設定した時間に書き換 
えを行います。 

予約更新：「更新が必要です」と表示された場 
合、「予約」を選択し、日時を予約し 
てソフトウェアを更新します。 































障害を弓 I き起こすデータから FOMAS 器末を守る 





スキャン機能について 

FOMA 端末に取り込んだデータやプ□グラムについて、データを検知して、障害を弓 I き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの 
起動を中止します。 

•スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供 
する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウン□—ドされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存 
在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。 

•パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパター 
ンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。 

まず始めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。 

■パターンデータを最新にするには 

待受画面[©►設定/サービス ►□ッ ク/セキュリティ ►スキャン 機能 ►バター ンデータ更新 ► YES _ YES>OK 

スキャン結果の表示について 

■スキャンされた問題要素の表示について 

障害を弓 I き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要 
素の名前が表示されます。 

•問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。 

•検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。 



E3 


S 


100 


警告レベル〇 



0 K •••動作を継続しま 
す0 


警告レベル1 



YES •••動作を中止し、 
終了します。 

N 0…動作を継続します。 


警告レベル2 




OK …動作を中止し、 
終了します。 


警告レベル3 



YES … データを 削除し、 
終了します。 

N 0 •••動作を中止し、 
_終了します。_ 


警告レベル4 



0 K …データを 削除し、 
終了します。 


• i モー ドメール 
や SMS を表示す 
る際の警告画面 
は、左記の画面と 
異なる場合があ 
ります。 


















ン•関連機器のご紹介 





W 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 
できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせくださ 
い。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。 


•電池パック P17 

• U アカバー P32 fF 05 Al U アカバー P33 
•FOMA AC アダプタ01/02 

•F0MA 海外兼用 AC アダプタ〇俨 1 
•FOMA DC アダプタ01/02 
•FOMA 補助充電アダプタ01 
•FOMA 乾電池アダプタ01 
•卓上ホルダ P31 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02^ 2 
•FOMA USB 接続ケーブル% 2 

• FOMA 室内用補助アンテナ^ 

•FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ严 3 
•キヤリングケース S 01 


•車内ホルダ01 

•イヤホンマイク01 

•ステレオイヤホンマイク01 

•スイッチ付イヤホンマイク P001/P002^ 4 

•平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02* 5 

•平型ステレオイヤホンセット POl^ 5 

•イヤホンジャック変換アダプタ POOl^ 5 

•外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 

•イヤホン変換アダプタ01 

•骨伝導レシーパマイク01 

•車載八ンズフ U_ キット01^ 

• FOMA 車載ノ Vンズフリー接続ケーブル01 


※1 AC アダプタでの充電方法については P.29 参照。 

X2 USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※彐日本国内で使用してください。 

※斗イヤホンジャック変換アダプタ P001 と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。 

※巳外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。 

※已 P-04A/P-05A を利用/充電するためには、 FOMA 車載八ンズフリー接続ケーブル01が必要です。 
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■本体 


主な仕様 


品名 

P-04A |P-05A 

サイズ(閉じたとき） 

高さ:約 11 0mm 
幅：約 50mm 
厚さ:約 9.8mm 

(最厚部:約 13.6mm) 

質量(電池パック装着時） 

約 105 g | 約 103 g 

連続 

待受時間 

FOMA / 

3 G 

3 G/GSM 
切替 [3 G ] 

移動時:約 290 時間 

3 G/GSM 
切替[自動] 

静止時:約 450 時間 
移動時:約 280 時間 

GSM 

3 G/GSM 
切替[自動] 

静止時:約 190 時間 

連続通話 
時間 

F 0 MA /3 G 

音声電話時:約 150 分 
テレビ電話時:約 110 分 

GSM 

音声電話時:約 170 分 

ワンセグ視聴時間 

約 330 分 

(ECO モード時:約 430 分） 

充電時間 

AC アダプタ:約 100 分 

DC アダプタ:約 100 分 

液晶部 

方式 

TFT 262,144 色 

サイズ 

約 3.0 inch 

画素数 

102,480 画素 

(240 ドツトX 427ドツト） 

撮像素子 

種類 

CMOS 

— 

サイズ 

l/4.0inch 

— 

カメラ部 

有効画素数 

約 320 万画素 

- 

記録画素数(最大時） 

約 320 万画素 

— 
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記録部 

静止画記録枚数 

最大約 2400 枚 
(お買い上げ時） 

最大約 3500 枚 
(削除可能プリインス 
卜ールデータ削除時） 

— 

静止画連続撮影 

VGA: 4 枚 

QVGA: 5 〜 10 枚 
QCIF: 5 〜 20 枚 
Sub-QCIF: 5 〜 20 枚 

— 

音楽再生 

連続再生時間 

SD オーディオ(バックグラウンド再生対応）： 
約 4920 分※ 3 

着うたフル®(バックグラウンド再生対応）： 

約 4350 分※ 3 

i モーション(着うた®を含む）： 

約 1000 分 M 

WMA データ(パ ッ クグラウンド再生対応）： 
約 3720 分 

MusicSA/ideo チャネル 
(バックグラウンド再生対応） 

音声:約 4350 分 
動画:約 310 分 

保存容量 

着うた® 

約 70M バィト※ 4 

着うたフル® 


「着うた」は株式会社ソニー•ミュージックエンターテイメントの登録商標です。 
※l :画像サイズ: Sub-QCIF(1 28X96)、画質：ノーマル、ファイルサイズ： 
10 K パイト 

※2:連続再生時間とは、 FOMA 端末を閉じた状態で、ステレオイヤホンマイ 
ク〇1 ( 別売)を使用して再生できる時間の目安です。 

※巳:ファイル形式: AAC 形式 

※斗:静止画、 i モーシヨン、メ□デイ、 PDF データ、 Music&Video チヤネル、 
きせかえツール、マチキャラ、トルカ、 i アプリと共有 
































■電池パック 
品名 


■ワンセグの録画時間 


電池パック P1 7 

使用電池 [Li-ion (リチウムイオン)電池 


電圧 

mm 


3.7V 
600 mAh 


■撮影の仕様 fP-05Al ご利用できません。 
<静止画> 


ファイル形式(拡張子） 

JPEG(jpg) 

保存可能な枚数 

最大約350◦枚 

microSD カード (64 M バイト）に 
保存可能な枚数 

最大約3870枚 


<動画> 


ファイル形式(拡張子） 

MP4、ASF(3gp、asf) 

保存可能な録画時間 

最大約497秒~ 

microSD カード (64 M バイト）に 
保存可能な時間 

最大約137分% 2 


<ズーム (デジタ〗レ)> 


フォト 

ズーム段階 

31段階 

最大倍率 

約 8.0 倍 

ムービー 

ズーム段階 

31段階 

最大倍率 

約 6.0 倍 


※ l 画像サイズ: Sub - QCIF (128 X 96)/ 動画容量設定:メール制限(太)/ 
画質設定:ノーマル/撮影種別設定:通常の条件で本体に保存できる、 

1回あたりの最大録画時間 

※2画像サイズ: Sub - QCIF (1 28 X 96)/ 動画容量設定:長時間/ 

画質設定:ノーマル/撮影種別設定:通常の条件で microSD カード 
(64 M パイト）に保存できる、1回あたりの最大録画時間 


microSDHC カード （16 G バイト）に ] 約 5120 分 

保存可能な最大録画時間(合計) _ 

• 最大録画時間は、映像: 224 kbps 、 音声: 48 kbps 、 データ(字幕含む）： 52 kbps 
の場合の目安であり、放送局、番組によって録画時間は異なります。 

• SD - VIDE 0 規格では、連続録画最大ファイルサイズは 2 G バイトまでです。 

■ FOMA 端末の保存 • 登録件数 


機能 

保存•登録件数 

電話帳 

1000 

スケジュール 

2500 

メール 

受信メール 

最大250〇% 1 '※ 2 

送信メール 

最大100〇※ 2 

静止画 

最大3500& 

動画/ i モーション 

最大350 

Music&Video 

チャネル 

配信番組 

2 

保存番組 

最大1〇零 

きせかえツール 

最大350 

i アブ■」 

最大100※ミ 


※1お買い上げ時に登録されているデータも含めます。 

※2データ量によって実際に保存•登録できる件数が少なくなる場合があり 
ます。 

■ボイスレコーダーの録音時間 


保存可能な録音時間 

最大約20分％ 1 

microSD カード (64 M バイト）に 
保存可能な時間 

最大約180分^ 


※1動画容量設定:メール制限(太)/撮影種別設定:音声のみの条件で本体に保 
存できる、1回あたりの最大録音時間 

※2動画容量設定:長時間/撮影種別設定:音声のみの条件で microSD カー 
ド (64 M パイト）に保存できる、1回あたりの最大録音時間 
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携帯電話機の比吸収率などについて 



携帯電話機の比吸収率 (SAR) 


本機種 P-04A/P-05A の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収 
に関する技術基準に適合しています。 

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機 
器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的 
根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電 
波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR:Specific Absorption 
Rate) について、これが 2W/kgX の許容値を超えないこととしてい 
ます。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な 
安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非 
電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと 
同じものとなっています。 

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の 
技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。本携 
帯電話機 P-04A の SAR の値は0.488 W/kg、P-05A の SAR の値は 
0.523 W/kg です。 

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取 
得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力 
を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に 
多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足して 
います。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 
限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している 
状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、右記の 
ホームページをご参照ください。 


総務省のホームページ： 

http://www.tele.soumu.go.jP/j/ele/index.htm 
社団法人電波産業会のホームページ： 
http://www.arib-emf.org/index.html 
ドコモのホームページ： 

http://www.nttdocomo.co.jp/product/ 

ノ（ナソニックモノ（イルコミュニケーシヨンズ株式会社のホームページ： 
http://panasonic.jp/mobile/ _ 

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の 2) で規定さ 
れています。 


European RF Exposure Information 


The mobile phones P-04A/P-05A comply with the EU requirements for 
exposure to radio waves. 

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to 
exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which 
SAR* value, when tested for compliance against the standard was 
P-04A 0.561 W/kg, P-05A 0.547 W/kg. 

While there may be differences between the SAR* levels of various phones and 
at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure. 

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. 

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram 
(W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of 

the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to 
give additional protection for the public and to account for any variations in 
measurements. 



Tests for SAR have been conducted using standard operating positions 
with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested 
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified 
power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well 
below the maximum value. This is because the phone is designed to operate 
at multiple power levels so as to use only the power required to reach the 
network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower 
the power output. 
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Declaration of Conformity 


The products “P-04A/P-05A” are declared to conform with the essential 
requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. 
The Declarations of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/ 
support/index.html. 

※ 丁 he European RTTE approval of this product is limited to the use of the P-04A/ 
P-05A handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 
V AC) only. Other accessories are not part of the approval. 


FCC Notice 


•This device complies with part 15 of the FCC Rules. 

Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

•Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment. 


FCC RF Exposure Information 


The mobile phones P-04A/P-05A meet the U.S. government’s requirements 
for exposure to radio waves. 

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is 
designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio 
frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the 
U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish 
permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based 
on standards that were developed by independent scientific organizations through 
periodic and thorough evaluation of scientific studies. 



The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).The SAR limit set 
by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating 
positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified 
power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the 
highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating 
can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to 
operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the 
network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the 
lower the output. 

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and 
certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. 
government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on 
position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required 
by FCC for each model. The highest SAR value for the P-04A/P-05A mobile 
phones as reported to the FCC when tested for use at the ear is 
P-04A 0.593 W/kg, P-05A 0.576 W/kg, and when worn on the body, is 
P-04A 0.428 W/kg, P-05A 0.353 W/kg. (Body-worn measurements differ among 
phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). 

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at 
various positions, they all meet the U.S. government requirement. 

The FCC has granted an Equipment Authorization for these mobile phones with 
all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure 
guidelines. SAR information on these mobile phones is on file with the FCC and 
can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/ after 
search on FCC ID UCE 208013 A. 

For body worn operation, these phones have been tested and meet the FCC RF 
exposure guidelines when used with an accessory designated for this product 
or when used with an accessory that contains no metal and that positions the 
handset a minimum of 1.5 cm from the body. 

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the 
public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may 
vary depending upon national reporting requirements and the network band. ^ 

録 
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携帯電話機の比吸収率 
などについて(つづき） 


Important Safety Information 



AIRCRAFT 

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are 
instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode’ or similar 
feature consult airline staff as to whether it can be used on board. 

DRIVING 

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations 
restricting the use of wireless devices while driving must be observed. 

HOSPITALS 

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in 
hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent 
possible interference with sensitive medical equipment. 

PETROL STATIONS 

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio 
equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your 
wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff. 

INTERFERENCE 

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical 
devices, such as pacemakers and hearing aids. 

Pacemakers 

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm 
be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential 
interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite 
ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket. 

Hearing Aids 

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event 
of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to 
discuss alternatives. 

For other Medical Devices: 

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if 
operation of your phone may interfere with the operation of your medical device. 
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輸出管理規制について 


W 

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」および 
その関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出す 
る場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取り 
ください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。 








s 


107 



知的財産権 


著作権 • 肖像権 


お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウン 
□-ドなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有する 
コンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作 
権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している 
場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし 
に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上 
のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するお 
それがありますのでお控えください。 


商標 


•「 Foma 」 「着もじ 」 r i モード 」 r i アプリ 」 r i モーシヨン」「デコメール®」「デコメ ®」 
「キャラ電」「トルカ」「きせかえツール」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」 
「WORLD CALL 」 「 デュアルネットワーク」 「 FirstPass 」「 i チャネル」 「お サイフケー 
タイ」 「 DCMX 」 「〇」 「セキュリティスキャン」 「WORLD WING」 「公共モード」「メッ 
セージ F 」 「パケ • ホーダイ」「マルチナンバー」 「 iC お引つこしサービス」「マチキャラ」 
rOFFICEEDJ 「2 in 1 」「 Music & Video チャネル」「メ □ディコール」 「エリ アメール」「デ 
コメアニメ®」「 i コンシェル」「 i スケジュール 」 「docomo SMART series 」 および 
「 FOMA 」 □ゴ 「 i - mode 」 □ゴ 「 i - ocppli 」 □ゴ 「 iC 」 □ゴ 「 Music & Video チャネル」ロゴは 
NTT ドコモの商標または登録商標です。 



•「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。 

•フリーダイヤ)レサービス名称とフリーダイヤルロゴマークは NTT コミュニケーシヨ 
ンズ株式会社の登録商標です。 

• McAfee ®、 マカフイー®は米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の米国またはそ 
の他の国における登録商標です。 


• G ガイド、 G - GUIDE 、 G ガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE 、 および G ガイ^^ 

ド関連ロゴは、米 Gemsta「-TV Guide International , Inc . およびその関 ^ fl'&UIDE 
係会社の日榻内における登綱標です。 ■ ， 邏 

•ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークは NTT コミュニケーシヨ 
ンズ株式会社の商標です。 
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• Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® は米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における商標または登録商標です。 

•Windows Media ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における商標または登録商標です。 

•Powered by JBIend ™ Copyright 2002 -2008 Aplix Corporation . All 
rights reserved . 

JBIend および JBIend に関する商標は、日本およびその他の国における株式会 . 
社アプリックスの商標または登録商標です。 JBlena 

• はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 

• microSDHC ロゴは商標です。 


•「マルチタスク/ Multitask 」 は日本電気株式会社の登録商標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

•使いかたナビ®は株式会社カナツクの登録商標です。 

•「ワンプツシュオープン™」はノ くナソニツク株式会社の商標です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における 
米国 Sun Microsystems , Inc . の商標または登録商標です。 

•その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 


その他 


•本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、NetFront Sync NetFront 
Client を搭載しています。 

ACCESS 、 NetFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の 
商標または登録商標です。 

Copyright ® 2008 ACCESS CO ., LTD . All rights reserved . 

•本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれていま 
す。 

• IrFront は、日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商 
標です。 

The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association 
and used under license therefrom . 











.本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe ® Flash ® Lite ™ ADOBE' 

および Adobe Reader ® LE テクノロジ-を搭■しています。 WM FLASK 

Adobe Flash Lite Copyright ® 2003 -2008 Adobe Systems 
Incorporated . All rights reserved . 

Adobe Reader LE Copyright ® 1993-2007 Adobe Systems Incorporated . 
All rights reserved . 

Adobe、Adobe Reader 、 Flash 、 および Flash Lite は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 
• FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 1 C 力ードの技術方式です。 

• FeliCa は、 ソニー 株式会社の登録商標です。 

•下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、 
QUALCOMM 社よりライセンスされています。 


Licensed by QUAlCOMM Incorporated under one or more of the following 
United States Patents and/or their counterparts in other nations ; 


4,901,307 5,504 ,773 5,1 09,390 
5,416,797 5,490 ,165 5, 101,501 
5,414,796 5,659,569 5,056 ,109 
5,337,338 5,657,420 5,71 0,784 


5,535,239 5,267,262 5,600,754 
5,51 1,073 5,267,261 5,568,483 
5,506 ,865 5,2 28,054 5,544,196 
5,7 78,338 


•本製品には GNU General Public License ( GPL)、GNU Lesser General Public 
License ( LGPL ) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 
当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属 CD - ROM 内の 「 GPL _ LGPL 等につい 
て」フォルダ内の 「 readme . txt 」 をご参照ください。 

•日本語変換はオム□ンソフトウェア(株)の Advanced Wnn V 2 を使用しています。 
"Advanced Wnn V 2" ® 0 MR 0 N SOFTWARE Co ., Ltd .1999-2009 All 


Rights Reserved . 

•MPEG Audio Layer -3 音声圧縮技術は 、 Fraunhofer IIS および Thomson からライ 
センスを受けています。 

•本製品は、 MPEG -4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License 
及び VC -1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人 
的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンス 
されておりません。 

• MPEG -4 Visual 、 AVC 、 VC - l の規格に準拠する動画(以下、 MPEG -4/ AVC / 
VC -1 ビデオ)を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG -4/ AVC / 
VC -1 ビデオを再生する場合 

• MPEG - LA よりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG -4/ AVC / VC - 1 
ビデオを再生する場合 

詳細については米国法人 MPEG LA , L . L . C . ( http :// www . mpegla . com ) をご参 
照下さし''。 


•本製品は JnterDigital Technology 社からのライセンスに基づき生産 • 

販売されています。 

•本書では各 0 S (日本語版)を次のように略して表記しています。 

Windows Vista は 、 Windows Vista ® (Home Basic、Home Premium 、 
Business 、 Enterprise 、 Ultimate ) の略です。 

Windows XPI 或、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system , 
または Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system の略です。 
Windows 2000は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating 
system の略です。 

•本製品に搭載している Windows Media Technology はマイクロソフト社および第三 
者の知的財産権により保護されています。本製品以外にマイクロソフト社およびその関 
連会社の許可なくその技術を使用することおよび頒布することは禁止されています。 
•本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトも 
しぐ S マイク□ソフトによる承認を受けた子会社からのライセンスを得ずに、本製品 
以外で技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。 

•コンテンツプ□パイダーは、本製品に含まれる Windows Media デジタル著作権管理 
技術 ( WM - DRM ) によってコンテンツの内容を保護し(以下、"保護コンテンツ"といい 
ます)、そのコンテンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにしてい 
ます。本製品は、保護コンテンツの再生に WM - DRM ソフトウェアを使用しています。 
本製品の WM - DRM ソフトウェアの安全性が損なわれた場合、保護コンテンツの所有 
者は WM - DRM ソフトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生を可 
能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに要求できます。無効化は、 
WM - DRM ソフトウェアによる保護コンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響す 
るものではありません。インターネットもしくはバソコンから保護コンテンツのライ 
センスをダウン□—ドする際に、無効化された WM - DRM ソフトウェアリストが製品 
に送付されます。 Microsoft はライセンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり 
無効化リストを製品にダウン□—ドする場合があります。 


i Menu 

Bookmark 

画面メモ 

ラスト URL 

Internet 

メッセージ R/F 

i チャネル 

チャネルー覧 

テ□ップ表示設定 

テロップ文字サイズ設定 

テロップ色設定 

テロップ速度設定 

i チャネル初期化 

i モード問い合わせ 

証明書操作 

ユーザ証明書操作 

証明書 

センター接続設定 


メ 

1 


Feel * Mail 設定 

メール 設定 

チヤツト設定 

ル 


メール 設定確認 



SMS 送達通知設定 


SMS 設定 

SMS 有効期間設定 


SMS 本文入力設定 



SMS center 設定 



受信設定 


エリア メール 設定 

受信登録 



ブザー鳴動時間 



の項目は P .92 「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。 
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メ 

1 

ル 

受信 BOX 

送信 BOX 

保存 BOX 

新規メール作成 

新規デコメアニメ作成 

テンプレート 

デコメール 

デコメアニメ 

WEB メール 

i モード問い合わせ 

SMS 作成 

SMS 問い合わせ 

チ ヤツ トメール 

メール選択受信 

メール設定 

スクロール設定 

文字サイズ設定 

メールー覧表示設定 

本文表示設定 

メールセキュリティ設定 

シークレットメール表示設定 

カラーラベル自動設定 

返信時自動学習設定 

冒頭文/署名設定 

i モード問い合わせ設定 

メッセージ自動表示設定 

受信表示設定 

メール選択受信設定 

添付ファイル優先受信 

開封時メ□ディ再生設定 


機能_覧表 


■-モ I ド 

































































j 


スクロール設定 

モ 

1 


文字サイズ設定 


画像表示設定 

ド' 


接続待ち時間設定 



接続先選択 


i モー ド設定 

自動再生設定 


端末情報データ利用設定 



効果音設定 



インフォメーション表示設定 



ドキュメント表示設定 



ラスト URL 初期化 



i モード設定確認 



ホーム 



Bookmark 


フルブラウザ 

ラスト URL 



Internet 



フルブラウザ設定 




ソフトー覧(本体） 

ア 

i アブ■」 

ソフトー覧 

プ 

( microSD ) 

i アプリデータ 

U 


待受画面終了情報 


i アプリ実行情報 

セキ ユ リテイエラー履歴 


自動起動情報 



トレース情報 



自動起動設定 


i アプリ設定 

ソフト情報表示設定 


i アプリ音優先設定 



cr 照明設定 


i アプリ設定 


cr 省電力設定 


cr バイブレータ 


アプリ設定確認 


着信音選択 


日里 


サウンド 


ポタン確認音 


メ□ディ効果 


イヤホン切替設定 


メール/メッセージ鳴動 


画面表示設定 


照明設定 


ビューブラインド 


カラーテーマ 設定 


マチキャラ 


メニューアイコン設定 


プライべ一トメニュー設定 


ディスプレイ 


デスクトップ 


フォント設定 


文字サイズ設定 


バイリンガル 


オープン新着表示 


画質モード設定 


表示アイコン説明 


イルミネーションー括設定 


着信イルミネーシヨン 


イルミネーション 


通話中イルミネーション 


不在未読イルミネーション 


Music&Video (^イルミネーション 


i アプリ設定/サ—ビス 

































































機能一覧表(つづき) 
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=Hi 

定 

/ 

サ 


I 

ビ 

ス 


イルミネーション 


きせかえ 


□ック/ 
セキュリティ 


時間/料金 


時計 


クローズ イルミネーション 
時報イルミネーション 
ミュージックイルミネーション 
1 C カードイルミネーション 
サイドポタンイルミネーション 
設定確認 


セルフモード 
オール□ック 
J v ° —ソナルデータ□ック 
1 C 力一 r □ック 
シークレット モー ト 
シークレット専用モード 
ダイヤル発信制限 
登録外着信拒否 
非通知着信設定 
端末暗証番号変更 

FOMA カード ( UIM ) 設定 
スキャン機能 _ 

□ック設定 
通話時間/料金 
積算リセット 
通話料金通知 

上限値アイコン消去 
時計設定 _ 

ワールドウォッチ 
サマータイム 
自動電源 ON / OFF 設定 
アラーム通知設定_ 


着信 

パイブレータ 

マナー モー ド選択 

着信アンサー設定 

オープン設定 

履歴表示設定 

電話帳画像着信設定 

発着信番号表示設定 

呼出時間表示設定 

確認機能設定 

パケット通信中着信設定 

自動発着信設定 

メ□ディコール設定 

通話 

受話音量 

クローズ動作設定 

保留音設定 

しっかりトーク 

ノイズキャンセラ 

通話品質アラーム 

再接続機能 

テレビ電話 

受信画質設定 

画像選択 

テレビ電話八ンズフリー設定 

音声自動再発信 

テレビ電話切替機能通知 

テレビ電話着信拒否 

ネットワーク設定 

プレフィックス設定 

国際□ーミング設定 

国際ダイヤルアシスト設定 

在圏状態表示 


設定/サ—ビス 

































































NW サービス 


発信者番号通知 

留守番電話 

キャッチホン 

転送でんわ 

迷惑電話ストップ 

番号通知お願いサービス 

2 inl 設定 

マルチナンバー 

通話中の着信動作選択 

通話中着信設定 

遠隔操作設定 

デュアルネットワーク 

英語ガイダンス 

□ーミングガイダンス設定 

追加サービス 

サービスダイヤル 

OF 闩 CEED 

着もじ 

サイドポタン操作 

マルチポタン長押し登録 

文字入力方式 

電池 

ポーズダイヤル 


その他 


設定/サ—ビス 



=Ai 

定 


サブアドレス設定 


イヤホンマイク設定 

/ 


ボイス設定 

サ 

その他 

USB モード設定 

1 

ビ 

ス 


設定リセット 


端末初期化 


ソフトウェア更新 



T 

マイピクチャ 

ミュージック 

夕 

Music & Video チヤネル 

00 

〇 

X 

i モーション 

メ □ディ 


マイドキュメント 


きせかえツール 


マチキャラ 


キャラ電 


PC 動画 



イメージ 


ワンセグ 

ビデオ 



しおり 


ドキユメントビユーア 


SD その他ファイル 
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機能一覧表(つづき) 


電話帳登録 


FOMA カード （ UIM ) 


電話帳検索 


全検索 


フリガナ検索 


グループ 検索 


メモリ番号検索 


名前検索 


電話番号検索 


バー -J —トリーター 

LP -05 AJ 利用不可 


コード読み撮り 


保存 データ ー覧 


赤外線受信 


受信 


全件受信 


microSD 


microSD データ 参照 


バックアップ/復元 


フオトモード 


カメラ 

し P -05 AJ 利用不可 


ムーヒーモート 


フオト再生 


ムービー 再生 


メモの再生/消去 


テレビ電話メモの再生/消去 


伝言メモ/音声メモ 


伝言メモ設定 


音声メモ録音 


おしゃべり機能 


ポイスレ コーダー 


電話帳お預かり 
サービス 


お預かりセンターに接続 


通信履歴表示 


電話帳内画像送信設定 


i コンシェル 



電話帳 


付録 


4 


LifeKit 


電 

話 

電話帳検索 

アドレス検索 

ツータッチダイヤル検索 

帳 

FOMA 力ード 

コピー 


( UIM ) 操作 

削除 


発着信履歴 

発信履歴 


着信履歴 


自局番号表示 


グループ設定 



指定発信制限 



指定着信拒否 


電話帳指定設定 

指定着信許可 



指定転送でんわ 



指定留守番電話 



文字サイズ設定 



ボイスダイヤル設定 


電話帳設定 

メールグループ 



チ ャツ トグループ 



電話帳画像転送 


電話帳登録件数 

ス 

T 

アラーム 

スケジュール 

ToDo 

シ 

テキストメモ 

3 

I 

電卓 

ナ 

U 

1 

使いかたナビ 


定型文 

■ 

定型文/辞書 

ユーザ 辞書 


ダウン□ー ド辞書 



学習履歴作成 











































































ミュージックプレーヤー 

Music & Video チヤネル 

ワンセグ視聴 

番組表 

視聴予約リスト 

録画予約リスト 

予約録画結果 

テレビ U ンク 

チャンネルリスト選択 

チャンネル設定 

地域選択 

自動チャンネル設定 

ユーザ 設定 

表示設定 

映像設定 

照明設定 

日 P=*KXh 

録画設定 

データ 放送設定 

ECO モード 

チャンネル設定初期化 

放送用保存領域消去 

TV 設定リセット 

TV 設定確認 


M 匚 SIC ワンセグ 


1 C カードー覧 


DCMX 


トルカ 


1 C カード□ック設定 


1 C カード □ ック 


電源 OFF 時 1 C □ック設定 


トルカ取得設定 


トルカ自動読取設定 


設定 


トルカ受信表示設定 


データ放送トルカ設定 


トルカ重複チェック設定 


1 C オーナー 確認 


1 C オーナー 変更 


i モードで探す 


リダイヤル 


公共モード（ドライブモード） 


マナーモート 


テレビ電話 


文字入力 


おサイフケ—タイ その他 
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The latest information of this manual can be downloaded from the DOCOMO website. 

Further, the detailed English manual can be downloaded from the following URL: http://www.nttdocomo.co.jp/english/support/manual/index.html 
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■ Remove the back 
cover 

While pressing the 
surrounding part of “□”， 
slide the back cover (2 mm or 
more) in the direction of the 
arrow to unlock it. 



■ Insert the UIM 

With the golden 1C surface 
downward, push the UIM 
slowly to the end while 
pressing the surface of it. 
•When you remove the UIM, 
pull it out slowly while sliding. 
•Take care not to damage the 
1C portion. 



About UIM 

The UIM is an 1C card that holds your information such as phone 
numbers. 

You cannot use the FOMA terminal for communications such as 
voice/videophone calls, i-mode, or sending/receiving mail, unless 
the UIM is inserted. 


■Attach the battery 
pack 

With the arrow mark facing 
up, securely attach the 
battery pack through the 
dents of the FOMA terminal, 
and then push the battery 
pack to the direction B while 
pressing it to the direction A. 
•When you remove the 
battery pack, lift it up with 
the projection of the battery 
pack. 



■Attach the back cover 

Slide the back cover in the 
direction of the arrow and 


attach it in place. 

•Make sure there is no gap 
between the back cover 
and the FOMA terminal, 
and slide the back cover to 
close it completely. If it is not 
completely closed, you may 
hurt your hand or fingers 
because it is made of metal. 










Charge Battery 



When charging only with the AC adapter 



Into the connector terminal, insert the 
connector with the engraved surface 
facing up until it clicks. When pulling out, 
pull the connector straight while pressing 
the release buttons. 

•When charging the battery, place the 
cover of the connector terminal as 
illustrated. 

Pull out the left side mark side) of 
the cover of the connector terminal to the 


direction A, and turn it to the direction B. 


Plug the connector of AC Adapter (option) 
horizontally with its engraved side facing down 
into the connector terminal of the Desktop 
Holder (option). 

▼ 

Pull out the AC Adapter s plug, and plug it into 
a household power socket of 100 V AC. 

▼ 

Set the FOMA terminal onto the desktop holder 
securely. 

•Be sure to set the closed FOMA terminal onto the desktop 
holder. 

•Be careful that a commercial strap is not caught between the 
FOMA terminal and desktop holder. 

▼ 

When charging is completed, hold the desktop 
holder with fingers and lift up the head of 
FOMA terminal to remove. 


•For detaching, pull out the connector horizontally while 
pressing the release buttons. Malfunction could result if 
you try to pull it forcibly. 

•When charging starts, the call/charging indicator lights in 
red. When charging is completed, it goes out. 
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Dis 


Indicators & Ke ， 


1 

Battery Level 

■ 

Radio waves reception level 

m 

Out of FOMA service area 

0 

New i-mode mail or SMS messages exist. 
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Opens Mail menu. 


Opens Main menu. 

Select a menu item to proceed to each 
function. Press a Menu number to directly 
access a function on the Function list. 

Ex.) Press @@ to access Keypad Sound. 

0 

Make/Answer calls. 

© 

Returns to previous state. 

Deletes characters/numbers. 

© 

Enter numbers/characters. 

From standby, press and hold 
@ to enter 

@ to activate/release Secret Mode. 

@ to switch Backlight on/off. 

@ to activate/release Personal Data Lock. 
@ to switch View Blind on/off. 

© 

Press and hold to activate/release Public 
(Drive) mode. 


Press and hold to activate/release Manner 
mode. 


Shows the list of multiply-activated 
functions. 

Press and hold to show the function set by 
“ 多 long press set.". 



-Camera 

fp-05A)The camera is not mounted. 


回 

Moves the cursor up and down. 

Adjusts ring volume while the phone is 
ringing. 

Adjusts earpiece volume during a call. 

回 

Moves the cursor left and right. 

回 

Shows the Received Call list. 

回 

Shows the Redial list. 

回 

Shows the Search Phonebook display. 

Press and hold to show the Phonebook 
registration display. 

© 

Opens i-mode menu. 

Press and hold to open Software list. 


Activates Camera. 

Press and hold to activate ISeg. 

( P- 05 A ) (g) Activates Voice Recorder. 

Press and hold to activate ISeg. 

0 

Ends a call/each function. 

Press and hold to turn on/off the power. 
















































































Press the corresponding key to operate the function indicated on the display. 



❶ 

Indicates the operation you can perform with the ih 〕 key. 

Miinii■■ 

❷ 

Indicates the operation you can perform with the @ key. 


❸ 

Indicates the operation you can perform with the @ key. 


Indicates the direction in which you can scroll and select items with the Q key. 

4 ► 

▼ 

❹ 

Indicates the operation you can perform with the (§) key. 
f P-Q5A 1 Indicates the operation you can perform with the fp] key. 

urafiii 

❺ 

Indicates the operation you can perform with the @ key. 

■diK 圓 


* In this manual 

Press center of the key. 

@： Press 0， (2)，©， 。「 O- 


0 

Increases the earpiece volume or ring 
volume. 

0 

Decrease the earpiece volume or ring 
volume. 



■Strap hole 

■One-push open button 

You can open the FOMA terminal by pressing the One-push 
open button. 

(Be careful not to drop the FOMA terminal by the rebound 
when opened.) 
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* Operate from standby. Press Q to return 
to standby after each operation. _ 


Basic 


Power ON/OFF 

■Power On 

Press and hold Q for at least one second. 

■Power On 

Press and hold Q for at least two seconds. 


Initial Settings 

After turning on the power for the first time, 
follow the on-screen instructions to set date/ 
time, terminal security code, keypad sound 
on/off, and font size. 


Turn on the power ► YES 

► Select Auto time adjust ON or Auto time 
adjust OFFXo set the date/time ► Enter “0000” 

► Enter any 4 digits to set your new security 
code ► YES ► Select ON or OFF to set Keypad 
Sound ► Select a font size. 

德腦 

Press @0(5) ► English ( 英語） 

Check My Phone Number 

Press ©@. 

Set Ring Tones 

► Select an item 

► Select ring tone ► Select an item 

► Select a folder ► Select a ring tone. 


Calls 


Answer Calls 

Press 0. 

End Calls 

Press Q. 

Make Voice Calls 

Enter a phone number with area code ► 0 
Make Videophone Calls 
Enter a phone number with area code ► (§) 

Redial 

Q ► Select an item ► 0 

Make Calls to Received Calls 

g) ► Select an item ► 0 


► Country/area code 

► Area code (city code) 

► Destination phone number ► 0 

* You can make international calls also by the following 

厂 ways: 

(j) -©©© CD ®© ► 回①回 

= ► Country/area code ► Area code (city code) 

OD ► Destination phone number ► Q 

l^~j .Press and hold (o) to enter “+” 

► Country/area code ► Area code (city code) 

► Destination phone number ► 0 ► Dial 

* Dial the other party's phone number excluding "0" 
at the beginning of the area code (city code). 

(Except for in some countries and regions.) 


Phonebook 


Store in Phonebook (Phone) 

Press and hold © ► Phone ► Enter a name 
► Select a necessary item and enter 
contents: 

Q Edit reading if necessary. 

03 > Select a group. 

ED > Enter a phone number Select an icon. 
□ ► Enter a mail address ►Select an icon. 
@ ► Enter a zip code ► Enter a postal address. 
H ^ Enter a birthday. 

日 > Enter a memo. 


S ► Select an item. 

Select image: Select a still image from 
Data Box. 

Shoot image: Activate Camera to shoot 
an image. 

( P-Q5A ) Not available 

卿 : ► Enter a three-digit memory number. 

►回 

Retrieve from All Phonebook Entries 

© ► 麗ク※ 

► Use Q to select a Phonebook entry. 

>5?From the second time, the search display you used 
last time appears. To select another search method, 
press (or) to show the Search Phonebook display. 
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Character Entr 



Switch Input Mode 


Input mode. 


■Input Mode 

From the message entry display, you can 
press (h) to switch input modes: 
abc: Alphabet input mode 
123: Numeral input mode 
漢： Kanji/Hiragana input mode 
カナ ： Katakana input mode 
■<Ex.1> Enter “DOCOMO” in a text memo. 
1■ @ ► STATIONERY ► Text memo 
► く Not recorded〉. 

2. Check to see if the input mode is “abc”. 


3. Press (3) four times 

► @ three times 

► ( 2 ) three times 

► @ three times ► Q 

► Q once ► Q 

► [6] three times. 

■<Ex. 2> Enter “ 携帯 ’’ in a text memo. 

1. @ ► STATIONERY > Text memo 

► く Not recorded〉. 

2. Press @ to change to “ 漢 ” mode 

► ( 2 ) four times to enter “ け” 

► (T) twice to enter “ い” 

► @ once to enter “ た ” 

► (T) twice to enter “ い”. 

3. Use (2) to move the cursor onto the 
candidate list. 

4. Press 回 to select “ 携帯 ”, and press (b). 


■Deleting Characters 

Use @ to move the cursor ► @ 

■Line Feed 

Press 1*]. 

■Switching “Uppercase” and “Lowercase’ 
Enter an alphabet letter ► Press (*)■ 
■Entering “，” and“.” 

Press (#) several times in “abc” mode. 
■Entering Pictograms 
@ 一 Pictograms/symbols ► Pictograms 

► Select a pictogram. 

■Entering Symbols 

@ ► Pictograms/symbols I Symbols 

► Select a symbol. 

■Entering a Space 

网 ► Pictograms/symbols I Space 


* Operate from standby. Press Q to return 
to standby after each operation._ 



Message composition display 


Send i-mode Mail 
@1 Compose message 

► Select the address field ► Enter address ^ 1 

► Enter an address 

► Select the subject field ► Enter a subject 

► Select the message field 

► Enter messages 卜 ※ 2 


► From the Message Composition display, @ 

► After sending, 1 ^ 0 ). 

When you enter an address from the Phonebook, 
select Phonebook to look up a target entry. 

5^2 When you attach a file, select the attachment field 
► select a file type ► select a folder ► select a file. 

Read Received Mail 

@ ► Inbox ► Inbox 

► Select a message you want to read. 

* 日 appears on the Standby display to tell existence of 
new mail. 

@ (for at least one second) 


■Replying 

Call up a mail message to be replied ► @ 

► Reply/forward 

► Rep. w/i-mode mail, Rep. w/ Deco-Anime, 
or Reply with quote 

► Select the message field ► Enter messages 

► From the Message Composition display, @ 

► After sending, 

■Forwarding 

Call up a mail message to be forwarded 

► @ ► Reply/forward 

► Forward ► Select the address field 

► Enter the forwarding address 

► From the Message Composition display, @ 

► After sending, 






















* Operate from standby. Press Q to return 
_ to standby after each operation. _ 


Camera 


Music Playback 


The camera function is not available for P-05A. 
Shoot Still Images 
(g) ► [®) ► (@) to save the still image. 

Continuous Shooting 

(S ► (W) ► (D ► ® 

► Select a still image and press (§)►[») 

本 This procedure is for selecting a still image from among 
continuously shot imaaes and saving it. 

Shoot Movies 

(D (D 回回回 

Play Back Shot Images/Movies 

@ ► DATA BOX^ My picture^ ► Camera 

► Select a shot image ► (@) 

※Select motion to play back a movie. 


Channel Setting 
■Select Area 

@ ► ISEG^ Channel setting 

► Select area ► Select an area 

► Select a prefecture ► YES 

Select Channel List 

@ ► ISEGk Channel list 

► Select a channel list. 

■btfv 瓣 

(§)(for at least one second) 
f P-05A ) (g) (for at least one second) 


麵縱 

@ ► MUSIC ► MUSIC Player > All tracks 

► Select a music file. 

@ ► MUSIC ► Music& Video Channel 

► Select a program, 
or 

@ ► DATA BOX^ Music&Video Channel 

► Downloaded program or Saved program 

► Select a program. 


Network Services 


0) 


m 



Voice Mail Service 
■Activating 

@ ► SET./SERVICE > NW services 

► Voice mail ► Activate ► YES ► YES 

► Enter a ring time (seconds). 

■Deactivating 

@ ► SET./SERVICE> NW services 

► Voice mail ^ Deactivated YES 


■Playing I 
©► 5 £ 


I Back Messages 
SET./SERVICE^ NW services 
Voice mail ► Play messages 

► Play (voice call) or Play (videophone) 

► YES 

Operate following the voice guidance. 


Call Waiting Service 

■Activating 

@ ► SET./SERVICE> NW services 

► Call waiting ► Activate YES 

■Deactivating 

@ ► SET./SERVICE^ NW services 

► Call waiting ► Deactivate ► YES 

■Answering an Incoming Call during a 
Call 

A call comes in during a call ► 0 
Each time you press 0， you can switch the 
parties you talk with. 


Call Forwarding Service 

■Activating 

@ ► SET./SERVICE W NW services 

► Call forwarding ► Activate 

► Register fwd number 

► Enter the phone number of the 
forwarding destination ► Set ring time 

► Enter a ring time (seconds) ► Activate 

► YES 

■Deactivating 

@ ► SET./SERVICE> NW services 

► Call forwarding ► Deactivate ► YES 
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Function List 


Menu 


MAIL 


Function name 

Inbox 

Outbox 

Draft 

Compose message 
Create new Decome-Anime 
Template 
Web mail 

Check new messages 
Compose SMS 
Check new SMS 
Chat mail 
Receive option 
Mail settings 
SMS settings 
Area mail settings 


i-MODE 


i-APPLI 


Sound 

SET./ 13 
SERVICE so 

30 


0 Menu 
Bookmark 
Screen memo 
Last URL 
Go to location 
Message R/F 
i-Channel 

Check new messages 
Operate certificate 
i-mode settings 
Full Browser 
Software list(phone) 
o appli(microSD) 

8 appli info 
8 appli settings 


Select ring tone 
Ring volume 
Keypad sound 


SET./ 

SERVICE 

Illumination 

All ilium, setting 

89 Incoming illumination 

Illumination in talk 

Missed/unread ilium. 

Music&Video Ch ilium. 

Ilium, when closed 

Hourly illumination 

MUSIC illumination 

1C card illumination 

Side key illumination 

Check settings 


Kisekae 


Lock/Security 


Self mode 


Lock all 


Personal data lock 


1C card lock 


Secret mode 
Secret data only 
Keypad dial lock 
Reject unknown 
Call setting w/o ID 
Change security code 
UIM setting 
Scanning function 
Lock setting_ 

Call time/cost 
61 Call data 
60 Reset total cost&dura. 
Notice call cost 
CLR max cost icon 

Clock 

31 Set time 

World time watch 
Summer time 


SET./ 


40 

41 


10 

29 



64 

51 

68 

Melody effect 

Headset usage setting 

Mail/Msg. ring time 


Display 



56 

Display setting 


70 

Backlight 

View blind 

SET./ 

SERVICE 

86 

Color theme setting 

Machi-chara 

57 

Menu icon setting 


52 

Private menu setting 


63 

Desktop icon 


66 

Font 

Font size 


15 

Select language 

Recv.mail/call at open 

Image quality 

LCD Al 


36 

Icons 



Auto power ON/OFF 

Alarm setting 


Incoming call 


54 

Vibrator 


20 

Manner mode set 

SET./ 

SERVICE 

58 

Answer setting 

Setting when opened 

Record display set 

Disp. PH-book image 

90 

Disp. call/receive No. 

Ring time 


65 

Info notice setting 

V.phone while packet 

Auto call/answer set. 

Melody Call setting 


Talk 



Volume 


18 

Setting when closed 

Set hold tone 


English 


23 











































_c 

CD 


m 
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SET./ 

SERVICE 

35 Character input method 

Battery 

84 Pause dial 

Sub-address setting 

Headset mic. setting 

Voice settings 

USB mode setting 

23 Reset settings 

Initialize 

Software update 

DATA 

BOX 

46 My picture 

MUSIC 

Music&Video Channel 

8 motion 

16 Melody 

My documents 

Kisekae Tool 

Machi-chara 

Chara-den 



Shikkari Talk 



Call waiting 


76 Noise reduction 



Call forwarding 


75 Quality alarm 



Nuis. call blocking 


77 Reconnect signal 



Caller ID request 


Videophone 



2in1 setting 


Visual preference 



Multi number 


Select image 



Arrival call act 


Hands-free w/ V. phone 



Set in-call arrival act 

SET./ 

SERVICE 

Voice call auto redial 


SET./ 

SERVICE 

Remote control 

Notify switchable mode 

Reject videophone 


Dual network 

English guidance 


Network setting 



Set Roaming guidance 


Prefix setting 



Additional service 


Int'l roaming 



Service numbers 


Inf 1 dial assist 



OFFICEED 


Status in the area 



Chaku-moji 


NW services 



Other settings 


17 Caller ID notification 



Side keys guard 


Voice mail 



^long press set. 


PHONE 

BOOK 

Restrictions 

26 Phonebook settings 

No. of phonebook 

STATIONERY 

44 Alarm 

45 Schedule 

95 To Do 

42 Text memo 

85 Calculator 

Guide 

38 Common phrase/dic. 

MUSIC 

MUSIC Player 

Music&Video Channel 

1SEG 

Activate 1 Seg 

Program guide 

TV timer list 

Timer recording list 

Recording result 

TVlink 


DATA 

BOX 

PC Movie 

ISeg 

Document viewer 

SD other files 

LIFEKIT 

Bar code reader* 

79 Receive Ir data 

microSD 

Camera% 

55 Rec. msg/voice memo 

Voice recorder 

Data Security Service 

i-CONCIER 


PHONE 

BOOK 

Add to phonebook 

Search phonebook 

UIM operation 

24 Dialed/recv. calls 

0 Own number 

Group setting 


ISEG 

Channel list 

Channel setting 

User settings 


1C card content 


DCMX 


ToruCa 

OSAIFU- 

1C card lock set. 

KEITAI 

Settings 


Check 1C owner 


Change 1C owner 


Search by i-mode 














































Overseas Use 


Make Calls while Abroad 
Make a Call to a Phone in the Country You 
Stay 

Enter a destination phone number ► 0 
Press @ to make a videophone call. 

■Making a Call Using Phonebook 

Call up the detailed Phonebook display 

► 0 ► Dial with orig. No. 

Make a Call to Outside the Country 
You Stay (Including Japan) 

■Making a Call Using the Phonebook 

Call up the detailed Phonebook display 

► 0 ► Dial 

Press (h) to make a videophone call. 


■Making a Call Using “+” 

Press and hold @ to enter V’ 

► Country code、Area code 

► Destination phone number ► 0 

► Dial 

^Japan's country code is 81. 

Press (S) to make a videophone call. 

* Dial the other party's phone number excluding “0” 
at the beginning of the area code (city code). 
(Except for in some countries and regions.) 

Make a Call to a Person Staying 
Overseas and Using WORLD WING 

When you make a call to another WORLD 
WING user, make the call as you usually 
make a call to Japan even if the other party is 
also in the country you stay. 


Receive a Call 

Press 0 when a call comes in. 

(For a videophone call, press 0 as well.) 

Set after Returning to Japan 

After you return to Japan, the FOMA network 
is automatically searched and connected. 
•When you cannot connect to the FOMA 
network, set “3G/GSM setting” to “Auto” and set 
“Network search mode” to “Auto”. 

@ ► Set./Service ► Network setting 

► Int’l roaming ► Network search mode 

► Manual ► DOCOMO 


USB 


uines 


General inquiries 
<docomo Information Center> 


MM 0120-005-250 (toll free) 

* Service available in English, Portuguese, Chinese, Spanish, 
and Korean. 

* Available from mobile phones and PHSs. 

■From DOCOMO mobile phones (In Japanese only) 

(No prefix)151(toll free) 

* Unavailable from land-line phones, etc. 

■From land-line phones (In Japanese only) 
wSi 0120 -800-000 (toll free) 

* Available from mobile phones and PHSs. 


Repairs 


■From DOCOMO mobile phones (In Japanese only) 
(No prefix)113 (toll free) 

* Unavailable from land-line phones, etc. 

■From land-line phones (In Japanese only) 

^ 0120 -800-000 (toll free) 

* Available from mobile phones and PHSs. 

•Please confirm the phone number before you dial. 


•For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact 
the above-mentioned information center or the docomo shop etc. near 
you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site. 

NTT DOCOMO website http://www.nttdocomo.co.jp/english/ 
i-mode site i Menu- ► お客様サボート (user support) 

ド コモシヨ ップ (docomo Shop) (in Japanese only) 


Loss or theft of FOMA terminal or 
payment of cumulative cost overseas 
<docomo Information Center 〉 


(available 24 hours a day) 
•From DOCOMO mobile phones 

International call access code 
for the coumbry you stay 


=====_ 心彻-〇跡〇仙* 


*You might be charged a domestic call fee according to the call 
rate for the country you stay. 


Failures encountered overseas 
<Network Technical Operation Center> 


(available 24 hours a day) 

•From DOCOMO mobile phones 

International call access code 
for the country you stay 


-81-3-5366-3114* (toll free) 


*You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line 
phone, etc. 

氺 If you use P-04A/P-05A, you should dial the number 
+81-3-5366-3114 

(to enter “+”， press and hold the “0” key for at least one second). 

•From land-line phones <Universal number> 


-81-3-6718-1414* (toll free) 

*You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line 
phone, etc. 

氺 If you use P-04A/P-05A, you should dial the number 
+81-3-6718-1414 

(to enter “+”， press and hold the “0” key for at least one second). 

•From land-line phones〈Universal number> 

*You might be charged a domestic call fee according to the call 
rate for the country you stay. 

•If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately 
take the steps necessary for suspending the use of the 
FOMA terminal. 

•If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your 
FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO 
after returning to Japan. 


English 
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ダイヤルポタン.... 

卓上ホルダ . 

端末暗証番号 ........ 

端末初期化 . 

知的財産権 . 

着信音選択 . 

着信音量 . 

着信/充電ランプ 

着信履歴 . 

チヤンネル設定.… 
通話時間/料金.... 
通話中保留 . 
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海外で利用できる通信サービス… 

外部接続端子 . 

各部の役割 . 

カメラ . 

カメラモードを切り替える ....... 

静止画を撮影する . 

カレンダー . 

きせかえ ツール . 


m 

スケジュール . 83 

スピーカー . 19 

赤外線通信 . 86 

赤外線ポート . 18 

積算通話時間 . 84 

積算通話料金 . 84 

積算リセット . 84 

セキュリティスキャン機能 

(スキャン機能） . 100 

設定リセット . 92 

ソフトウェア更新 . 98 



アフターサービス . 96 


アフターサービス . 96 

アラーム . 82 

暗証番号 . 88 

イルミネーション . 37 

エリア メール . 55 

遠隔初期化 . 93 

応答保留 . 42 

オールロック . 90 

おサイフケータイ . 80 

お知らせアイコン . 21 

オノソョノロロ . と 

おまかせ□ック . 90 

主な仕様 . 102 




機能一覧表 . 110 

機能メニュー . 25 

緊急速報(エリアメール） . 55 

圏外表示 . 20 

公共モード(電源 OFF ) . 44 

公共モード（ドライブモード）■■…44 

国際電話 . 50 

国際□ーミング . 51 


故障かな？と思ったら、まずチェック 

. 94 

コマンドナビゲーシヨンポタン. _■ 23 


サイト接続 . 57 

J 取邊画面 . 64 

サマータイム . 32 

自局番号表示 . 33 

視聴画面 . 69 

TtM . 28 

状態表示アイコン . 21 

商標 . 108 

照明設定 . 38 

初期値設定 . 31 

ズーム . 40,64 

スキャン機能 . 100 



索引 
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使いかたナビ . 26 

ディスプレイ . 18,20 

データ BOX . 74 

テレビ電話を受ける . 40 

テレビ電話をかける . 40 

テレビ電話中の画面 . 40 

テレビ電話メモの再生/消去 ...... 42 

電源 ON/OFF . 30 

伝言メモ 

伝言メモ設定 . 42 

伝言メモの再生 . 42 

電池残量 . 20 

電池パック 

充電 . 28 

取り付けかた/取り外しかた.. . 27 

電波の受信レベル . 20 

電話帳 

電話帳検索 . 49 

電話帳削除 . 49 

電話帳登録 . 48 

電話帳お預かりサービス . 5 

電話を受ける . 40 

電話をかける . 40 

登録外着信拒否 . 91 



ネットワーク暗証番号 
ネットワークサービス 


バーコードリーダー . 

パーソナルデータ□ック 

バイブレータ . 

パターンデータ更新 . 

発信者番号通知 . 

比吸収率 . 

非通知着信設定 . 

ビューブラインド . 

フルブラウザ . 

ボイスレコーダー . 

保証 . 

ポタン確認音 . 

本体付属品 . 


待受画面 . 

マチキヤラ ........ 

マナーモード.… 
マルチアクセス 



マルチタスク . 81 

ミュージックプレーヤー . 72 

迷惑メール対策 . 93 

メール . 54 

メッセージ R/F . 55 

メニューアイコン . 24 

メニューアイコン設定 . 39 

文字サイズ設定 . 39 

文字入力 . 34 

絵文字 . 34 

改行 . 34 

記号 . 34 

輸出管理規制 . 106 

リアカバー . 27 

■ J ダイヤル . 41 

ワンセグ . 67 

ワンプッシュオープン . 19 

ワー J レドウォツチ . 32 



6060341834612 
693030936893 
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索引（つづき) 




AC アダプタ . 29 


AC アダプタ . 29 

FeliCa マーク（；3マーク） 

. 19, 80, 86 

F 0 MA カード . 27 



取り付けかた/取り外しかた.. 27 


GPRS ネットワーク . 51 

GSM ネットワーク . 51 

1 C カード□ック . 90 

iC 通信 . 86 

i アプリ . 58 

起動 . 58 

ダウンロード . 58 

i コンシェル . 61 

i チャネル . 60 

i モーション . 59 

再生 . 59 

取得 . 59 

i モード . 56 

i モード故障診断サイト . 97 

i モード問い合わせ . 55 

i モードパスワード . 89 

i モードメール . 54 

作成 . 54 

受信 . 55 


送信 . 54 

返信 . 55 

microSD カード . 76 

microSD 力ード差し込み口 ...... 19 

コピー/移動 . 79 

取り付けかた/取り外しかた.. . 77 

フォーマツト/修復 . 78 

Music & Video チャネル . 70 

P -04 A / P -05 A instruction 

manual . 116 

PIN 1 コード . 89 

PIN 1コード入力設定 . 90 

PIN 2 コード . 89 

PIN □ツク解除コード . 89 

QR コード . 66 

SAR . 104 

SMS . 55 

WORLD CALL . 50 

WORLD WING .51 

3 G ネツトワーク . 51 













































ご契約内容の確認 • 変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 
i モードから i Menu ► お客様サボート ► お申込 • お手続き ► 各種お申込 • お手続き I パヶット通信半 
パソコンから My docomo(http://www.mydocomo.com/) ► 各種お申込•お手続き 

• i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。 

• i モードからご利用いただく場合のバケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。 

• パソコンからご利用になる場合 、 「docomo ID/ パスワード」が必要となります。 

• 「ネットワーク暗証番号」および 「docomo ID/ パスワード」をお持ちでない方 • お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。 
• ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。 

• システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 


マナーもいつしよに携帯しましよう 


■航空機 内、病院内では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。 

• 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。□ビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。 

■植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあるため、満員電車の中などでは必 
ず、電源を切ってください。 

■ 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象になります。 

• やむを得ず電話を受ける場合には、八ンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。 

■静かに するべき公共の場所(劇場•映画館•美術館など)で FOMA 端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。 

■ レストランやホテルの□ビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましよう。 
■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましよう。 

f カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。 


こんな機能が公共のマナーを守ります 

公共モード（ドライブモード / 電源 OFF) (P.44) 伝言メモ機能 （ P.42) 

バイブレータ （ P.36) 

マナーモード （ P.43) 留守番電話サービス ( オプションサービス） （ P.46) 



この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。 






























総合お問い合わせ先 

<ドコモインフォメーションセンター> 


故障お問い合わせ先 


■ ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 

EI ( 局番なしの ) 151 ( 無料）兩 01 20-800-000 

※一般電話などからはご利用になれません。※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

•ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 

•各種手続き、故障•アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ i モードサイト i Menu ► お客様サポート ► ドコモショップ 


■ ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 

Q ( 局番なしの） 11 C3( 無料）商 01 20-800-000 

※一般電話などからはご利用になれません。※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 


海外での紛失、盗難、精算などについて 

<ドコモインフォメーションセンター>(24時間受付） 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


■81-3-5366-311 4*(無料） 


* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 
※卩-〇斗众/卩-〇巳八から、ご利用の場合は+ 81 -3-5366-31 14でつながります。 
(「+」は「0」ポタンを1秒以上押します。） 

一般電話などからの場合 

<ユニバーサル ナンパ ー> 


海外での故障に関して 

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付） 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


■81-3-6718-141 4*(無料） 


* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 

※ P -04 A / P -05 A から、ご利用の場合は+ 81 -3-6718-141 4でつながります。 
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。） 

一般電話などからの場合 

<ユニバーサル ナンパ ー> 


ユニバーサル ナンパ ー用 
国際電話識別番号 


-800-0120-0151* 


ユニバーサル ナンパ ー用 
国際電話識別番号_ 


800-593 1-8600* 


* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

•紛失•盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 

•お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。 


マナーもいっしょに携帯しましよう。 

〇公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 



環境保全のため、不要になった電池は 
NTT ドコモまたは代理店、リサイクル 
協力店等にお持ちください。 


Li-ion 00 


販売元株式会社 NTT ドコモ 

製造元パナソニックモパイルコミュニケージョンズ株式会社 




PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書は大豆油インキ 
で印刷しています。 
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P-04A/P-05A 


パソコン接続マニュアル 


FOMA 端末から利用できるデータ通信 . 1 

ご使用になる前に . 2 

データ転送 ( OBEX ™ 通信)の準備の流れ . 4 

データ通信の準備の流れ . 4 

FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をインス I -ールする . 6 

ドコモコネクションマネージャ . 9 

ドコモコネクションマネージャをインス!-ールする前に . 10 

ドコモコネクションマネージャをインス!-ールする . 11 

ドコモコネクションマネージャを起動する . 14 

ダイヤルアップネットワークの設定をする . 15 

ダイヤルアップ接続する . 30 

AT コマンド . 33 

AT コマンドー覧 . 34 


バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 P-04A/P-05A でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD-ROM 内 
の 「FOMA 通信設定ファイル」•「ドコモコネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。 
お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 


















FOMA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送 ( OBEX ™ 通信)とパケット 
通信 *64 K データ通信に分類されます。 

FOMA 端末はバケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。 

•海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で通信を行ってください。 （ PPP 接続ではバケット通信できません。） 

•海外では、 64 K データ通信はご利用になれません。 


: 一夕転送 ( OBEX TM 通信) 


画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 



本 FOMA 端末 



パケット通信 


送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 
384 kbps のベストエフオート方式）※ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 など、 
FOMA バケット通信に対応した接続先を利用します。 

パケット通信は FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で接続 
し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。 
P .4 以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。 

※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。 FOMA 八イスピー 
ドエリア外や HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモの PDArsigmarion IN 」 
「 musea 」 など HIGH - SPEED に対応していない機器をご利用の場合は、送受信ともに最大 384 kbps での接続になります。 
•バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウン□ー ド 
などのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。 


64 K データ通信 


接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。 FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で接続し、通信を行います。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 などの FOMA 64 K データ通信対応の接続先、ま 
たは ISDN の同期 64 K 対応の接続先をご利用ください。 P .4 以降の説明に従って、設定と接続を行って 
ください。 

• 64 K データ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりま 
すのでご注意ください。 
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お知らせ 


• FQMA 端末は 、 Remote Wakeup には対応していません。 

• FOMA 端末は FAX 通信をサボートしていません。 

• FOMA 端末をドコモの PDArsigmarion III 」、「 musea 」 に接続してデータ通信を行うことができます。 「 musea 」 を利用す 
る場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。 


ご使用になる前に 

インターネットサービスプ□バイダの利用料について 


インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダに対する利用料 
が必要になります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプ 
□バイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービス 
プ□バイダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 をご利用いただけます。 
fmopera U 」 をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 


接続先(インターネットサービスプ□バイダなど)の設定について 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対 
応の接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続 
先をご利用ください。 

• DoPa の接続先には接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については mopera のホームページをご確認ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / index.html 


ットワークアクセス時のユーザ認証について 


接続先によっては、接続時にユーザ認証 ( ID とパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信 
ソフト(ダイヤルアップネットワーク）で旧とパスワードを入力して接続してください。旧とパスワー 
ドは接続先のインターネットサービスプ□バイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されま 
す。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。 


ブラウザ利用時のアクセス認証について 


FirstPass (ユーザ証明書)が必要な場合は、付属の CD - ROM から FirstPass PC ソフトをインス I 
ルし、設定を行ってください。 

詳しくは CD - ROM 内の 「 FirstPassPCSoft 」 フオルダ内の 「 FirstPassManual 」（ PDF 形式)をご覧 
ください。 


バケツト通信および 64 K データ通信の条件 


日本国内で FOMA 端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)が利用できるパソコンであること 
• FOMA バケツト通信、 64 K データ通信に対応した PDA であること 
• FOMA サービスエリア内であること 

•バケツト通信の場合、接続先が FOMA のバケツト通信に対応していること 

•64 K データ通信の場合、接続先が FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応しているこ 
と 

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができな 
いことがあります。 
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動作環境 

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。 


項目 

説明 

パソコン本体 

PC-AT 互換機 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇 1/ 〇 2( 別売 ) を使用する場合： 

US 巳ポート (Universal Serial Bus Specification Revl.l 準拠） 

ディスプレイ解像度 800 X600 ドット 、 High Colo 「 16 ビット以上を推奨。 

0S 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2 ◦◦◦( 各日本語版） 

• 「ドコモコネクションマネージャ」は 、 Windows 2000 Service Pack4 以上、 

Windows XP Service Pack2 以上 

( 動作環境詳細はドコモのホームページをご確認ください。） 

必要メモリ 

Windows Vista:512M パイト以上 

Windows XP: 1 28M バイト以上 

Windows 2000:64M パイト以上 ( 各日本語版） 

八ードディスク容量 

5M パイト以上の空き容量 

• 「ドコモコネクションマネージャ」は 15M パイト以上の空き容量 


•0S アップグレードからの動作は保証いたしかねます。 

• 必要メモリおよび八 _ ドディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft® Internet Explo 「 e 「 7.0 以降 ※ です。 CD-ROM をセットしてもメニューが表示 
されない場合は次の手順で操作してください。 

<Windows Vista の場合 > 

「コンピュータ」などで CD-ROM を参照して、 「 index.html 」 をダブルクリックしてください。 

〈Windows XP、Windows 2◦◦◦ の場合 > 

マイコンピュータなどで CD-ROM を参照して、 「 index.html 」 をダブルクリックしてください。 

※ Windows XP、Windows 200◦ の場合、推奨環境は Microsoft® Internet Explo 「 e 「 6 .◦ 以降です。 

■ CD - ROM をパソコンにセットすると 

警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用 
には問題ありません。 

「はい」をクリックしてください。 


必要な機器 

FOMA 端末とバソコン以外に以下のノ\ー ドウエア、ソフトウエアを使います。 

• F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)または 、 FOMA USB 接続ケーブル(別売) 
•付属 CD - R 0 M 「 P -04 A / P -05 A 用 CD - ROM 」 


お知らせ 


• USB ケーブルは専用の 「 FQMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/ 〇 2 」または 、 「FOMA USB 接続ケーブル」をご利用く 
ださい。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 


FOMA 端末と他の機器との接続方法 

FOMA 端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を使う 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)を使って、 USB ポートを装備したパソコンと接 
続します。 （ P .5 参照） 

パケット通信、 64 K データ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。 

• データ通信を行うには 「 usb モード設定」を「通信モード」に設定してください。 

n 姽1 ►設定/サービス►その他 ► usb モード設定 ►通信 モード」の操作を行います。 

•ご使用前に FOMA 通信設定ファイル （ ドライパ)のインス I -ールが必要です。 
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赤外線通信を使う 


赤外線を使って、 FOMA 端末と赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末、携帯電話、パソコンなど 
とデータを送受信します。 

データ転送を行う場合のみ利用できます。 


一夕転送 ( OBEX ™ 通信)の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)をご利用になる場合には、 「 FOMA 通信設定ファ 
イル」（ドライバ)をインストールしてください。 


「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)をダウン□ー ド、インストールする （ P .6 参照） 

•付属の CD - ROM からインス I ル、またはドコモのホームページからダウン□—ドしてインス I ルします。 



データ転送 


一夕通信の準備の流れ 


バケツト通信*641<データ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。 


パソコンと FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)で接続する 



「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をダウン□ー ド、インストールする （ P .6) 

•付属の CD - ROM からインス I ル、またはドコモのホームページからダウン□—ドしてインス I ルします。 



インス I -ール後の確認をする （ P .7) 



「ドコモコネクションマネージャ」をインス!-ールする 


「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに手動で通信 

( P .10) 


の設定をする （ P .15、 P .32) 



接続する （ P .14、 P .30) 


■付属の 「 P -04 A / P -05 A 用 CD - ROM 」 について 

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル ◦ 1/02で接続してパケット通信を行うときには、付属の 
「 P -04 A / P -05 A 用 CD - ROM 」 の 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をパソコンにインス I -- ルしてください。また、通 
信を行う際に APN やダイヤルアップの設定が簡単に行える「ドコモコネクションマネージャ」をインス I ルすることを 
おすすめします。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)の取り付け方法について説明します。 


1 FOMA 端末の外部接続端子の 
向きを確認し、 FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/ 
02の外部接続コネクタを 
まつすぐ「カチツ J と音がするま 
で差し込む 



9 FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02の USB コネクタをパ 
ソコンの USB 端子に接続する 


お知らせ 


• FQMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02のコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コ 
ネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもス 
ムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを 
確認してください。 

• US 巳ケーブルは専用の FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル ◦ 1/02をご利用ください。（パソコン用の US 巳ケーブルは 
コネクタ部の形状が異なるため使用できません。） 

• FOMA 端末に表示される「|」は、バケツト通信または 64 K データ通信の FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)のインス 

I ルを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)のインス I -- ル 
前には、パソコンとの接続が認識されず、「!」ち表示されません。 

■取り外し方 

1. FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02の外部接続コネクタの 
リリースポタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。 

2. パソコンの USB 端子から FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/ 

02を引き抜く。 


お知らせ 


•FQMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02は無理に取り外さないでください。故障の原因となります。 

•データ通信中は FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を取り外さないでください。ノてソコンや FOMA 端末の誤 
動作や故障、データ消失の原因となります。 

• FOMA 充鼋機能付 USB 接続ケーブル01/02の取り付け•取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け•取 
り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。 
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FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をインストールする 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)のインス!ルは、ご使用になるパソコンに FOMA 端末を 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で初めて接続するときに必要です。 

•必ず Administrate ) 「権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 


Windows Vista の例 


1 FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02を接続 
する ( P .5 参照） 

2 Windows を起動し、付属の 「 P -04 A / P -05 A 用 CD - ROMJ をパソ 
コンにセツトする 
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「データリンクソフト•各種設定 
ソフト j をクリックする 

•「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)のインストー 
) レ中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてく 
ださい。 


「 FOMA 通信設定ファイル 
( USB ドライバ)」の「インストー 
J レ」をクリックする 



コンピュータ軀モート：<1100% : 



5 開いたフオルダの中から 「 FOMAinst . exeJ をダブルクリックし、 
「続行 J をクリックする 

•Windows XP、Windows 2000の場合、「続行」をクリックする必要はありません。 
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r ソフトウェア使用許諾契約書 j 
をよく読み、「同意する」をクリツ 
クする 


ソフトウェア使用許諾契約害 


□ 


_です。:^契約の t _ 

二'同意げこだげこ場合のみ、本ソフトウェアをご利用 
沈だくことができるものとします。以下の条項に同意され^ 

インストール前に、使用許諾契約害を必すお読みください。 
使用許諾契約害に同意しますか。 


I 同意する 


I 同意しない 


7 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケープル01/02をパソコンに接続する 

インス I ルが始まります。 


g 「 FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)のインストールが完了しまし 
た。」が表示されます。 

• FO M A 通信設定ファイル（ドライバ)のインス! ) レが終了します。 


Q 続いて、「ドコモコネクションマネージャ」をインストールする場合 
は、「インストールする(推奨) J をクリックする 

「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ルについては、 p . 1◦参照。 

♦「ドコモコネクションマネージヤ」をインス I -- ルしない場合は手順1◦へ進みます。 


10 「閉じる」をクリックする 


インストールしたドライバを確認する 

「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)が正しくインス I ルされていることを確認します。 


Windows Vista の例 


1 ria (スタート)」 ►「コント ロールパネル」を開く 
►「システムと メンテナンス」を開< 

〈Windows XP の場合> 

「スタート」—「コント□ールパネル」を開く—「パフオーマンスとメンテナンス」 — 「システム」を開く 
〈Windows 2000の場合> 

「スタート」—「設定」—「コント□—ルパネル」を開く—「システム」を開く 

2 「八ードウエアとデバイスを表示」を開く ►「続行」 をクリックする 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「八ードウエア」タブをクリック — 「デバイスマネージャ」をクリックする 
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各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する 


「ポート ( COM と LPT )」、 「モデム」、「ユニバーサルシ 
リアルパスコントローラ」の下にすベてのドライバ名 
が表示されていることを確認します。 

• COM ポート番号は、お使いのパソコンによって異な 
ります。 



「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。 


デパイス名 

FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)名 

ポート ( COM と LPT ) 

•FOMA P 04 A Command Port または FOMA P 05 A Command Port 
•FOMA P 04 A OBEX Port または FOMA P 05 A OBEX Port 

モデム 

•FOMA P 04 A または FOMA P 05 A 

<Windows Vista の場合> 

ユニパーサルシリアルパスコント□-ラ 

< Windows XP、Windows 2000の場合〉 
US 巳 （Universal Serial 巳 us ) コント□—ラ 

•FOMA P 04 A または FOMA P 05 A 


FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をアンインストールする 

「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップす 
る場合など）は、次の手順で行ってください。 

•必ず Administrate ) 「権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 


Windows Vista の例 


1 FOMA 端末とパソコンが FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル 
01/02(別売)で接続されている場合は、 FOMA 充電機能付 USB 接 
続ケープル01/02を取り外す 

9 「№1(スタ—卜) J ►「コン トロールバネル J 

►「プログラムのアンインストール」を開く 

〈Windows XP の場合> 

「スタート」—「コント□—ルパネル」—「プ□グラムの追加と削除」を開く 
〈Windows 2000の場合〉 

「スタート」—「設定」—「コント□ールパネル」—「プ□グラムの追加と削除」を開く 

Q 「FOMA P 04 A USBJ または 「FOMA P 05 A USBJ を選択し「ア 
ンインストールと変更」をクリックして、「続行」をクリックする 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「FOMA P 04 A USB 」 または 「FOMA P 05 A USB 」 を選択して、「変更と削除」をクリックする 

4 「 okj をク u ツクする 
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5 「はい J をクリックして Windows を再起動する 

以上でアンインス I ルは終了です。 

• 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。 


お知らせ 


*「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)をインス I -- ルするときに、途中でパソコンから FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル01/〇2を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は 、 「FOMA 
通信設定ファイル」（ドライバ)が正常にインス I ルされない場合があります。このような場合は、 「 P -04 A / P -05 A 用 
CD - ROM 」 内の|"1^巳_〇「^^「」4「卩〇4ム〇1^0「5」または「卩〇5ム〇巾0「5」—「\^巾21〇^」または「\^[^时332」を開き 
「 P 04 A _ un . exe 」 または 「 P 05 A _ un . exe 」 を実行して 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)を一度削除してから、再度イ 
ンストールし直してください。 


ドコモコネクションマネージャ 


「ドコモコネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接 
続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。 
「ドコモコネクションマネージャ」はデータ通信対応端末でインターネットに接続するためのソフト 
です 。 mopera U のお申込みやバソコンの設定を簡単に行なうことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 



初期設定では表示されません。 - 

詳しくはドコモコネクションマネー 
ジヤのヘルプをご覧ください。 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


本書では、従量接続用「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ル方法までをご案内いたします。 

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプ□パイ 
ダ (mopera U など)のご契約が必要です 0 
詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 


■従量制データ通信（「パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイフル」など含む)のご利用について 

バケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウン □_ ド(例:アプリケーションや音楽•動画 
データ、 0 S •ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合があり 
ますのでご注意ください。 

バケット定額サービス「パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイフル」、「パケ•ホーダイダブル」、 「 Biz •ホーダイ」、 「 Biz •ホーダ 
イダブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。 

■定額データプランのご利用について 

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン•インターネットサービスプ□バイダにご契約 
いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。 

•定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフ 
卜」は、ドコモのホームページよりダウン□—ドできます。 

■ mopera のご利用について 

接続設定方法については mopera のホームページをご確認ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / index.htnnl 
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ドコモコネクションマネージャをインストールする前に 


インス I >_ルの流れ 

F 0 MA 5 SS 末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)または、 FOMA USB 接続 
V ケーブル(別売)を用意する 

スチップ 

^サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認する 

ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトがインス!-ールされている場合は、自動的 
IP に起動しないように設定を変更する 

♦「ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用については P .1 5参照。 


■Internet Explorer の設定について 

本ソフトをインス I -- ルする前に、 Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤルしない」に 
設定してください。 

1 ■ Internet Explorer を起動し、「ツール」 

— 「インタ_ネットオプション」を選択する。 

2. 「接続」タブを選択し、「ダイヤルしない」を選択する。 

3. 「0 K 」 をクリックする。 


インターネットオプション'' 





お知らせ 


<1■ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用について> 

•本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありませ 
ん。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインス I ルを実施してください。 

•mopera U かんたんスタート _U かんたん接続設定ソフト 

•FOMA PC 設定ソフト - F 0 MA パイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続)を利用する場合は、以下の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインス I ルをお 
こなってください。 

以下のソフトを同時にインス I -- ルした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけません 0 
•U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
-ドコモ公衆無線 LAN ユーティリテイプ□グラム 
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ドコモコネクションマネージャをインストールする 


FOMA 端末をパソコンに接続してバケット通信や 64 K データ通信を行うには、通信に関するさまざま 
な設定が必要です。 

「ドコモコネクションマネージャ」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先 
( APN ) の設定ができます。 

•必ず Administrate ) 「権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 

•起動しているアプリケーションをすべて終了してください。 

ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプ□グラムも終了します。 

(例)タスクトレイに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。 


Windows Vista の例 


1 付属の 「 P -04 A / P -05 A 用 CD - ROMJ をパソコンにセツトする 




「インターネツト接続」をクリツ 
クする 

•「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ル中 
にこの画面が表示された場合は画面を閉じてくださ 
い0 



「本 CD - ROM からの FOMA デー 
夕通信の設定方法」の操作②にあ 
る「インストール」をクリック 
►「続行」をクリックする 

•Windows XP、Windows 2◦◦◦の場合、「続行」をク 
リックする必要はありません。 



Windows XP で、 MSXML 6 .Wireless LAN API が環境にない場合は、「ドコモコネクションマネージャ」をイン 
ス I ルする前に、それらをインス I ルする必要があります。確認の画面が表示されたときは 「 Install 」 をクリッ 
クして、 MSXML 6 .Wireless LAN API をインス I -- ルします。 MSXML 6 -Wireless LAN API のインス I -- ル完 
了後、 Windows を再起動すると、自動的に「ドコモコネクションマネージヤ」のインス I -- ルがはじまります。 
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「次へ」をクリックする 


#ドコモコネクションマネージャ 



ドコモコネクションマネージャ用の InstalShield ウイザードへようこ 


InstallShield(R) ウィザードは、ご使用の]ンピュー趴ド]モコネ 
i? ションマネージャをインストールします。「〉欠へ」を押して、続行し 
てく?:さい0 





注意事項をご確認のうえ、「次へ」 


磨）ドコモコネクションマネージ r ■ 




をクリックする 


注意事項 

;欠の注意事項を tei 売みください。 


docomo 


r ドコ^ f コネケノ 3' ノマネージャ? 

「ドコモコネクションマネージャ」とは、定額データプランにて定額料金でデータ通信を 
行うために必要な「定額デ-タブラン接続ソフト j や、從量制プランにて、從曼データ 
通信の概算額を握するための料金カウンタなどの機能を^ックージ化した FOMA 
データ通信用のソフトウエアです。 


本インストールでは、從垦制プラン用の「ドコモコネクションマネージャ J がインストー 


ルされます。定額データブランを:契約のお客橘ォ別途、『定額データブラン接続ソフ 
卜 J を必ずインスト-ルしてください。 


■ パ々、 vhji 信料高 g 利用に聞する r •沖耷 


InstallShield 


使用許諾契約書の内容を確認の 
うえ、契約内容に同意する場合 
は、「使用許諾契約の条項に同意 
します J を選択し、「次へ」をク 
U ツクする 
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インストール先のフオルダを確 
認して、「次へ J をクリックする 


「インストール」をクリツクする 

インス I ルがはじまります。 


「完了 J をクリックする 

これでインス I ルは完了です。 





13 












































ド □モコネクションマネージャを起動する 

Windows 


1 ria (スタート)」►「すべてのプログラム 」 ►「NTT DOCOMOJ 
►「ド コモコネクションマネージャ」 

►「ド コモコネクションマネージャ」 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「スタート」—「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム 」） —「NTT DOCOMO 」 

— 「ドコモコネクションマネージャ」 — 「ドコモコネクションマネージャ」 

「ドコモコネクションマネージャ」が起動します。 

2 初回起動時には、自動的に設定ウイザードが表示されます。 

以降はソフトの案内に従って操作•設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 

詳しくは、「ドコモコネクションマネージヤ操作マニュアル. pdf 」 をご覧ください。 



■切断する場合 

ブラウザソフトやメールソフトを終了しただけでは、通信は 
切断されません。 

通信をご利用にならない場合は、必ず「ドコモコネクション 
マネージャ」の「切断する」をクリックして通信を切断してく 
ださい。 

0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自 
動的にソフトウェアが更新され、バケツト通信料が高額とな 
る場合がございますのでご注意ください。 



接続/切断ボタン 
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ダイヤルアップネットワークの設定をする 


バケツト通信の設定をする 

「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに、バケツト通信の接続を設定する方法について説明します。 
バケツト通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合に AT コマンドを使用します。設定を行うた 
めには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、 Windows 標準添付の「八イパー 
ターミナル」を使って説明します。 

ドコモのインターネツト接続サービス 「mopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合は、接続先 
( APN ) の設定 ( P . 17参照)は不要です。 

発信者番号通知/非通知の設定 ( P .20 参照)は必要に応じて行います 。 （「mopera U 」 または 「 mopera 」 を 
ご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。） 

< AT コマンドによるバケツト通信設定の流れ> 


COM ポート番号を確認する （ P .1 5参照) 


AT コマンド入力をサボートする通信ソフトを起動する （ P . 17手順3参照) 


接続先 ( APN ) の設定をする （ P . 19手順7参照) 


発信者番号の通知/非通知を設定する （ P .20 手順2参照) 


その他の設定をする （ P .33 参照) 


通信ソフトを終了する （ P . 19手順9参照) 


■ AT コマンドについて 

• AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の 
AT コマンドをサボートしています。 

• AT コマンドを入力することによって、バケット通信や FOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。 
•入力した AT コマンドが表示されない場合は 「 ATE 1 g 」 と入力してください。 


COM ポート番号を確認する 

手動で通信設定を行う場合、 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のインストール後に組み込まれた 
「FOMA P 04 A 」/「 F 0 MA P 05 A 」 （モデム)に割り当てられた COM ポート番号を指定する必要があ 
ります。確認方法はご利用になるパソコンの OS によって異なります。 

• ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合、接続先 ( APN ) の設定が不要な 
ため、モデムの確認をする必要はありません。 


Windows Vista の場合 


1 「_(スタート)」 ►「コン トロールパネル」を開く 

? 「コントロールパネル」の「八ードウエアとサウンド」から「電話とモデ 
ムのオプション」を開< 

3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード j 
を入力して、 「 okj をクリックする 
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4 「モデム」タブを開き、 「FOMA 
P04AJ または 「FOMA 
P05AJ の「接続先 J 欄の COM 
ポート番号を確認して、 「OKJ を 
クリックする 

•確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P . 17参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのパソコンによって異なります。 
•Windows Vista は「八イパーターミナル」に対応して 
いません 。 Windows Vista の場合は 、 Windows 
Vista 対応のソフトを使って設定してください（ご使 
用になるソフトの設定に従ってください。） 



發；欠のモデムがインスト'-ルされています ( M ): 



r 鈐追加⑼… 1 r 扔則除 (ro I 厂ブ□パティ⑻ | 

I oic ) I キ V ン乜レ ,1 L 通用 (A) ~~I 


Windows XP の場合 


1 「スタート」 ►「コン トロールパネル」を開く 


? 「コントロールパネル」の「プリンタとその他の八ードウエア」から r 電 
話とモデムのオプション」を開く 

3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード j 
を入力して、 「 okj をクリックする 
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「モデム」タブを開き、 「FOMA 
P04AJ または 「FOMA 
P05AJ の「接続先 J 攔の COM 
ポート番号を確認して、 「OKJ を 
ク U ックする 

♦確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P . 17参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのノ くソコンによって異なります。 


電話とモデム®オプション 


タイヤル _ f _ モデム i 絲》設定 I 


加!)モデムがインスト-ルされています她 


モデム 

接続先 

參標準56000 bps モデム 

C 0 M 1 


[ 追加®... II 肖リ除® ][ ブロパテイ (£) 」 


OK J [ キャンセル I 適用⑻ 
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Windows 2000 の場合 


1 「スタート」 ►「設定」►「コン トロールパネル」を開く 

2 「コントロールパネル」の「電話とモデムのオプション」を開く 

3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、 
「 okj をク u ツクする 
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「モデム」タブを開き、 「FOMA 
P04AJ または 「FOMA 
P05AJ の「接続先 J 攔の COM 
ポート番号を確認して、 「OKJ を 
ク U ツクする 

♦確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P . 17参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのパソコンによって異なります。 



接続先 (APN) の設定をする 

パケット通信を行う場合の接続先 ( APN ) を設定します。接続先 ( APN ) は10個まで登録でき、1〜10 
の 「 cid 」（ P .19 参照)という番号で管理されます。 

rmopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合は、接続先 ( APN ) の設定は不要です。 

ここでは接続先 ( APN ) が 「 XXX . abc 」 で、 F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)を利用 
した場合を例として説明します。実際の APN はインターネットサービスプ□バイダまたはネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 ( P .21 参照)での接続先番号となります。 


Windows XP の例 


1 FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02を接続 
する 

9 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/02をパソコンに接続する 

3 八イパーターミナルを起動する 

「スタート」—「すべてのプ□グラム」—「アクセサリ」—「通信」—「八イパーターミナル」を開きます。 

八イパーターミナル起動後に、「『既定の Telnet 』 プログラムにしますか？」と表示された場合、任意で設定します。設 
定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイク□ソフトにご確認ください。 

•Windows 20◦◦では、パソコンで「スタート」—「プ□グラム」—「アクセサリ」—「通信」—「八イパーターミナル」を 
開ぎます。 
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「名前」の欄に任意の名前を入力 
して、 「 okj をクリックする 

ここでは例として 「 Sample 」 と入力します。 


接鎊の設定 r?|rxi 


^新しい格続 


名前を入力し、アイコンを逞んで•ください: 
名 前妙： 

[bampkel 


アイコン® 


■ _ _囑_ _應_ 


[ OK | 匚キャンセル I 


接続方法を選択する 

く 「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA P 05 A 」 の COM ポート番号を選択できる場合〉 


「接続方法」で 「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA P 05 AJ 
がインストールされた COM ポート番号を選択して 
「◦ K 」 をクリックします。 

このあと手順6へ進んでください。 

•ここでは例として「 COM 3」を選択します。実際に「接 
続方法」で選択する 「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA 
P 05 A 」 の COM ポート番号については P . 15参照。 



C0M8 

TCP/IP (Winsock) 


く 「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA P 05 A 」 の COM ポート番号を選択できない場合〉 


「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 
次の操作を行つてください。 

(1) 「ファイル」メニュ ー- 4プ□パティ」を選択します。 

(2) 「 Sample のプ□パティ」画面の「接続の設定」タブの 
「接続方法」の欄で 「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA 
P 05 A 」 を選択します。 

(3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外し 
ます。 

(4) 「〇1<」をクリックします。 

このあと手順7へ進んでください。 



COM ポート番号のプロパティが表示されるので、 「 OKJ をクリックす 
る 

•手順5で COM ポート番号を選択した場合に表示されます。 

18 次ページにつづく 























































7 接続先 ( APN ) を設定する 

AT + CGDCONT = cid ," PDP _ typeV ' APN " の形式で入力します。 
cid : 2もしくは4〜10までのうち任意の番号を入力します。 

※すでに cid が設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。 
n PDP _ type " については’' PPP " または" IP " と入力します。 

" APKTAPN を""で囲んで入力します。 

(例: cid の2番に XXX . abc という APN を設定する場合） 
AT + CGDC 0 NT =2," PPP "," XXX . abc " 

入力後0を押して、 OK と表示されれば APN の設定は 
完了です。 

•現在の APN 設定を確認したい場合は、 

「 AT+CGDCONT ? |0)」と入力します。 

APN 設定が一覧で表示されます。 




roKj と表示されることを確認す 
る 


> Sample - 八イノ 

ーターミナル 

13 回® 

ファイル® 編集® 

表示⑻ iiff ( c ) 転送 d ? ヘルブ妙 


石ぱ In : 

oa is 1 



AT+CGDC0NT=2 , "PPP" , M XX«.abc" 
OK 


g 「ファイル j メニュー ►「八 イバーターミナルの終了」を選択して、八イ 
パーターミナルを終了する 

• 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか？」と表示されたときは、「はい」を選択してください。 

•「セッシヨン XXX を保存しますか？」と表示されますが、特に保存する必要はありません。 


お知らせ 


■接続先 ( APN ) は、 FOMA 端末に登録される情報であるため、異なる FOMA 端末を接続する場合は、再度 FOMA 端末に接続 
先 ( APN ) を登録する必要があります。 

•パソコン側の接続先 ( APN ) を継続利用する場合は、同一 cid 番号に同一接続先 ( APN ) を FOMA 端末に登録してください。 
•入力した AT コマンドが表示されない場合は 「 ATE 1と入力して ください。 


■cid (登録番号)について 

FOMA 端末には cidl から cidl ◦までの登録番号があり、お買い上げ時、 cidl には 「 mopera . ne . jp 」 が、 cid 3 には 
「 mopera . net 」 が接続先 ( APN ) として登録されています 。 「mopera U 」 または 「 mopera 」 以外に接続する場合は、 cid 2 と 
cid 4 〜1◦のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先 ( APN ) を設定する必要があります。 

お買い上げ時の cid 登録 


登録番号 ( cid ) 

接続先 ( APN ) 

1 

mopera . ne.jp ( mopera ) 

2 

未設定 

3 

mopera.net (mopera U ) 

4〜1〇 

未設定 


■cid に登録した接続先 (APN) に接続するときの「電話番号」について 
「*99* * *< cid 番号>#」 

(例) cid 2 に登録した接続先 ( APN ) に接続する場合 
*99 氺* *2# 
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■接続先 ( APN ) 設定のリセット/確認について 

接続先 ( APN ) 設定のリセット/確認も AT コマンドを使って行います。 

接続先 ( APN ) 設定のリセット 

リセットを行った場合、 cidl の接続先 ( APN ) 設定が 「 mopera . ne . jp 」 （初期値)に、 cid 3 の接続先 ( APN ) 設定が 
「 mopera . net 」 （初期値)に戻り、 cid 2 と cid 4 〜1◦の設定は未登録となります。 

(入力方法） 

AT + CGDC 0 NT 二0(すべての cid をリセットする場合） 

AT+CGDCONT=<cid>gi 《特定の cid のみリセットする場合） 

接続先 ( APN ) 設定の確認 
現在の設定内容を表示させます。 

(入力方法） 

AT + CGDC 0 NT?g 


発信者番号の通知/非通知を設定する 

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設 
定)を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。発信 
者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前に AT コマンド （* DGP 旧コマンド)で設 
定できます。 


1 「八イパーターミナル」などの通信ソフトを起動する 

•「八イパーターミナル」での操作方法については P . 17参照。 


2 



* DGPIRU マンド ( P .35 参照） 

で発信者番号の通知/非通知を 
設定する 

•発信/着信応答のときに自動的に184 ( 非通知)を付 
ける場合は、 

rAT*DGPIR=l g 」. と入力します。 

•発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、 
「 AT * DGP 旧 =2 g 」 と入力します。 


ファイル© 

D 0¢ 


編集迄）表示站 iifKC ) 転送 CD ベルブ(战 

1 ciS 豳 


flT « DGPIR = l _ 


roKj と表示されることを確認す 
る 


Sample -八イパーターミナル 


ファイル©編集©表示祕通 ff ® 転送 CD ヘルブ妙 

D 这 S . S 豳 


flT * D 6 PIR=l 

OK 


0回® 


(3 回冈 


お知らせ 


• ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設定 
する必要があります。 

•入力した AT コマンドが表示されない場合は 「ATE 101] と入力してください。 
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■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定 ( P .21 参照)でも、接続先の番号に 186( 通知)/ 184( 非通知)を付けることができま 
す。 

*DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で 186( 通知)/ 184( 非通知)の設定を行った場合、以下の 
ようになります。 

ダイヤルアップネット 
ワークの設定 (cid = 3 の 
場合） 

*DGPIR コマンドによる 
通知/非通知設定 

発信者番号の通知/非通知 

*99* * *3# 

設定なし 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

1 84*99* * *3# 

設定なし 

非通知 

(ダイヤルアップネットワークの 184 が優先される） 

非通知 

通知 

186*99* * *3# 

設定なし 

通知 

(ダイヤルアップネットワークの 186 が優先される） 

非通知 

通知 

• fmopera U 」 または fmoperaj に接続する場合は、発信者番号の通知が必要です 0 


Windows Vista でダイヤルアップネットワークの設定をする 
1 ria (スタ—卜)」►「接続先」 

►「接続またはネツトワークをセツトアップします」をクリックする 


2 「ダイヤルアップ接続をセット 
アップします」を選択して、 
「次へ」をクリックする 



ターまたはアクセスポインットアップします 

ジネスのワイヤード/ワイヤレスネットワークをセットアップします • 


p イヤルアップ接模をセットアップします 

イヤノレアップ接侯でインターネットに接続します • 


,T* 職場に接続します 

應場へのダイヤルアップまたは VPN 接耪をセットアップします。 


3 モデムの選択画面が表示された場合は 、 「FOMA P 04 AJ または 
「FOMA P 05 AJ をクリックする 

•モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます 
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「接続名」の欄に任意の名前を入 
力する 

•ここでは例として 「 SAMPLE 」 と入力します。 



インターネットサービスプ□パイダ (ISP) の情報を入力します 



ューザー名⑴)： [ISP から付与たユーザ-名] 


[ isp から付与古以ワード] 

0 ノ以ヮードの文字を表示する⑸ 
m このノ以ワードを記憧する⑻ 



9 〇他の人がこの接接を使うことを許可する㈧ 

このオプシヨンによ:つて、このコンピュータにアクセスがあるすぺての人がこの_を使え 
るようになります- 



「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先番号を入力する 

•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* * *3#」を入力します。 

「ユーザー名 J 、 「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイ 
ダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワー 
ドを入力して、「接続」をクリックする►「スキップ」をクリックする 

•mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。 

•ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。 

「接続をセツトアップします」をクリックする 
►「閉じる」をクリックする 


「|^( スター ト)」 卜 「接続先」 

►接続済みの接続先を選んで、右クリックから「プロパティ」を選択する 


「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 

「接続の方法」の欄で「モデムー FOMA P 04 AJ または 
「モデムー FOMA P 05 A 」 にチェックが付いているのを 
確認します。チェックが付いていない場合には、チェッ 
クを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いて 
いる場合は、ボタンをクリックして「モデムー 
FOMA P 04 A 」 または「モデムー FOMA P 05 A 」 の優先 
順位を一番上にするか、「モデムー FOMA P 04 A 」 また 
は「モデムー FOMA P 05 A 」 以外のモデムのチェックを 
外してください。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には 
チェックを外します。 

•「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA P 05 A 」 に割り当て 
られる COM ポート番号は、お使いのパソコンによつ 
て異なります。 

•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 
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in r ネツトワーク」タブをク u ツク 
して、各種設定を行う 

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インター 
ネツトプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選択 
します。 

「 QoS バケツトスケジューラ」は必要に応じて設定して 
ください。 

-般 ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP ま 
たはネットワーク管理者に確認してください。 



11 r オプション」タブをクリックして、 rppp 設定」をクリックする 


12 すべてのチヱツクを外して、 
「 okj をクリックする 



13 手順1〇の画面に戻り、 「 okj をクリックする 


Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 
1 「スタート」►「すべてのプログラム J ►「アクセサリ」►「通信」 
►「新しい接続ウィザード」を開く 

2 「新しい接続ウイザード」の画面 
が表示されたら、「次へ」をクリツ 
クする 


3 「インターネツトに接続する」を選択して、「次へ」をクリックする 



4 「接続を手動でセツトアップする」を選択して、「次へ j をクリックする 
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5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する j を選択して、「次へ」をク 
u ツクする 



「デノ v イスの選択」画面が表示さ 
れた場合は 、 「FOMA P 04 AJ ま 
たは 「FOMA P 05 AJ のみ 
チェックを付けて「次へ」をク 
■ J ツクする 

•「デパイスの選択」画面は、複数のモデムが存在すると 
きのみ表示されます。 



7 nsp 名」の欄に任意の名前を入 
力して、「次へ j をクリックする 

•ここでは例として 「 SAMPLE 」 と入力します。 


8 「電話番号」の欄に接続先番号を 
入力して、「次へ j をクリックする 

•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P . 19参照 0 


Q 「ユーザー名 J 、 「パスワード J 、 「パ 
スワードの確認入力」の欄にイン 
ターネットサービスプロバイダ 
またはネットワーク管理者から 
J 旨定されたユーザー名とパス 
ワードを入力して、「次へ」をク 
U ックする 

•mopera U または mopera へ接続する場合は、ユー 
ザー名とパスワードは空欄でも接続できます。 

1( jr 完了 j をクリックする 
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11 「スタート」►「すべてのプログラム J ►「アクセサリ J ►「通信 J 
► r ネットワーク接続」を開く 


1? ダイヤルアップのアイコンを選 
択して、 r ネットワークタスク」 

► 「この接続の設定を変更する j 
を選択する 

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリック 
します。 

13 「全般」タブで設定を確認する 

V パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 
「接続方法」の欄で「モデム - FOMA P 04 A 」 または「モ 
デム ー FOMA P 05 A 」 にチェックが付いているのを確 
認します。チェックが付いていない場合には、チェック 
を付けます。また、複数のモデムにチェックが付いてい 
る場合は、上 J ボタンをクリックして「モデムー FOMA 
P 04 AJ または「モデム - FOMA P 05 AJ の優先順位を 
一番上にするか、「モデムー FOMA P 04 A 」 または「モデ 
ム ー FOMA P 05 A 」 以外のモデムのチェックを外して 
ください。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には 
チェックを外します。 

•「FOMA P 04 A 」 または 「FOMA P 05 A 」 に割り当てられる 
COM ポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。 
•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 

* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P . 19参照 0 

14 「ネットワーク」タブをク u ック 
して、各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサ_ノ（一の種類」の欄は、 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet 」 を 
選択します。 

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インター 
ネットプロトコル( TCP / IP )」を選択します。 

「 QoS バケットスケジューラ」は設定変更ができません 
ので、そのままにしておいてください。 

続いて「設定」をクリックします。 

-般 ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP ま 
たはネットワーク管理者に確認してください。 



15 ぽ 


てのチェックを外して、 
をク IJ ツクする 



1 G 手順14の画面に戻り、 「 okj をクリックする 
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Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする 

1 「スタート」 ►「 プ□グラム J ►「アクセサリ」►「通信 J 
►「 ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く 


2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の中の「新しい接続 
の作成」をダブルクリツクする 



新 1 


3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、 
「 okj をクリックする 

♦「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」を初めて起動したときのみ表示されます。 

•2 回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進んで 
ください。 

4 「電話とモデムのオプション j が表示された 5、「 okj をクリックする 


5 「ネットワークの接続ウイザー 
ド」の画面が表示された5、「次 
へ」をクリックする 



G 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をク 
u ックする 

7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリア 
ネットワーク ( LAN ) を使って接続します」を選択して、「次へ J をク 
U ツクする 


「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し 
て、「次へ」をクリックする 


「インターネットへの接続に使うモ 
デムを選択する」の欄が 「 F 0 MA 
P 04 AJ または 「FOMA P 05 AJ 
になつていることを確認して、「次 
へ」をクリックする 

•選択されていない場合には 、 「FOMA P 04 A 」 または 
「FOMA P 05 A 」 を選択します。 

•お使いになるパソコンの動作環境によっては、「モデ 
ムの選択」の画面は表示されません。その場合は、手順 
1◦へ進みます。 
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次ページにつづく 



























in 「電話番号」の欄に接続先番号を 
入力する 

* 「市外局番」の欄には何も入力しません。 

• 「市外局番とダイヤ)レ情報を使う」のチェックを外し 
ます。 

•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P . 19参照 0 



ステ，ブ1:イントネ，トアカヴ >HD 接蒺格報 


1SP への格続に使う電話香号を入力してくださ0。 

市外局番(が：電話番号の： 

I - 1*99 林 *3#| . 

国/地域名と国番号 (0: 

|日本（81〉 ▼」 

r 市外局番とタイヤル側を使ぅ⑪ 

觀獅纖■霤藏 r し職、。 關 _.' 1 


<戻る(旦）」〉欠へ妙〉 ] キャンセ^ J 


11 r 詳細設定 j をクリックする 


12 「接続」タブの中の設定を行う 

™ 「接続の種類」、「□グオンの手続き」について、インター 
ネットサービスプ□バイダまたはネットワーク管理者 
から指定されたとおり設定します。 

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。 

•「接続」タブでの設定内容については、インターネット 
サービスプ□パイダまたはネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 



OK Iーキャンセル 


IQ IP アドレスおよび DNS ( ドメイ 
ンネームサービス)アドレスの設 
定を行う 

「 IP アドレス」、 「 ISP による DNS ( ドメインネームサー 
ビス)アドレスの自動割り当て」について、インターネッ 
トサービスプ□バイダまたはネットワーク管理者から 
指定されたとおり設定します。 

すべての入力が終わったら、 「0 K 」 をクリックします。手 
順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。 

• IP アドレスおよび DNS アドレスの設定内容について 
は、インターネットサービスプ□パイダまたはネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 
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次ページにつづく 


















































id 「ユーザー名 j 、 「パスワード」の欄 
にインターネットサービスプロ 
バイダまたは管理者から指定さ 
れたユーザー名とパスワードを 
入力して、「次へ j をクリックする 

•mopera U または mopera へ接続する場合は、ユー 
ザー名とパスワ_ドは空欄でも接続できます。この場 
合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか？」と 
いう画面と「パスワードを空白のままにしておきます 
か？」という画面が表示されます。それぞれの画面で 
「はい」をクリックして手順15へ進みます。 

15 「接続名」の欄に任意の名前を入 
力して、「次へ j をクリックする 

•ここでは例として 「 SAMPLE 」 と入力します。 



ステ9ブ3:コンピュータの該定 

インタ-ネットのアカウントに聞寸る牾報は、タイヤルアップ接続として、指定した名前と-緒に表示されま 
タイヤルアッブ接続の名前を入力してく饺い。 ISP の名前でも、自分©好きな名前で•もかまいません。 


接続名◎: 
| SAMPLE | 


く戻る迫）—！ 次へ也)〉 ] キャン乜レ」 


16 「いいえ」を選択して、「次へ J をクリックする 

V •インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。 

•設定する場合の詳細については、インターネットサービスプ□バイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせく 
ださい。 


1了 続いて「 TCP / IP 」の設定をする 

•インターネット接続ウィザードを終了する画面が表 
示された場合は、「今すぐインターネットに接続する 
にはここを選び[完了]をクリックしてください」の 
チェックを外して、「完了」をクリックします。 



「スタ - 卜」►「プログラム」►「アクセサリ」►「通信」 
►「 ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く 


1 g 手順15で入力した接続先名の 
アイコンを選択して、「ファイル J 
メニュ ー 

►「プロパティ」を選択する 



J | ファイル (£〉 編集 ㈤ 表示⑼お気に入り⑻ツール①詳細設定 ( N ) ヘルブ妙 

丄 S 

1 新しい接続 ( N )... 

検索 Sa フォルダ d 屜歷|噹屯 X め| 0， 

他ァップ格続 二 J ド移動 

L コビ-の作成 (£) 

壓 ft 

新しい接続のロー:*]ルエリア SHMSI 

7 佩 臟 

ショートか V 卜の作成⑤ 

則除必 
名前の変更 ( M ) 

閉晓ぬ） 

種類:タイヤルアツブ接続 
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20 「全般」タブで設定を確認する 

•パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 
は、「接続の方法」の欄で「モデムー FOMA P 04 A 」 ま 
たは「モデム ー FOMA P 05 A 」 にチェックが付いてい 
るのを確認します。チェックが付いていない場合に 
は、チェックを付けます。 

•「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないこ 
とを確認します。チェックされている場合にはチェッ 
クを外します。 

•「FOMA P 04 A 」 または 「FQMA P 05 A 」 に害 I 」り当て 
られる COM ポート番号は、お使いのパソコンによつ 
て異なります。 

•mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P . 19参照 0 



91 r ネットワーク」タブをクリック 
して、各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサーノ（一の種類」の欄は、 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet 」 を 
選択します。 

コンポーネントは「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 のみをチェックします。 

続いて「設定」をクリックします。 


Sample のブ□パティ 


全股丨オブション|セキュリティネットワーク|共有| 
呼び出サタイヤルアツブサーバーの種類©: 



設定迄） J 


チ1ックポククスがオンになって〇る]ンポーネントはこの掊続で使われます ◎ 



説明 


織、卜®卜帶 f 驟獄 



OK J キャンセル 


すべてのチヱツクを外して 「OKJ 
をクリックする 



23 手順 21 の画面に戻り、 「 OKJ をクリックする 
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ダイヤルアップ接続する 


Windows Vista でダイヤルアップ接続する 

P .5 の手順に従って、 FOMA 端末とパソコンを接続します。 

1 ria (スタート)」►「接続先」を開く 


2 接続先を選択して「接続」をク 
u ツクする 





SAMPLE ダイヤルアップ接接 


AV トワークを検出で寺なし \g [由を診断します 


麵 


^^または本 ットつ一々を卜吐ァ、Vプしま T 

^卜つークと共有ヤ■、ノターを閎夫ます 


[ 臟(〇) II キャン咖1 


J 


3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする 

•mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます 0 


4 


接続中の状態を示す画面が表示 
される 

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 
処理が行われます。 


m -著 


*99 料*3#にダイヤ J 沖. 




接続完了後、「閉じる J をクリック 
する 

•ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧した 
り、電子メールなどを利用できます。 
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Windows XP でダイヤルアップ接続する 

P .5 の手順に従って、 FOMA 端末とパソコンを接続します。 


1 「スタート」►「すべてのプログラム J ►「アクセサリ J ►「通信 J 
►「 ネットワーク接続」を開く 




接続先を開く 

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定し 
た ISP 名 （ P .24 参照)のダイヤルアップの接続先アイコ 
ンを選択して「ネットワークタスク」 — 「この接続を開始 
する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリツ 
クします。 



内容を確認して「ダイヤル」をクリツクする 

•mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。 


4 


接続中の状態を示す画面が表示 
されます 

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 
処理が行われます。 




接続完了です 


接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、 

メッセージが数秒間表示されます。 

•ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧した 
り、電子メールなどを利用できます。 

•メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。 



お知らせ 


•ダイヤルアップ設定を行った FOMA 端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なる FOMA 端末を接続する場合は、 
再度、 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)のインス I -- ルが必要になることがあります。 

•通信中は FOMA 端末の消費鼋力が大きくなります。 

* パケット通信中は、 FOMA 端末に通信状態が表示されます。 Ijlfm - 

「 p 」( 通信中、データ送信中） 「么」(通信中、データ受信中） 1 _ 


rfrj (通信中、データ送受信なし） 「 [ f 」（発信中、または切断中) 

「5?」（着信中、または切断中） 

• 64 K データ通信中は、 FOMA 端末に 「 ff 」 が表示されます。 


|11 I 
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通信を切断する 


Windows Vista の例 


1 タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック 

する 

? 「接続または切断」を選択し「切断」をクリックして、「閉じる j をクリッ 
クする 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「切断」をクリックする 



お知らせ 


•ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従つ 
て回線を切断してください。 

•パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。 


ットワークに接続できないときは 


ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認 
してください。 


こんなときは 

こうします 

「 P -04 A 」 または 
「 P -05 A 」 がパソコン 
上で認識できない 

-お使いのパソコンが動作環境 ( P .3 参照)を満たしているかを確認してください。 

• 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)がインス!ルされているか確認してください。 

• FOMA 端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇1/〇2(別売)がしっかりと接続されているかを確認し 
てください。 

相手先に接続できない 

- ID (ユ_ザ_名)やパスワ_ドの設定が正しいかどうか確認してください。 

- 「mopera U 」 または 「 mopera 」 のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を 
付加していないかどうかを確認してください。 

• モデムのプ□パティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 

• 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプ□バイダまた 
はネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。 


64K データ通信の設定 

「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに、 64 K データ通信の接続を設定する方法について説明し 
ます。 


ダイヤルアップ接続と TCP / IP の設定 


64 K データ通信のダイヤルアップ接続と TCP / IP の設定はバケット通信での設定 ( P . 15参照)と同じ 
です。 

以下の点に注意して操作してください。 

• 64 K データ通信では接続先 ( APN ) の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサー 
ビスプ □バイダまたはネッ トワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください 。 （mopera U に接続す 
る場合は「 * 8701」、 mopera に接続する場合は「 * 9601」と電話番号欄に入力してください。） 

•「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応じて設定してください。 

(mopera U または mopera に接続する場合、発信者番号の通知が必要です。） 

•設定内容の詳細については、インターネットサービスプ□バイダまたはネットワークの管理者にお問い合わせください。 


接続•切断のしかた 


バケツト通信での操作と同じです。 P . 14、 P .30、 P .32 の手順に従って操作してください。 
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AT コ 7 ン 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。 


※八丁コマンドー覧では、以下の略を使用しています。 

[ AT ]： FOMA P 04 A Command Port または FOMA P 05 A Command Port で使用できるコマンドです。 
[ M ]： FOMA P 04 A (モデム)または FOMA P 05 A (モデム)で使用できるコマンドです。 

[& F ] : AT & F コマンドで設定が初期化されるコマンドです。 

[& W ]： AT & W コマンドで設定が保存されるコマンドです。 

ATZ コマンドで設定値を呼び戻せます。 


お知らせ 


•外部機器から発信 • AT コマンド発信を行った場合、 2 inl の A モード、デュアルモード中は A ナンパー、 B モード中は B ナン 
バーで発信します。 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード画面で行います。必ず半角英数字で入力してくだ 
さい0 
■入力例 


ATD 氺 99 * * * 1 # 1<-1| 

リターンマーク 

-パラメータ 

-コマンド 

• AT コマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。 


お知らせ 


•ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キ_ボ_ドから入 
力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。 


オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える 

FOMA 端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの 
方法があります。 

•「+++」コマンドまたは 「 S 2」 レジスタに設定したコードを入力します。 
•「八丁&口1」に設定されているときに汨3-232(^の日闩信号を0「「にします。 

•オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、 「ATOg」 と入力します。 

※[^巳インタフエースにより、 RS -232 C の信号線がエミユレートされていますので、通信アプリによる RS -232 C の信号線 
制御が有効になります。 


■設定の保存について 

AT+CGDCONT コマンド による接続先 ( APN ) 設定、 AT + CGEQMIN / AT+CGEQREQ コマンド による QoS 設定、 
AT * DGAPL / AT * DGARL / AT*DGANSM コマンド による着信許可•拒否設定、 AT * DGP 旧 コマンド による パケット 
通信の番号通知•非通知の設定、および AT+CLIR コマンド による発番号通知制限の設定を除き 、 AT コマンド による設定は、 
FOMA 端末の電源 OFF_ON または 外部機器の取り外し時に初期化されてし まいます のでご注意ください。なお、 [& W ] が付 
いている コマンドに ついては、設定後に 「 AT & Wyj 」 と入力することにより設定を保存で きます。 このとき、 [& W ] が付いて 
いる他の設定値も同時に保存され ます。 これらの値才、電源 OFF _ ON 後であっても、 「 ATZy : j と 入力することにより、設定 
値を復元で きます。 
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AT コマンドー覧 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

A / 

直前に実行したコマンドを 
再実行します。またキャ 


— 

N 

0 K 

[ M ] 

リッジリターンは不要です。 




AT%V 

FOMA 端末のパージョンを 


— 

AT%V 


表します。 



Verl .00 

[ M ] 




OK 

AT&Cn 

□ TE への回路 C □信号の動 

门=0 : 

C □は常に CN 

AT & C 1 

[ M ] 

作条件を選択します。 

n = l : 

CD は相手モデムのキヤリアに応じて変 

OK 

[& F ][& W ] 



化します。（初期値） 


AT&Dn 

□ TE から受け取る回路 ER 

n =0 : 

ER の状態を無視します。（常に ON とみ 

AT & D 1 


信号がオン/オフ遷移した 


なします。） 

OK 


ときの動作を選択します。 

n = l : 

ER が ON から OFF に変化すると、オン 
ラインコマンド状態になります。 




n =2 : 

ER が ON から OFF に変化すると、オフ 


[ M ] 



ラインコマンド状態になります。（初期 


[& F ][& W ] 



値） 


AT&En 

接続時の速度表示の仕様を 

n =0 : 

無線区間通信速度を表示します。 

AT & E 0 

[ M ] 

選択します。 

门=1: 

□ TE シリアル通信速度を表示します。 

OK 

[& F ][& W ] 



(初期値） 


AT&Fn 

すべてのレジスタを工場出 

n =0 のみ指定可能です。（省略可） 

— 


荷時の設定値に戻します。 
通信中に本コマンドが入力 
された場合、回線切断処理 




[ AT ] 

を行います。 




AT&Sn 

□ TE へ出力するデータセッ 

n =0 : 

□ R は常に ON (初期値） 

AT & S 0 

[ M ] 

トレディ信号の制御を設定 

门=1: 

□ R は回線接続時（通信呼確立時）に 

OK 

[& F ][& W ] 

します。 


ON となります。 


AT&Wn 

現在の設定値を記憶します。 

n =0 のみ指定可能です。（省略可） 

— 

[ M ] 





AT*DANTE 

アンテナの本数を表示しま 

=0 : 

FOMA 端末のアンテナが圏外 

AT*DANTE 


す。 （0 〜 3) 

=1: 

FCMA 端末のアンテナが0本または1本 

* DANTE :3 



=2 : 

FOMA 端末のアンテナが2本 

OK 



=3 : 

FOMA 端末のアンテナが3本 

AT 氺 DANTE =? 
* DANTE :(0-3) 

[ AT ][ M ] 




OK 

AT * DGANSM=n 

パケット着信呼に対する着 

n =0 : 

着信拒否設定および着信許可設定を無 

AT * DGANSM =0 


信拒否/許可設定のモード 


効にします。（初期値） 

OK 


を設定します。 

n = l : 

着信拒否設定 （ AT * DGARL ) を有効 

AT * DGANSM ? 


本コマンドによる設定は、 


にします。 

氺 DGANSM :0 


設定コマンド入力後のパ 

n =2 : 

着信許可設定 （ AT * DGAPL ) を有効 

OK 


ケット通信着信呼に対し有 


にします。 


[ M ] 

効となります。 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示します。 


AT * DGAPL=n 

パケット着信呼に対して着 

n =0 : 

< cid > で定義された APN を着信許可リ 

AT * DGAPL =0,1 

[, cid ] 

信許可を行う APN を設定し 


ストに追加します。 

OK 


ます。 

门=1: 

< cid > で定義された APN を着信許可リ 

AT * DGAPL ? 


APN の設定は、 


ストから削除します。 

氺 DGAPL :1 


AT + CGDCONT で定義さ 



OK 


れた < cid > パラメータを用 

< cid > が省略された場合には、すべての cid に 

AT 氺 DGAPL =1 


います。 

適用します。 

OK 





AT * DGAPL ? 

[ M ] 


AT * DGAPL ? :着イ言言午可リストを表示します。 

OK 

AT 氺 DGARL=n 

パケット着信呼に対して着 

门=0 : 

< cid > で定義された APN を着信拒否リ 

AT * DGARL =0,1 

[, cid ] 

信拒否を行う APN を設定し 


ストに追加します。 

OK 


ます。 

门=1: 

< cid > で定義された APN を着信拒否リ 

AT * DGARL ? 


APN 設定は、 


ストから削除します。 

氺 DGARL :1 


+ CGDCONT で定義された 



OK 


< cid > パラメータを用いま 

cid が省略された場合には、すべての cid に適用 

AT * DGARL =1 


す。 

します。 


OK 

AT 氺 DGARL ? 

[ M ] 


AT * DGARL ? :着イ言ネ巨否リストを表示します。 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT * DGPIR=n 

本コマンドの設定は、発信 

n =0 : APN をそのまま使用します。（初期値） 

AT * DGPIR =0 


時、着信時に有効となりま 

n = l : APN に" 184" を付加して使用します。 

OK 


す。 

(常に非通知） 

AT * DGPIR ? 


ダイヤルアップネットワー 

n =2 : APN に" 186" を付加して使用します。 

氺 DGPR 0 


クでの設定でも、接続先の 

(常に通知） 

OK 


番号に186 (通知）/ 

184 (非通知）を付けるこ 
とができます。 （ P .20 参 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示します。 


[ M ] 

照） 



AT 氺 DRPW 

受信電力指標を表示します。 

— 

AT*DRPW 


(0 :最小値〜75 :最大値） 


* DRPW :0 

[ AT ] 



OK 

+++ 

オンライン状態のとき、エ 
スケープシーケンスが実行 
されると回線を切断するこ 
となくオンラインコマンド 



[ M ] 

状態に移行します。 



AT+CAOC 

現在もしくは直前呼の課金 

リザルト： + CAOC :" n " 

AT+CAOC 


情報を表示します。 

n :課金情報を16進数で表示します。 

+ CAOC :"00001 E " 

[ M ] 



OK 

AT+CBC 

パッテリー状態を表示しま 

リザルト： + CBC : n,m 

AT+CBC 


す。 

n =0 : FOMA 端末が充電池により動作 

+C 巳 C :0,80 



している状態。 

OK 



n=l :充電中状態。 

n =2 :充電池が取り外されている状態。 

n =3 :電源供給に問題がある状態。 


[ M ] 


m =0 〜100 :電池残量 


AT + CBST = n , l ,0 

利用するベアラサービスの 

n = 116 : 64000 bps (bit transparent ) (初 

AT + CBST =1 16,1,0 


設定を行います。 

期値） 

OK 



n = l 34 : 64000 bps ( multimedia ) 

AT + CBST ? 

[ M ] 



+C 巳 ST :1 16,1,0 

[& W ][& F ] 



OK 

AT + CDIP=n 

着信時に着サブアドレスを 

n =0 :着信時に着サブアドレスを表示しませ 

AT + CDIP =0 


パソコンに表示するかどう 

ん。（初期値） 

OK 


かの設定をします。 

n = l :着信時に着サブアドレスを表示します。 

AT + CDIP ? 



リザルト ： +CDIP : < n >,< m > 

+ CDIP :0,1 



m =0 :マルチナンパー未契約 

OK 

_[ AT ] 


m = l :マルチナンパー契約中 


[& F ][& W ] 


m =2 :不明 


AT+CEER 

直前の呼の切断理由を表示 

<「 epo 「 t > 

AT+CEER 


します。 

切断理由一覧 （ P .42 参照） 

+ CEER :36 

[ M ] 



OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 

P .40 参照。 

P .40 参照。 

[ M ] 

( APN ) を設定します。 



AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネッ 

AT + CGEQMIN 二[パラメータ] 

P .41 参照。 


トワーク側から通知される 

P .41 参照。 



QoS (サービス品質）を許 

AT + CGEQMIN 二？ 



容するかどろかの判定基準 

設定可能な値のリストを表示します。 



値を登録します。 

AT + CGEQMIN ? 


[ M ] 


現在の設定を表示します。 


AT+CGEQREQ 

バケット通信の発信時に 

AT + CGEQREQ 二[パラメータ] 

P .41 参照。 


ネットワークへ要求する 

P .41 参照。 



QoS (サービス品質）を設 

AT + CGEQREQ 二？ 



定します。 

設定可能な値のリストを表示します。 
AT + CGEQREQ ? 


[ M ] 


現在の設定を表示します。 


AT+CGMR 

FOMA 端末のパージョンを 

— 

AT+CGMR 


表しま^"。 


1234512345123456 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CGREG=n 

ネットワーク登録状態を通 

n =0 :通知なし。（初期値） 

AT + CGREG =1 


知するかどうかを設定しま 

n = l :通知あり。圏内•圏外が切り替わった 

OK 


す。応答される通知により 

ときに通知します。 

(通知ありに設定） 


圏内/圏外を表示します。 

(問い合わせ） 

AT + CGREG ? 



AT + CGREG ? 

+ CGREG :1,0 



+CGREG : < n >,< stat > 

OK 



n ' 設定値 

(圏外を意味している） 



stat : 

0:パケット圏外 

(圏外から圏内に移動した場 



1:パケット圏内 

合） 

[ M ] 


4 :不明 

+ CGREG :1 

[& F ][& W ] 


5 :バケット圏内 （□ ミング中） 


AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 

— 

AT+CGSN 


7 J \ Uc ^ 9 〇 


123456789012345 

[ M ] 



0 K 

AT + CLIP=n 

64 K データ通信/テレビ電 

n =0 :通知しません。（初期値） 

AT + CLIP =0 


話着信時に相手の発信番号 

n = l :通知します。 

OK 


をパソコンに表示できます。 

リザルト ： +CLIP : < n >,< m > 

AT + CLIP ? 

+ CLIP :0,1 



m =0: 発信時の相手に番号を通知しない NW 

OK 



口又疋 

m = l :発信時の相手に番号を通知する NW 設 


[ AT ][ M ] 


定 


[& F ][& W ] 


m =2 :不明 


AT + CUR 二 n 

64 K データ通信/テレビ電 

n =0 : CLIR サービスの契約に従い、発番通知 

AT + CLIR =0 


話通信を発信するとき、電 

されます（されません)。 

OK 


話番号を相手に通知するか 

n = l :通話相手に番号発信しません。 

AT + CLIR ? 


どうかを設定します。 

n =2 :通話相手に番号発信します。（初期値） 

+ CLIR :0,1 



リザルト ： +CLIR : < n >,< m > 

OK 



m =0: CUR は起動していません。（常時通知） 

AT + CUR =? 



m = l : CLIR は起動しています。（常時非通知） 

+ CLIR :(0-2) 



m =2 :不明 

m =3 : CUR テンポラリーモード（非通知デ 

OK 



フオルト） 




m =4: CUR テンポラリーモード（通知デフオ 


[ M ] 


ルト） 


AT + CMEE=n 

FOMA 端末のエラーレポー 

n =0 :通常の ERROR リザルトを用います。 

AT + CMEE =0 


卜の有無の設定を行います。 

(初期値) 

OK 



n = l : +CME ERROR : < e 「「> U ザルトコー 

AT+CNUM 



ドを使用し、く e 「「> は数値を用います。 

ERROR 



n =2 : +CME ERROR : < e 「「> U ザルトコー 

AT + CMEE =1 



ドを使用し、 < e 「「> は文字を用います。 

OK 



AT + CMEE ? :現在の設定を表示します。 

AT+CNUM 



右記は FOMA 端末や接続に異常がある場合のコ 

+CME ERROR : 10 



マンドの実行例です。 

AT + CMEE =2 



+CME ERROR リザルトコードは下記のとおり 

OK 



です。 

AT+CNUM 



1: no connection to phone 

+CME ERROR : SIM 



10: SIM not inserted 

not inserted 



15: SIM wrong 


[ M ] 


16: incorrect password 


[& F ][& W ] 


100: unknown 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号 

number ： 電話番号 （2 in 1 のモードが B モード 

AT+CNUM 


を表爪します 0 

の場合は、 B ナンパーを表示します。） 

+ CNUM :,"+8190123 



type :129もしくは145 

45678",145 



129:国際アクセスコード+を含まな 
い 

145:国際アクセスコード+を含む 

OK 

[ AT ][ M ] 


リザルト： + CNUM : ，く number 〉 ，く type 〉 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + C 0 PS = n ,2 ,m 

接続する通信事業者を選択 

n =0 :才一卜（自動的にネットワークを検索し 

AT + COPS = l ,2,"44 F 00 r 

[ M ] 

します。 

て通信事業者を選択します。）（初期値） 
n = l :マニュアル （ m に設定された通信事業者 
に接続します。） 

n =2 :通信事業者との接続を解除（切断）しま 
す 。 

n =3 :マッピングは行いません。 
n =4 :マニュアルオート （ m に指定された通信 
事業者に接続できなかった場合に「オー 
卜」の処理を行います。） 
m :国番号 （ MCC ) と通信事業者番号 

( MNC ) を16進数の値で表します。書 
式は以下の通りです。 

Digit 1 of MCC … octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC - • - octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC - • - octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC - • - octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC - • - octet 3 bits 5 to 8. 

Digit 1 of MNC - • - octet 3 bits 1 to 4. 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末へ制御信号を送 

U ザルト ： +CPAS : n 

AT+CPAS 

[ M ] 

出できるかを表爪します 0 

n =0 : FOMA 端末に対し、制御信号の送受信 
が可能である。 

n = l : F 0 MA 5 器末に対し、制御信号の送受信 
が不可能である。 

n =2 :不明(制御信号の送受信は保証されない） 
n =3 : FOMA 端末に対し、制御信号の送受信 
が可能であり、かつ着信中である。 
n =4 : FOMA 端末に対し、制御信号の送受信 
が可能であり、かつ通信中である。 

+ CPAS :0 

OK 

AT + CPIN = n,m 

UIM に関するパスワード 

UIM が PIN 1 / PIN 2 入力待ち状態の時 

AT + CPIN ="1234" 


( PIN 1/ PIN 2) の入力を行い 

n : PIN 1/ PIN 2 

OK 

[ AT ] 

ます。 

UIM が PIN 1/ PIN 2 □ック解除失敗により PIN 
□ック解除コード入力待ち状態の時 
n : PIN □ック解除コード 
m :新しい PIN 1/ PIN 2 

AT + CPIN ? :現在の SIM に関して要求されて 
いるコード入力の状態を表示し 
ます。 

リザルト ： +CPIN : < state > 
< state>=READY :コード入力要求なし 

< state>=SIM PIN : PIN 1コード入力待ち 
< state>=SIM PIN 2 : PIN 2 コード入力待ち 
< state>=SIM PUK : PIN 1□ック解除失敗 
により PIN □ック解 
除コード入力待ち 

< state>=SIM PUK 2 : PIN 2 □ック解除失敗 
により PIN □ック解 
除コード入力待ち 

AT + CPIN =" 12345678"," 

1234" 

OK 

AT + CPIN ? 

+ CPIN:SIM PIN 

OK 

AT + CR=n 

回線接続時に CONNECT の 

n =0 :表示しません。（初期値） 

AT + CR =1 


リザルトコードを表示する 

n — 1 - 表爪します。 

OK 


前に、ベアラサービス種別 

< se 「 v > :パケット通信を意味する" GPRS ” の 

ATD *99* 氺氺 1# 

[ M ] 

[& F ][& W ] 

を表します 0 

み表爪します 0 

(回線種別により” SYNC "、 

" AV 64 K " を表示します。） 

AT + CR ? :現在の設定値を表示します。 

+ CR:GPRS 

CONNECT 

AT + CRC=n 

着信時に拡張 1 」ザルトコー 

n =0 : + CRING を使用しません。（初期値） 

AT + CRC =0 


ドを使用するかどうかを設 

n = l : + CRING .< type > を使用します。 

OK 

[ AT ]_ 

[& F ][& W ] 

定します。 

AT + CRC ? で現在の設定を表示します。 

+ CRING の書式は次のとおりです。 

+CRING : く type 〉 

PPP パケット呼着信時 

+CRING : GPRS " PPP ",„< APN > 

AT + CRC ? 

+CRC : 0 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CREG=n 

圏内 • 圏外情報の表示に関 

n =0: 通知なし。（初期値） 

AT + CREG =1 


するリザルト表示の有無を 

n = l :通知あり。圏内•圏外が切り替わった 

OK 


設定します。 

ときに通知します。 

(通知ありに設定） 



(問い合わせ） 

AT + CREG ? 



AT + CREG ? 

+CREG :1,0 



+CREG : < n >,< stat > 

0 K 



n : 設定値 

(圏外を意味している） 



stat : 




0: 音声圏外 

(圏外から圏内に移動した場 



1: 音声圏内 

合） 

[ AT ][ M ] 


4 : 不明 

+CREG :1 

[& F ][& W ] 


5 : 音声圏内（□—5ング中） 


AT + CUSD = n ,"< str >",0 

ネットワークに対して、付 

n =0 :中間リザルトを表示しません。（初期値） 

AT + CUSD =0, 


加サービスの設定や問い合 

n = l :中間リザルトを表示します。 

OK 


わせを行います。 

< str > :サーピスコード 

AT + CUSD =1,"*148 T 0 



中間リザルト： m ,"< str >",0 

000#",0 



m =0 :設定完了を示します。 

+ CUSD :0,"148*7#",0 

[ M ] 


m = l :ネットワークから更に情報が要求されて 

OK 

[& F ][& W ] 


いることを示します。 


AT + FCLASS=n 

FOMA 端末に通信種別を設 

n =0: データ通信（初期値） 

AT + FCLASS =0 

[ M ] 

定します。 


OK 

[& F ][& W ] 




AT+GCAP 

FOMA 端末がサボートする 

U ザルト +GCAP : n 

AT+GCAP 


AT コマンドのリストを表示 

n=+CGSM : GSM コマンドの一部または全 

+ GCAP :+ CGSM,+FCLA 


します。 

部をサボートします。 

SS.+W 



n 二 + FCLASS : + FCLASS コマンドをサボート 

OK 



します。 


[ M ] 


n=+W : + W コマンドをサボートします。 


AT+GMI 

メーカ名 （ Panasonic ) を 

— 

AT+GMI 


表します。 


Panasonic 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名 

— 

AT+GMM 


(FOMA P -04 A または 


FOMA P 04 A または 

[ M ] 

FOMA P -05 A ) を表示し 


FOMA P 05 A 


ます。 


OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを 

— 

AT+GMR 


表します。 


Verl .00 

[ M ] 



OK 

AT + IFC = n,m 

フロー制御方式の選択を行 

n : DCE by DTE 

AT + IFC =2,2 


います。 

m : DTE by DCE 

OK 



0 :フロー制御なし 




1: XON / XOFF フロー制御 




2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フロー制御 


[ M ] 


初期値は n , m =2.2 


[& F ][& W ] 


AT + IFC ? で設定値を問い合わせます。 


AT + WS 46 =n 

FOMA 端末の無線通信網を 

FOMA 端末では本コマンドによる無線通信網の 

AT + WS 46=22 


選択します。 

選択は行わないため、モード設定に対しては 

ERROR 



ERROR を応答します。 

AT + WS 46? 



n =12 : GSM/GPRS 

25 

[ M ] 


n =22 : W-CDMA (Wideband CDMA ) 

OK 

[& F ][& W ] 


n =25 : g 動選択 


ATA 

FOMA 端末が着信したモー 

— 

RING 


ドに従って着信処理を行い 


ATA 

[ M ] 

ます。 


CONNECT 

ATD 

FOMA 端末に対してパラ 

< cid > :1〜10。 + CGDCCNT で設定した 

ATD *99* 氺氺 1# 


メータ、ダイヤルパラメー 

APN を表します。 cidl に発信する場合 、 「ATD 

CONNECT 


夕の指定に従って自動発信 

*99* * *#」と省略できます。 


[ M ] 

処理を行います。 



ATEn 

コマンドモードにおいて 

n =0 :エコーパックなし 

ATE 1 

[ M ] 

□ TE に対するエコーバック 

n = l :エコーパックあり（初期値） 

OK 

[& F ][& W ] 

の有無を指定します。 



ATHn 

FOMA 端末に対してオン 

n =0: 回線を切断します。（省略可） 

(パケット通信中） 


フック動作を行います。 


+++ 




ATH 

[ M ] 



NO CARRIER 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATIn 

認識コードを表示します。 

n =0 

「NTT DoCoMo 」 を表示します。 

ATI 0 



n=l 

製品名を表示します。 （+ GMM と同じ） 

NTT DoCoMo 



n =2 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

OK 




(+ GMR と同じ） 

ATM 



n =3 

: ACMP 情報要素を表示します。 

FOMA P 04 A または 



n =4 

: FOMA 端末で通信可能な機能の詳細を 

FOMA P 05 A 

[ AT ][ M ] 



表します0 

OK 

ATOn 

通信中にオンラインコマン 

n =0 

:オンラインコマンドモードからオンラ 

ATO 


ドモードから、オンライン 


インデータモードに戻します。（省略可） 

CONNECT 

[ M ] 

データモードに戻ります。 




ATQn 

□ TE へのリザルトコードを 

n =0 :リザルトコードを表示します。（初期値） 

ATQ 0 


表示するかどうか設定しま 

n = l : 

: U ザ J レトコードを表示しません。 

OK 


す。 



ATQ 1 

[ M ] 




(このとき、 OK は応答され 

[& F ][& W ] 




ません。） 

ATS 0 =n 

FOMA 端末が自動着信する 

n =0 

:自動着信しません。（初期値） 

ATS 0=0 


までの呼び出し回数を設定 

n = l ハ 

-255 :指定したリング回数で自動着信し 

OK 


します。 


ます。 

ATS 0? 



( n 210 のとき、バケット （ PPP ) 着信の場合 

000 

[ M ] 


は、自動着信せず約30秒で切断されます。） 

OK 

[& F ][& W ] 


ATS 0? で設定値を問い合わせます。 


ATS 2 =n 

エスケープキャラクタの設 

n =43 :初期値 

ATS 2=43 


定を行います。 

n =127: エスケープ処理は無効。 

OK 





ATS 2? 

[ M ] 


ATS 2? で設定値を問い合わせます。 

043 

闕 




OK 

ATS 3 =n 

キャリッジリターン （ CR ) 

n = 13 :初期値 （ n = 13のみ指定可） 

ATS 3=13 


キャラクタの設定を行いま 



OK 


す。 

ATS 3? で設定値を問い合わせます。 

ATS 3? 

[ M ] 




013 

[& F ] 




OK 

ATS 4 =n 

ラインフィード ( LF ) キャ 

n = l 0 :初期値 ( n = l 0のみ指定可） 

ATS 4=10 


ラクタの設定を行います。 



OK 



ATS 4? で設定値を問い合わせます。 

ATS 4? 

[ M ] 




010 

開 




OK 

ATS 5 =n 

バックスペース ( BS ) 

n =8 :初期値 （ n =8 のみ指定可） 

ATS 5=8 


キャラクタの設定を行いま 



OK 


す。 

ATS 5? で設定値を問い合わせます。 

ATS 5? 

[ M ] 




008 

[& F ] 




OK 

ATS 30 =n 

不活動タイマ（分）を設定 

n =0 〜255 (初期値は 0) (単位：分） 

ATS 30=0 


します。ユーザーデータの 
送受信がないと、設定した 
時間以上で切断します。本 
コマンドの設定は、 64 K 
データ通信に限ります。設 
定が0の場合、不活動タイ 



OK 

[ M ][& F ] 

マ〇 FF となります。 




ATS 103 =n 

着サブアドレスの区切りの 

n =0 

* (アスタリスク） 

ATS 103=0 


キャラクタを選択します。 

n=l 

/ (スラッシュ）（初期値） 

OK 

[ M ][& F ] 


n =2 

¥またはバックスラッシュ 


ATS 104 =n 

発サブアドレスの区切りの 

n =0 

# (シャープ） 

ATS 104=0 


キャラクタを選択します。 

n=l 

% (パーセント）（初期値） 

OK 

[ M ][& F ] 


n =2 

& (アンド） 


ATVn 

すべてのリザルトコードを 

n =0 

リザルトコードを数値で返送します。 

ATV 1 

[ M ] 

数字表記または英文字表記 

n=l 

リザルトコードを文字で返送します。 

OK 

[& F ][& W ] 

に設定します。 


(初期値） 


ATXn 

接続時の CONNECT 表示に 

n =0 

ダイヤルトーン検出なし、ビジ _ 卜一 

ATX 1 


速度表示の有無を設定しま 


ン検出なし、速度表示なし。 

OK 


す。 

n=l 

ダイヤルトーン検出なし、ビジ _ 卜一 



また、ビジー!ン、ダイ 


ン検出なし、速度表示あり。 



ヤル!ンの検出を行いま 

n =2 

ダイヤルトーン検出あり、ビジ _ 卜一 



す。 

n =3 

ン検出なし、速度表示あり。 

ダイヤルト _ ン検出なし、ビジ _ 卜一 
ン検出あり、速度表示あり。 


[ M ] 


n =4 

ダイヤルトーン検出あり、ビジ _ 卜一 


[& F ][& W ] 



ン検出あり、速度表示あり。（初期値） 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATZ 

[ M ] 

設定を不揮発メモリの内容 
にリセツトします。通信中 
に本コマンドが入力された 
場合、回線切断処理を行い 
ます。 


(オンライン時） 

ATZ 

NO CARRIER 
(オフライン時） 

ATZ 

0 K 

AT¥S 

[ M ] 

現在設定されている各コマ 
ンド、 S レジスタの内容を 


AT¥S 

El Q 0 VI X 4 & C 1 
& D 2 & S 0 & E 1 ¥ V 0 
S 000=000 

S 002=043 

S 003=013 

S 004=010 

S 005=008 

S 006=005 

S 007=060 

S 008=003 

S 010=001 

S 030=000 

SI 03=000 

SI 04=000 

OK 

AT¥Vn 

接続時の応答コード仕様の 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しません。 

AT ¥ V 0 

[ M ] 

[& F ][& W ] 

選択を行います。 

(初期値） 

n = l :拡張リザルトコードを使用します。 

OK 


※以下の コマン ドは、 エラー にはなりませんが コマン ドの動作はしません。 

•AT ( AT のみの入力） • ATT ( I ン設定） 

•ATP (パルス設定） ‘ ATS 6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定) 

• ATS 8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定） • ATS 1 0 (自動切断遅延時間設定） 


AT コマンドの補足説明 

•コマンド名： + CGDCONT 二[パラメータ] [ M ] 

•概要 

バケツト発信時の接続先 （ APN ) の設定を行います。 

• 書式 

+ CGDCONT =[< cid >[,"< PDP _ type >"[,"< APN >"]]] 

•パラメータ説明 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。 


<cidM :1〜1 0 

< PDP _ type > : PPP または IP 
く八卩问〉※ ：任意 

※く〇^ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

FOMA 端末では1〜10が登録できます。お買い上げ時、く cid >= l には mopera . ne . jp が、く cid >=3 には mopera . net が初期値とし 
て登録されていますので、 cid は2もしくは4〜10に設定します。 

< APN > は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。 

• パラメータを省略した場合の動作 


+ CGDCONT = 
+ CGDCONT 二く cid > 
+ CGDCONT 二？ 
+ CGDCONT ? 


すべての < cid > に対し初期値を設定します 
指定されたく cid > を初期値に設定します。 
設定可能な値のリスト値を表示します。 
現在の設定を表示します。 


_コマンド実行例 

AT + CGDC 0 NT =2," PPP "," abc " 


OK 


※日じ〇という APN 名を登録する場合のコマンド （ cid が2の場合） 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F ' Z によるリセットも行われま 
せん。 
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•コマンド名： + CGEQMIN =[ パラメータ] [ M ] 

•概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基準値を登録します。 

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。 

• 書式 

+ CGEQMIN =[ く cid > [，，く Maximum bitrate UL > [，く Maximum bitrate DL >]]] 

•パラメータ説明 

く加〉※ ：卜10 

〈Maximum bitrate じし〉※：なし（初期値）または384 

〈Maximum bitrate 口し〉※：なし（初期値）または7232 

※く〇^ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

FOMA 端末では1〜10が登録できます。お買い上げ時、く cid >= l には mopera . ne . jp が、く cid >=3 には mopera . net が初期値とし 
て登録されていますので、 cid は2もしくは4〜10に設定します。 

く Maximum bitrate UL > およびく Maximum bitrate ロレは、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [ kbps ] の設定 
です。なし（初期値）の場合はすべての速度を許容しますが、384および7232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は 
許容しないため、バケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。 

• パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQMIN = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQMIN =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

• コマンド実行例 

以下の4パターンのみ設定できます。（(1 ) の設定が各 cid に初期値として設定されています。） 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド 
( cid が2の場合） 

AT + CGEQMIN =2 

OK 

(2) 上り 384 kbps / 下り 7232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド 
( cid が3の場合） 

AT + CGEQMIN =3„ 384,7232 
OK 

(3) 上り 384 kbps / 下りはすべての速度を許容する場合のコマンド （ cid が4の場合） 

AT + CGEQMIN =4„384 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （ cid が5の場合） 

AT + CGEQMIN =5,"7232 

OK 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリセットも行われま 
せん。 

•コマンド名： + CGEQREQ 二[パラメータ] [ M ] 

•概要 

バケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1ノ〈ターンのみで初期値としても設定されています。 

• 書式 

+ CGEQREQ =[< cid >] 

•パラメータ説明 
ぐ加ン※：1〜10 

※く〇^ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

FOMA 端末では1〜10が登録できます。お買い上げ時、く cid >= l には mopera . ne . jp が、く cid >=3 には mopera . net が初期値とし 
て登録されていますので、 cid は2もしくは4〜10に設定します。 

• パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQREQ = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQREQ =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

• コマンド実行例 

以下の1ノ くターンのみ設定できます。 

(各 cid に初期値として設定されています。） 

(1) NW が設定する任意の速度で接続を要求する場合のコマンド （ cid が3の場合） 

AT + CGEQREQ =3 

OK 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F ' Z によるリセットも行われま 
せん。 

•コマンド名： +CLIP 

•概要 

” AT + CLIP = r の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 

+CLIP : < number >< type > 

• コマンド実行例 
AT + CLIP =1 
OK 
RING 

+CLIP : "09012345678", 49 
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切断理由一覧 

■64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信がでぎません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 

19 

相手が呼び出し中のため通信がでぎません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。 


■パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、もしくは正しくありません。 

30 

ネットワークより切断されました。 

33 

要求したサービスオプションは申し込まれていません。 

36 

正常に切断されました。 


リザルトコード 

■リザルトコードー覧 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

0K 

正常に実行しました 

1 

CONNECT 

相手と接続しました 

2 

RING 

着信が来ています 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることができません 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル 1 ンの検出ができません 

7 

BUSY 

話中音の検出中です 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です 

101 

DELAYED 

リダイヤル規制時間内 


■拡張リザルトコード 


&E0 のとき 

FO M A 端末一基地局間の接続速度を表示します。 


数字表示 

文字表示 

接続速度 

121 

CONNECT 32000 

32000 bps 

122 

CONNECT 64000 

64000 bps 

125 

CONNECT 384000 

384000 bps 

133 

CONNECT 7232000 

7232000 bps 
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&E1 のとき 


数字表示 

文字表示 

接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200bps 

10 

CONNECT 2400 

2400bps 

11 

CONNECT 4800 

4800bps 

13 

CONNECT 7200 

7200bps 

12 

CONNECT 9600 

9600bps 

15 

CONNECT 14400 

14400bps 

16 

CONNECT 19200 

19200bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 57600 

57600 bps 

19 

CONNECT 1 15200 

1 15200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


お知らせ 


• ATVn コマンド (P.39 参照)が n= 1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、 n=0 に設定されている場合には数字表示形式でリ 
ザルトコードが表示されます。 

•従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、 FOMA 端末一 PC 間は FOMA 充電機能付 USB 接 
続ヶーブ J レ01/02(別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

•「RESTRICTION」 （数字表示：100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してくださ 
し、。 

■通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64K データ通信で接続 

3 

AV64K 

テレビ電話 64K で接続 

5 

PACKET 

パケット通信で接続 


■リザルトコード表示例 


• ATX0 が設定されている場合 

AT¥V コマンド （P.40 参照）の設定に関わらず、接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD * 99氺氺 * 3# 

CONNECT 

数字表示例： ATD * 99 * 氺 * 3# 

1 

• ATX1 が設定されている場合※ 

•ATX1、AT¥V0 が設定されている場合（初期値） 

接続完了のときに、 CONNECT<FOMA 端末一 PC 間の速度>の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99氺* * 3# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99氺* * 3# 

121 

•ATX1、AT¥ VIが設定されている場合※ 

接続完了のときに、以下の書式で表示します。 

CONNECT<FOMA 端末一 PC 間の速度 >PACKET< 接続先 APN>/< 上り方向 （FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り 
方向 （FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度> 

文字表示例： ATD * 99氺* * 3# 

CONNECT 460800 PACKET 
mopera.net /384/7232 

(mopera.net に、上り最大 384kbps、 下り最大 7232kbps で接続したことを表します。） 

数字表示例： ATD*99* * *3# 

1215 

※ATX1、 AT¥V1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。 

AT¥V0 だけでのご利用をおすすめします。 
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P-04A/P-05A 

区点コードー覧 




< 区点コードー覧表の見かた> 

最初に「区点1〜3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4衍目」の数字を入力します。 

•区点コードー覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 


f 

区3 


稀騎欺鞠却吸球居漁匡恭興暁均緊 
季飢擬菊黍及灸去鋸協恐脅尭勤筋銀 
祈輝技掬杵休泣牛距凶怯胸凝僅禽吟 
畿軌戯議砧仇汲旧許共彊矯仰籽禁金 
汽起宜誼詰久求給虚競強狭驚桐琴近 
棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京兇峽狂饗玉欽謹1 
棋毅記儀義桔逆救級挙享僑境況響極欣襟 
期帰規偽祇喫虐急笈拠亨侠喬橋鏡曲斤衿く 
既機徽亀疑吃脚弓窮拒魚供叫教郷局錦菌 
旗紀鬼犠吉客宮究巨禦卿挟蕎業巾芹 I 


九駈隅条軍 圭掲継頸桁件嫌県験現 
駆遇隈群 啓憩経軽隙月堅絹顕玄 
躯寓熊訓 兄慧系警激訣圏硯険源 
苦偶窪薫 刑慶稽詣撃血暄研鍵減 
矩空轡君 傾恵畦計戟結剣献遣弦 
玖喰屈靴勲1係径渓蛍劇穴券捲犬軒幻限1 
狗虞屑沓鍬 祁形桂荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 
区愚釧窟桑 け 袈契景茎迎決健懸権謙原言 こ 
句具櫛掘繰 卦型敬雾芸欠倦憲検見元舷 
倶駒串栗郡 I 珪携繫鶏傑俟建肩鹸絃 I 


固狐雇後醐功エ抗構糠膏鉱劫刻甑懇 
呼湖鈷娯護公宏慌梗稿腔酵剛克腰恨魂 
古枯跨吾誤光孝恒校硬肱郊鴻麹漉婚艮 
個故誇呉語倖孔弘杭皇肯購高轟獄墾紺 
乎戸虎午碁候好康更甲考貢香豪黒坤痕 
弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠込困混1 
庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷酷泊今梱 
己股五梧交厚喉幸攻浩絞行閤壕榖骨頃根 さ 
孤袴鼓悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆 
姑糊顧御乞効巧拘江紅航砥号告忽昏 I 


些砂最済裁阪削桜皐山蚕 
瑳再歳菜坂作錯雑参纂 
沙催栽細冴鷺索薩傘算 
査債採斎財碕策殺三産 
差挫才祭罪埼窄札晒珊 
左座彩砦材崎柵刷擦皿燦 
嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟 
唆裟妻犀剤肴昨匙拶鎬散 
叉鎖塞采際榊搾恒察捌撒 
佐詐哉災載堺咋鮭鯖惨 


目 


323334353637383940 W 42434344454647484950 W 5253 S 555657585960S s!62 ss !65!66!67!68!69!70 刀 !72 


90123456789 〇 123456 6789 〇 12 

〇 _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— 2222222 2222333 . . 

222222222222222222 2222222 222222222222 2222222222222222222 222222222222 


me 

桁 5 


⑨⑲ K ^ cm ①腳パ 逢鯵綾闇 委異医逸姻 羽噓噂 映英越怨縁 甥鴬桶 
⑧⑯ wr 圓 TEL M 」 姶芦絢案 夷畏遺溢因 烏渦閏 影穎謁延猿 汚襖臆 

⑦ ⑰ W トン rK.K.SZ 挨葦飴暗 囲為違舂員 宇臼瓜 嬰穎悦宴燕 於翁憶音 

⑧ ⑯ vl lr 誠 NQ ⑽丄 愛旭虻按 偉椅謂|咽 右碓浦 営盈駅奄煙塩 王屋穏 
⑤⑮ v^fe krv 哀渥姐庵 依易衣磯印吋 丑厩 叡瑛益堰焔鴛 殴億温 
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誥諧謇謫譚譯讚豬紕賈贊赧跚疎踴蹌蹲躔纏輕輻轜迚逑逹遑遶邨鄙酲醺鈕鉗銖鯨錚鎰鏃繚鑠鑼閙濶闢陝隖隨襍霑靄勒鞏韈頌顯顳餃醐饒駛騁驃驩體髫震鬮魴鯀鲻鰌騮鱸鴦衞觸鶚鶄 

誑諳謌謦譖譬謹豢貔眨贅贖跏跼踰蹉蹶躑麵輅輳撼、 U 迺逵遐遯邏鄒醑醴觔鉞銜豌錢錯鏘鍤鑛鑽閘闊闥陷陟隱雍霎霾靨鞋韆頡顫顴飫餅饑駟駸驀驩髓髴鬆鬪魘鮒輥鰓獅鰭鴆鴒鵞鶴 II 

誡諫諛鞫譖譟讖豕貌貳贄最趺跣踵蹇蹕躓鎂輊輦轎辯迹逶遏遨邊鄂酩醵爸鈑妬婭錙鍮縮鐃鑄鑽閑閾闡陋陝隧雉霓霽靦輛韃韵顋顱飩談饋馼驛驂驥髑髪髻鬩魑鯧鯢鱈鰥鱧鴆鴿鵝鶫鶴 

誨靛11謳證讓豐貍貳賻賍趾跟蹂蹣躊躱軾輛轆辭逅迨遞邊郛酥醪趴鈕鉋鋩緘鏨鐵鑒鑷閔閹關陏險雋霈霹齙鞋鞴韶顏飆餞®馮■驅驢髏髫鬨魎鮑錫贓鰛鰭鴃鵁鶫鶸 
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b5 


鎂笙莢箜篏簀簪籐粵粹糯紿鉼綵綰縣縻繞繽纖罘羈羹翡耘聘聽肽胱腥腥臀臓舊艘艱苡苹苔莖莉菁蔆葭蒹蓖蔔薊蔆藹蘿蚪蛔蜈蜿蝎蟋螻蟒蠻袞袢裙褊褶覃覲觸詛諫 

陌苫莒箍篌籠簧籀 r 粮鬻紲拽綣纊縊繈饊綺纔罔羃羲翔耒聒聘胃胯腮胴膽臚與艙妒芬苻荐莢莠萋萸蒭盎蓆罃薑蕾藜續蚩蠣蜆蜴蝌螯蟆蜣蠹衾柏裘襌褻两覯觴詁謎 

M 笳筵篦篁篥簣簇粃粱糢紮絮綮綸緘繆嫺績纓罕熊羯翕耋聆聶肭脉腱膠隨臈舅蜉艫芻范茹荅葱菘莽葫蓊蓁蔟薈蕷藥蘚蚣蛉蜒蜊蝸螂墓蝠蠹袁祢裔棲襄襻覬鮮訶誅 
竚笆筅菌篋篦蔫藪针粲糜紘絨錡緜縉縢縷糯纈网_羣翊耄聊聰肚胖胼膂膾臘舂舳艟芟莓荀莪豈萃萠葷萵蓐蔬薤薜藝蘢蚓蚰姥蛹蜻螟螳蟶蠶衫袒桁禰襁襴覦觝訥詢 
站笊筌箝菔簑簍籃籬粳糖綱絲緦絢緲鎚鰱繼纒罐罸羚翠耆耻聲肓胚腑膀脖臟舁舸艨芫苺茱莛蒐菽菹蔻蔟蓚蔘蕰薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠螢蟄蟾蠱衢栘祎裨褫襯覩觜訝詬 
竓笏筐笋筮筝簑築籌籥栢稼紆紊桁鋁綢緻縉縲繩續缺罎冧羝翅飜耿聳肛胄腋腓膊蹯臑臾舫艢芒苳笠茲莅荼蓖萍«葯篛蔗蕈蕕藪藐藺虧蛄蛟蜉蜚蝙蠅螫蠍蠡衞袂袱裴褪襞襪靦觚訛詭 
粉芄笑筍箴箏篩篷簽籤桐糂釓紕觥綏總鍛縟縷繪纘缸_罩羞麵翹耨聨肅胝脯脾膈膩臍臻船艤芍苴茉客荔莊堇菲萼萬蓍蓴薨蕋薛薹籟號蚯萤蟹蜩蝮蜴雖蠏蠢衙衲桂裼褥襠擷覘觀訌詼 
奸_笨笄筱箒篝蓽簫籤麵糅糴紜絳絛綫繅縱繃繹纈纜罌罨羔羸翳鋤聢肆胙脣腆腽臈臉臺舖艟艾苒苜茴茗筋菅菠莉葆産蓿舞蘂薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣嫦蟠蠕街袵袅褂搵禅襤覓覿訐詈 
叶竭笵筐痄箋篆態簷籟粢糚糴紂絆綉綽緝磋縹繚鑑纛罅罠羌羶翩耜聲肄腎脩隋腴睦膺臧舐艚艸荀茆茵茫莎菴萇葭葩蒒蔡藏_簫薺蕕席蚌蛞蜃蜻蝗蝓蟀蟲蠖衂衽袤裏襃襌襦覊覽訖詆 
竊竦笞筧劄箴簇簟籐枱粽糲紆經緇緘綍縵繙辮繊罟羈羹翦耙聚聿胛脛腦膣臂_舍鱈艷苣苞茯莫莨箒秣蒂蒿蒡蓼薨藉蘊虑蚋蛔蜀蜷蝴螽蟯蠑衄祀抱裝褓褸霰覺訃詒 
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